ANEXO I-A
[bookmark: _GoBack]LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-038-16 (CAGEG-038/2016)
PARTIDA 1 “EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA”
1 (UN) MEZCLADOR DE VIDEO PORTATIL CON 12 ENTRADAS HD & SDDESCRIPCIÓN:Es ideal para los profesionales de la televisión y de vídeo que trabajan en el exterior.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:Soporta 8 entradas HD o SD en una variedad de configuraciones:Modo HD: 8 HD-SDI / HD-SDI 6 + 2 HDMIModo SD:8 SD-SDI / 4 SDI +2 HDMIOpcional 4 CH de actualización (12 CH)2 salidas SDI, que pueden ser asignados a AUX, Programa (PGM), vista previa (PVW) o PGM limpia - Función de SD por el escalador en CH-3 salida SDI1 salida HDMI para multi-vista de supervisionAudio I/OEntrada: 4 analógicas balanceadas XLRSalida: 2 analógicas XLR balanceadas. Soporta salida SDI de audio embebido de 4-CH de entrada de audio XLRDos DSK, soportes de key y cortar, mezclar y limpiar los bordesReloj en la pantallaCuenta atrás en el contador en MultipantallaDos pantallas PIP con bordes definidos por el usuario Retardo de audio hasta 16 campos, ó 8 fotogramasTally, la interfaz GPI y RJ45 para la actualización del firmwareVoltaje de funcionamiento de 12V DC, disponible para el uso móvil1 (UN) GRABADOR DE VIDEO EN DISCO HDD PARA HD/SD-SDI DESCRIPCIÓN: Es un grabador de vídeo basado en disco duro, con la caja de disco duro extraíble, diseñado para aplicaciones de escritorio de estudio. Los registros de los dos equipos de alta definición y estándar de vídeo a través de HD / SD-SDI. Viene con un disco duro extraíble de 320 GB con cerramiento. Los gabinetes adicionales también están disponibles y son compatibles con los discos SSD. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Resolucion de video: 1920x1080P 23.976/24 1920x1080i 50/59.94/60 1280x720P 50/59.94/60 720x576i or 720x480i • Protección de apagado accidental - En el caso de un apagado accidental, como un apagón, todavía se guardará el archivo grabado, menos de 2 segundos al final del archivo. • NTFS - HDR-60 utiliza el sistema de archivos NTFS. • Sobre la marcha - Los archivos de
medios se hacen sobre la marcha. • Código de tiempo - tiene entrada de código de tiempo y de salida. • Gen-Lock – características de entrada de y de pass-through. • Bloqueo del conector de alimentación – Conectores de cierre que mantengan el enchufe firmemente sujeto. • Las características de encendido - se ha encendido la grabación y se ha encendido la reproducción. • Lapso de tiempo de grabación es capaz de hacer la grabación de lapso de tiempo. • Ref-entrada – Tiene Ref-in/loop-through, Black Burst, y Tres niveles de señal. • disco duro de 320 GB incluido. Deberá incluir dos discos duros del tipo: DISCO DURO DE 500 GB SATA 3 GB/s 7200 RPM 16 MB Cache Internal Bulk/OEM 2.5-Inch DISCO DURO REMOVIBLE CARACTERISTICAS • Disco duro SATA de 500GB 7200RPM 2.5" • Compatible con Mac and PC • IntelliSeek • SecurePark ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • Tamaño del disco duro: 500 GB • Descripción de la Garantía: 5-Year • Altura del disco: 2.5 pulgadas • Velocidad de rotación del disco duro: 7200 RPM • Tamaño del Buffer: 16 MB1 (UN)
GENERADOR DE CARACTERES Y GRAFICOS PARA TELEVISIÓN EN FORMATO HD/SD DESCRIPCIÓN: El software de gráficos, la titulación y el generador de caracteres es una solución potente de múltiples capas en tiempo real para la programación en vivo y post-producción. Es compatible con el hardware de vídeo profesional ampliamente disponible y es compatible con la Flexible reproducción a partir de varias listas de reproducción, incluso mientras que los títulos están siendo creados. Puede ser
utilizado en SD o HD en noticias, deportes, información meteorológica y programación de entretenimiento. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO PARA ALTA DEFINICION HD • Intel i7 2600 3.4GHz • Procesadores de flujo de tienen 336 o superior, procesadores de flujo ATI tienen 1120 o superior, memoria de 1000 MB de gráficos y de 256 bits o superior • Memoria del sistema de 4GB • Capacidad de disco duro de 1T • Monitor con Resolución de 1680*1050 ó superior • Windows 7 64bit Profesional ó la última versión. KIT DEL GENERADOR DE HD/SD ¦ Generador de títulos en vivo ¦ No se requiere tarjeta PCI adicional ¦Soporta la función de DSK (a través de HDMI) o la función de superposición SDI ¦Soporte HD / SD SDI de
entrada y salida en el modo de superposición ¦ Soporta video en HD 1080i 50/ 59.94/60; 720p 50/59.94/60 ¦ Soporta video en SD : 576i/480i ¦ Edición de títulos en una laptop ¦Compatible con Windows 7/8 ¦Soporta todas las Fuentes de Windows ¦Soporte multi-idioma ¦ Soporta animación incluyendo JPG, TAG,GIF, BMP, PNG ¦Es compatible con el desplazamiento ¦patrones de edición de títulos incluyen Slide, Reveal, ..., etc. ¦Fácil configuración logotipo ¦El voltaje de funcionamiento es de 7-15V. Se puede utilizar con baterías de 7,2 V y 14,4 V Deberá incluir una tarjeta del tipo: TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO 4K DESCRIPCIÓN: El modelo ofrece
un gran rendimiento y permite obtener la mejor calidad de imagen. Brinda una  resolución cuatro veces mayor que el formato HD 1080 mediante las funciones de captura y reproducción en UHD 4K contecnología SDI 6G y HDMI 4K. Dispone de conexiones SDI con uno y dos canales para proyectos bidimensionales o estereoscópicos tridimensionales, y permite además registrar o reproducir contenidos en formato RGB 4:4:4. Por otra parte,incluye conectividad SDI 6G de doble enlace y HDMI 3D/4K, así como puertos para señales analógicas por componentes, compuestas o S-Video, y es compatible con formatos SD, HD y UHD 4K. Asimismo, ofrece canales para señales de audio analógicas balanceadas o AES, 16 canales para audio digital SDI, intersincronizador, conversión a distintas
resoluciones y composición de imágenes en SD/HD. Especificaciones técnicas: Entrada SDI 2 x SD/HD/2K/4K y 2D/3D conmutables de10 bits.
Permite transmitir señales a unavelocidad de 3 Gb/s o 6 Gb/s a través de uno o dos conectores. Salida SDI 2 x SD/HD/2K/4K y 2D/3D conmutables de10 bits. Permite transmitir señales a unavelocidad de 3 Gb/s o 6 Gb/s a través deuno o dos conectores. Entrada analógica 1 x YUV con 3 conexiones BNCconmutables entre S-Video y videocompuesto. Compatible con señales en HD o SD. Salida analógica 1 x YUV con 3 conexiones BNCconmutables entre S-Video y videocompuesto. Compatible con señales en HD o SD. Entrada analógica para audio 2 canales para señales
Analógicas balanceadas mediante conexiones XLR. Salida analógica para audio 2  canales para señales analógicasbalanceadas mediante conexionesXLR. Entrada ES/EBU 2 canales para señales nobalanceadas con conversión de lafrecuencia de muestreo. Salida AES/EBU 2 canales para señales nobalanceadas. Entrada SDI para audio 16 canales integrados en señales SD/HD/2K/4K. Salida SDI para audio 16 canales integrados en señales SD/HD/2K/4K. Entrada HDMI 1 conector HDMI tipo A concombinación de fotogramas en 3D ycompatibilidad para formatos UHD. Salida HDMI 1 conector HDMI tipo A concombinación de fotogramas en 3D y compatibilidad para formatos UHD. Entrada HDMI para audio 8 canales integrados en señales SD/HD/4K. Salida HDMI para audio 8 canales integrados en señales SD/HD/4K. Entrada para señales desincronización Señal en negro (Black Burst) en SD,720p50, 720p59.94, 1080i50 y 1080i59.94 o Tri-Sync en cualquier formato HD, 2K o 4K. Control de dispositivos Puertos RS-422 compatibles condispositivos Sony®. Puertos seriales Tx/Rx reversibles. Interfaz informática PCI Express x4 de segunda generación compatible con PCI x4,x8 y x16.

1 (UN) SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DE 4 CANALES CONSTA DE 1 ESTACIÓN PRINCIPAL, 4 ESTACIONES CON BOCINA Y MICOROFONO TIPO CUELLO DE GANSO, 15 BELTPACKS Y 15 DIADEMAS DE DOBLE OREJA.
ESTACIÓN BASE. DESCRIPCIÓN: Es de una unidad de rack que provee de energía y hasta 12 canales de audio en red. Una sencilla estación puede soportar hasta 20 beltpacks digitales en un simple cable de red de par trenzado. CARACTERISTICAS PRINCIPALES • Canal de Alta Densidad. Cuatro canales independientes de intercomunicación y da energía a los beltpacks a través de un cable de red aislado. (ejemplo. micrófono cable, CAT5, ó cable CAT6). • No se Requiere Recablear.El sistema está diseñado para preservar el funcionamiento en áreas donde no hay aislamiento eléctrico.
• Operación con un simple cable. Pocos cables disminuyen el tiempo y costo durante la puesta en operación y configuración. • Sin Hum. Sin Buzz. Todos los sistemas digitales ofrecen inmunidad a la interferencia de campos electromagnéticos y diferencias de tierras. • Alta capacidad de uso. Conecta hasta 20 beltpacks en un sencilla estación atreves de cuatro canales. • Rápido Acceso. Puesta en marcha rápidamente sin esfuerzo y con una facilidad de conectarse en la instalación, conéctese y úsese. • Interface silenciosa. Opcional de 2 ó 4 módulos de interface con cables con conexión a intercomunicadores análogos y dispositivos de audio. • Fácil Navegación Del Menú. Rápido y fácil acceso a la configuración del sistema. • Fácil Actualización. El Mantenimiento y la actualización se realizan por vía usb ESPECIFICACIONES TECNICAS Canales
Cuatro Canales de Intercomunicación. Programa de Audio (Asignable a los canales de intercomunicación) Conectores Linea de intercomunicación: (2) 3-pin XLRM-E Diadema: 4-pin XLR–M USB: Tipo A & Micro AB Programa: 3-pin XLR–E SA (Anuncio de Escenario): 3-pin XLR–M Microfomo / IFB Interface: 1/4" (0.64 cm) conector telefonico GPI: 25 modos D-tipo hembra Pre-amplificador de Microfono Impedancia del microfono de la diadema: 200O (Dynamico) Voltaje del microfono de la diadema: 1.7V (seleccionable) Limitador: +23dB Las siguientes especificaciones para un
ruteador de salida de 4 cables a 0dBu de salida: Ganancia del Microfono: 60dB (Dynamico), 45dB. Respuesta en Frecuencia: 300Hz – 10 kHz ±3dB Inteligibilidad contorsionada: Distortion: <0.2% THD @ 1kHz Ruido: <-55dBu (Dynamico), <-65dBu Amplificador del microfono de la diadema: Impedancia de carga: >32O Salida de Nivel: +12dBu antes de cortar Tono de lado: -12dBu (seleccionable) Las siguientes especificaciones de ruteo de cuatro-cables de entrada a 0dBu de entrada: Ganancia Maxima: 0dB Respuesta en Frecuencia: 40Hz - 10kHz ±3dB Distorsion: <0.1% THD @ 1kHz Ruido: <-65dBu Limitador de la Diadema: 0dBu (seleccionable) Amplificador de la Bocina: Impedancia de Carga: 8O Salida de Nivel: +18dBu antes de cortar Las siguientes especificaciones de ruteo de cuatro-cables de entrada a 0dBu de entrada: Ganaci Maxima: 18dB Respuesta en Frecuencia: 200Hz - 10kHz ±3dB Distorcion: <0.1% THD @ 1kHz Ruido: <-50dBu Entrada de Linea de Programa: Maximo nivel antes de cortar: 18dBu Nivel de Entrada Nominal: 0dBu (seleccionable) Impedancia de Entrada: >= 10KO Las siguientes especificaciones para un ruteador de salida de 4 cables a 0dBu de salida: Respuesta en Frecuencia: 20Hz - 10kHz ±3dB Distorcion: <0.2% THD @ 1kHz Ruido: <-65dBu Anuncio de Salida de Escenario: Maximo nivel antes de cortar: 18dBu Nivel de Salida Nominal: 0dBu (seleccionable) Impedancia de Salida: <= 100O Las Siguientes Especificaciones del ruteador de la diadema dinamica: Respuesta en Frecuencia: 300Hz - 12kHz ±3dB Distorcion: <0.1% THD @ 1kHz Ruido: <-55dBu Salida del Microfono: Maximo nivel antes de cortar: 12dBu Nivel de Salida Nominal: 0dBu (seleccionable) Impedancia de Salida: <=
100O Las Siguientes Especificaciones del ruteador de la diadema dinamica: Respuesta en Frecuencia: 300Hz - 12kHz ±3dB Distorcion: <0.2% THD @ 1kHz Ruido: <-55dBu Alimentacion Principal Rango del Voltaje de Entrada: 100 - 240VAC Rango de frecuencia de entrada: 50 - 60Hz Alimentacion: <= 250VAC Salida de Voltage: +/-29VDC ± 1V Salida de corriente por canal: 1.5A (continuous) Conector de Alimentacion: IEC60320-1-C14 Medio Ambiente Temperatura Maxima 40ºC (104ºF) 0 - 90% Humedad Relativa Medidas: 19" L x 1.75" A x 13" P (483mm x 44mm x 320mm)
Peso: 5.83 lbs (2.65 kg) 
ESTACIONES CON BOCINA Y MICROFONO DE CUELLO DE GANSO ESTACION DE MONITOREO DE AUDIO DESCRIPCIÓN: Tiene 4 canales, 2 display con desplazamiento de pagina, montaje de la diadema de incremento digital y estación altavoz que se conecta a la estación principal Helixnet ó estación remota sobre un cable de par trenzado
aislado. Pude ser energizado localmente vía alimentación externa ó un tercer cable de alimentación Ethernet. • Opción para licencia de expansión de canal - Incremento de densidad de canal de 12 canales para un total d e 24 canales en una única estación. • Administración de configuración de Núcleo (CCM) - Una Robusta Herramienta basada en un buscador • Roles de Usuario - Guardar favoritos de la configuración de Audios y llaves de asignación para cualquier dispositivo • Llaves apilables - Asigna múltiples canales a una llave de un beltpack. • Memoria USB - Los Beltpacks pueden ser configurados con un luz de llamada haciendo una conexión vía usb que parpadea o queda fija. CARACTERISTICAS PRINCIPALES • Para usarse con la estación principal HelixNet y estaciones remotas. • 4-canales,2 pantallas, estaciones digitales conectadas en red. • Ajuste de 4 grupos de contactos eléctricos de pared (US ANSI/NEMA OS-1) ó la opción S-montaje adjunta.
• Pantalla giratoria hacia arriba y hacia abajo para una mejor visión.• Línea individual y control de niveles de programa de audio con muteo de altavoz • Energizado por línea de alimentación, y con adaptador universal AC/DC energizado por red (PoE). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Canales Cuatro canales de intercomunicacion Cualquier enlace de programas de audio conectdo en red (Asiganado a canales de intercomunicacion) Conectores Diadema:4-pin XLR–Macho Microfono de Cuello de ganso : 3-pin Tuchel Como una estación de montaje de superficie: línea de intercomunicación: bloque con terminal de tornillo (3-modos) Alimentación de DC : terminal de tornillo (2) Ethernet/PoE: RJ-45 En escritorio montaje-S: Línea de intercomunicación: (1) 3-pin XLR-Macho, (1) 3-pin XLR-hembra Alimentación de DC: 3-pin al adaptador de AC (incluido) Ethernet/PoE: RJ-45 Micrófono Pre-amplificador Impedancia del micrófono de la diadema: 200O (Dinámico) Voltaje del micrófono de la diadema: 1.7V (seleccionable) Limitador: +23dB Las siguientes especificaciones para ruteo a salida de cuatro cables a 0dBu: Ganancia del micrófono: 60dB (Dinámico), 45dB (polarizado) Respuesta en frecuencia: 300Hz – 10 kHz ±3dB Distorsión: <0.2% THD @ 1kHz Ruido: <-55dBu (Dinámico), <-65dBu (polarizado) Amplificador de la diadema Impedancia de carga: >32O Nivel de salida: +12dBu antes de clipear Tono: -12dBu (seleccionable) Consumo máximo: 5W Las siguientes especificaciones para ruteo a la entrada de cuatro cables a 0dBu: Ganancia maxima: 0dB Respuesta en frecuencia: 180Hz – 11kHz +3dB Distorsión: <0.1% THD @ 1kHz Ruido: <-50dBu Alimentacion Via AC: Rango de Voltaje de Entrada: 100 - 240VAC Rango de Frecuencia de Entrada: 50 - 60Hz Entrada de Energia: <= 250VAC Tipo de Conector: IEC60320-1-C14 Energizado vía  sobre la tercera alimentación Ethernet (PoE): Conector: RJ-45 Conforme al estándar: IEEE 802.3af-2003 Requerimiento de Energia: 13W. MICROFONO DE CUELLO DE GANSO DESCRIPCION: El condensador de los micrófonos de cuello de ganso ofrece una excelente respuesta en frecuencia y sensibilidad de audio. Su diseño flexible es  ideal para uso diario en ambientes de eventos en vivo. En Este modelo de micrófonos vienen incluidos con un conector macho enroscado de 3 pines. Este modelo está disponible en la medida: 110/340 -- 34 cm (13.4") BELTPACK DESCRIPCIÓN: Es robusto y ergonómicamente diseñado para 2 canales de audio. Un beltpack puede tener acceso de dos a cuatro canales del sistema a través de un sencillo cable par trenzado. NUEVA VERSION 3.0 (DISPONIBLE AHORA) • Opción de canal con licencia de Expansion - Incrementa la densidad de 12 canales para un total de 24 en una estación sencilla • Administrador de configuracion de nucleo (CCM) – Buscador Robusto basado en herramientas de configuración. • Roles de uso. - Salvar la configuracion de audio de favorites y asignacion de llaves para cualquier dispositivo. • Llaves apilables. - Asigna multiples canales a una unica llave del belpack • Memoria flash USB – Los Beltpacks pueden ser configurados con un luz de llamada haciendo una conexión vía usb que parpadea o queda fija. CARACTERISTICAS: • Beltpack de Dos canales • Audio y Alimentacion de energia por el mismo cable • Audio de Programa con separacion de nivel de control de  programa. • Controles de usuario accesibles al frente • Perillas para control de nivel insertadas • Acceso al menú a través de un botón de presión • Broche con guía para montarse ó fijarse • Soporte con superficie para Descanso • Puerto USB Micro-AB • Broche de liberación de conectro XLR • Carcasa fabricada en aleación de aluminio • Alta Resolución, pantalla Oled de largo formato (hasta 10  caracteres para etiquetar) • Llamadas de alerta visuales y de vibración. • Guía de cadena para una navegación táctil y protección mecánica • Conector de la diadema XLR-4Macho (opción de 5 pin) • Conector de la diadema de 2.5 mm TRS • Línea de intercomunicación XLR-3hembra • Linea de intercomunicación XLR-3Macho Pass-through ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Canales Dos canales de intercomunicación (Seleccionable) Audio de programa (Asignado por la estación central) Conectores Línea de Intercomunicación: (1) 3-pin XLRM–Hembra con loop Diadema: 4-pin XLR–Hembra & plug 2.5mm TRS USB: Micro AB Amplificador del Micrófono Impedancia del Micrófono de la diadema: 200O (Dinámico) Voltaje del Micrófono de la diadema 1.7V
(Seleccionable) Limitador: +23dB Las siguientes especificaciones para ruteo a salida de cuatro cables a 0dBu: Ganancia del micrófono: 60dB (Dinámico), 45dB (polarizado) Respuesta en frecuencia: 300Hz – 10 kHz ±3dB Distorsión: <0.2% THD @ 1kHz Ruido: <-55dBu (Dinámico), <-65dBu (polarizado) Amplificador de la diadema Impedancia de carga: >32O Nivel de salida: +12dBu antes de clipear Tono: -12dBu (seleccionable) Consumo máximo: 5W Las siguientes especificaciones para ruteo a la entrada de cuatro cables a 0dBu: Respuesta en frecuencia: 40Hz - 10kHz ±3dB Distorsión: <0.1% THD @ 1kHz Ruido: 65dBu Limitador de los audífonos: 0dBu (seleccionable) Requerimiento de Energía: 4W. Rango de Voltaje de DC: 30-60 volt DIADEMA DE DOBLE OREJERA CON MICROFONO DESCRIPCIÓN: Doble orejera acojinada para atenuar ambientes ruidosos y con micrófono dinámico hiper-cardioide que provee una alta calidad de audio. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Diadema Tipo: cerrada Audífono: 40mm diámetro, neodimio magnético, cable de cobre forrado de aluminio Respuesta en frecuencia de: 40Hz - 20kHz Microfono Elemento: Dinamico Patron de Polaridad: hyper-cardioide Respuesta en frecuencia de: 300Hz - 20kHz Sensivilidad Circuito Abierto de sensivilidad : 98dB ±3 dB (SPL); a un 1kHz típico Impedancia Diadema: 200 ohms ±30%; a un 1kHz típico Microfono: 200 ohms ±30%; a un 1kHz típico Conector Cable: 5ft (1.55m) largo con 8-pin Conector de la diadema; 4-pin hembra XLR Ambiental Medidas De empaque: 4.8 in L x 13 in A x 10.43 in P (122mm x 330mm x 265mm) Peso 11.1oz (315g) sinel cable de 8-pin y M3*18mm tornillo ESPECIFICACION TÉCNICA: X4 = 4 pin hembra XLR10 (DIEZ) KITS. 

INTERCOMUNICADOR INALAMABRICO (CON TRANSMISOR Y RECEPTOR) DESCRIPCIÓN: El Sistema opera entre las frecuencias de 614.400 and 691.100MHz. Son usados para pre-escuchar a una persona y equipos de comunicación de producción y otros. En otros casos, el equipo es usado por directores para monitorear programas de audio durante una producción. El receptor es simple y flexible que es intuitivo para dar instrucciones a usuarios no entrenados. La conexión inalámbrica utiliza una frecuencia de +/-20 kHz FM de desviación por eficiencia del ancho de banda, con extensor de reducción de ruido para mejorar la relación señal/ruido. Receptor inalambrico beltpack en UHF Transmisor inalambrico en UHF Estación Base con 256 frecuencias seleccionables. AUDIFONO SENCILLO DE CHICHARO (tubo transparente enrosacado) DESCRIPCIÓN: El chícharo, solo para escuchar, fue creado para uso con sistemas ininterrumpibles de comunicación ya sea detrás ó frente a la cámara. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Impedancia 125O Longitud del Cable 5 pies (1.5 m) Conector Mini plug de 1/8 (3.5 mm) Incluye conos de oído, chico, mediano y grande.

1 (UN) PROCESADOR DE SEÑAL DE A/V MULTI PROPOSITO 3G/HD/SD DESCRIPCIÓN: Multi-Formato de vídeo de E / S La norma indica que son tres entradas de vídeo: dos entradas 3G/HD/SD-SDI y una entrada compuesta analógica. El 3G-SDI E/S hace posible el procesamiento completo de señales de 3 Gb/s como 1080p. Se pueden añadir hasta dos entradas adicionales, lo que le permite elegir un canal del total de cinco entradas. Los dos canales IDE se acoplan de forma sincrónica de manera independiente, lo que significa que durante la conmutación no hay un "choque" al video o audio. Cada entrada SDI tiene la detección de errores, que permite que el sistema para efectuar una conmutación sin fisuras para el otro canal cuando se detecta un error o se pierde una señal. Las señales de entrada pasan a través de un circuito convertidor de dos canales internos y obtener la salida como señales de componentes analógicos y SDI. Cada canal tiene dos salidas distribuidas. SDI y entradas compuestas analógicas todos disfrutan de la función de derivación de E/S en caso de apagón. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Formatos de Video 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i,1080/24PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 720/50p, 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL) (Opcional: 1080/60i, 1080/30p, 1080/30PsF, 1080/29.97p,1080/29.97PsF, 1080/25p, 1080/25PsF, 1080/24p, 1080/23.98p, 720/60p) Entradas de Video 3G-SDI: 2.97 Gb/s ó HD-SDI: 1.5 Gb/s ó SD-SDI: 270 Mb/s,75O, 2 entradas, BNC análogo compuesto: 1.0Vp-p, 75O, 1 entrada, BNC(Opcional: Óptica (OE) – Convertir de señal óptica a otro formato compatible. opción de futuro: analógicos HD/SD componente con Y/C). Salidas de Video 3G-SDI: 2.97 Gb/s ó HD-SDI: 1.5 Gb/s ó SD-SDI: 270 Mb/s,75O, 4 salidas, BNC (salidas 2x2 ) Análogo compuesto: 1.0Vp-p, 75O, 2 salidas, BNC Entrada de Genlock BB: NTSC: 0.429Vp-p/PAL: 0.45Vp-por Tres niveles de sincronía: 0.6Vp-p, 75O, cada 1, Procesamiento BNC 4:2:2 componente digital Cuantificación 12-bit (Análogo Compuesto), 10-bit (3G/HD/SD-SDI) Respuesta en Frecuencia 100 kHz - 4.2 MHz: -0.5 dB - +0.5 dB; 4.2 MHz - 5.0 MHz: -1.0dB - +1.0 dB; roll-off por encima 5.0 MHz (NTSC, compuesto) 100 kHz - 4.2 MHz: -0.5 dB - +0.5 dB; 4.2 MHz - 5.5 MHz: -1.0dB - +1.0 dB; roll-off por encima 5.5 MHz (PAL, compuesto) Ganancia Diferencial 1% (compuesto) Fase Diferencial 1º (compuesto) Relación de señal a ruido 60dB (sin ruido de cuantificación, compuesto) Factor-K 1% (compuesto) (pulso 2T ) Filtro Combinable 2D ó 3D (seleccionable, compuesto) Procesamiento interno Seleccionable 1 fuente de 3 entradas (estándar) o 5 entradas (máximo) de entrada (detección automática o ajuste manual) Modo sincronizador Sincronización de tramas de modo de Línea sincronización (AVDL) el modo de sincronización de entrada (retardo mínimo) Retardo del video Máximo 8 cuadros (regulable por cuadro/ línea / reloj) Convertidor de relación de aspecto Up/down/cross Funciones de procesamiento de vídeo Amplificador de procesamiento Corrector de Color Optimizador automático de color (AVO) Convertidor Secundario (relación de aspecto down/cross/) Entrada de Audio Audio embebido: 16 canales (Grupos 1 - 4) Audio Análogo: Balanceado ó Desbalanceado, 4 entradas (2 canales estéreo), 1 puerto, 25-pin D-sub (hembra) Salida de Audio Audio Embebido: 16 canales (Grupo 1 - 4)*SD-SDI: 12 canales Audio Análogo: Balanceado ó Desbalanceado, 4 salidas, (2canales estéreo), 1 puerto, 25-pin D-sub (hembra) Audio Delay 0-1000 ms (Cada canal es ajustable en pasos de1 ms) Funciones de procesamiento de Audio Convertidor de frecuencia de muestreo (SRC) Control de Ganancia Muteo de canal (cada función se ajusta en cada canal) Otras opciones: - Fuente de poder Redundante.

2 (DOS) CAMARAS DE VIDEO BROADCAST 3-CMOS HDTV VERSIÓN ESTUDIO CON VIEWFINDER DE 7" CON MONTAJE A LA CÁMARA Y PARASOL, ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA, PANEL REMOTO DE OPERACIÓN, CCU, TRIPiE Y LENTE XT17sx4 5BRM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Formatos de salida de video 1920 x 1080/59.94i, 1920 x 1080/50i,1280 x 720/59.94p, 1280 x 720/50p 720 x 480/59.94i (NTSC), 720 x 576/50i (PAL) Imagen de la instalación del sensor óptico Montura del objetivo 1 montaje / 3-pulgadas de bayoneta Filtro óptico Servo 1 2 3 4 ND 100% 25% 6.20% 1.60% Compensación electrónica de color ECC 3200K 4300K 6300K 8000K Sensivilidad F10 (1080/59.94i) / F11 (1080/50i) typical at 2000 lx (Reflexión de blancos 89.9%) Ganancia -6,-3, 0, +3, +6, +9, +12, +18dB Shutter Electronico 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Voltaje de Operación de DC +11 a +16 v Consumo eléctrico 13w (sin FA-300) Señales de entrada Señal externa de sincronía SINCRONIA 0.6Vp-p ±6dB 75ohm 1 canal TIPO BNC Señal de Audio -60 a +4dB Eariable -20dB (Fixed) 2 canales tipo XLR (600 ohm balanceado) Señal de Intercom tipo XLR ó 2 canales tipo 110 Señales de Salida Principal señal de vídeo Y, Pb, Pr 4: 2: 2 digital en serie, conector de fibra óptica 1 canal Salida SDI HD-SDI, tipo BNC 1 canal MONITOREO SDI HD-SDI, tipo BNC 1canal (VF, RET, ó Video principal seleccionable en el menú) Señal Q-TV VBS, tipo BNC 1 canal Salida de voltaje DC +12VDC 500mA (max), tipo 4-pin 1 canal ADAPTADOR DE FIBRA OPTICA ESTACION BASE (CCU PARA FIBRA OPTICA) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Voltage de Alimentacion AC100V hasta 240V ±10% Consumo de corriente Approx.55VA (solo el BSF-300 ) Alimentación de energía al adaptador de fibra 240W maximo (incluye la perdida en el cable) Señales de Entrada Genlock Externo tipo BNC, 1canal (HDTV/SDTV auto detectable) HD: PS(1Vp-p) ó Tres señales de sincronía (0.6Vp-p±6dB) 75ohm puenteado SD: VBS(1Vp-p) ó BBS 75ohm puenteado SDI Retorno de señal de video 75 ohm , tipo BNC 2canales (HD/SD SDI seleccionable) VBS Retorno de señal de video 75 ohm, tipo BNC 2 canales Señal Q-TV VBS 1Vp-p 75 ohm, tipo BNC 1 canal Intercom/Tally Intercom(ENG/PROD) 4-cables, Clearcom ó RTS seleccionable 4-Cables 0dBm 600 ohm 2 canales Clearcom -15dBs 200 ohm 2 canales RTS 0dBs 200 ohm 2 canales PGM(Programa de sonido) 0dBs 600 ohm/10k ohm switcheable 2 canales Tally R/G 2 canales Señales de Salida Señal HD-SDI/SD-SDI HD-SDI(SMPTE292M) /SD-SDI(SMPTE259M), 75ohm tipo BNC 4 canales (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal digital serial WFM 75ohm BNC 1 canal (HD-SDI/SD-SDI  seleccionable) Señal digital serial PM ó VBS 75ohm BNC 1canal (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal VBS 1.0Vp-p 75 ohm BNC 2 canales MICROFONO 0dBs/+4dBs bajo 2canales PANEL DE CONTROL REMOTO DE OPERACION CON JOYSTICK CARACTERISTICAS: Diseñado para operar nuevas funciones disponibles. Controles nueva función como VAR.C.Temp (temperatura de color variable). Voltage : DC +11 hasta +16 V promedio DC +12 V Watts : Approx. 3.2 W CONDICIONES DE CONTROL: Controles Análogos RGBM GANANCIA RGBM FLARE MASTER GAMMA RGBM PEDESTAL DTL NIVEL DE PUNTO KNEE KNEE SLOPE COLOR SATURACION IRIS VELOCIDAD DEL SHUTTER VAR C.TEMP F KEY (SKIN DTL GAIN, Hi-Light DTL GAIN) CONTROLES DE ENCENDIDO/APAGADO BARRAS CALIBRACION TEMPERATURA DE COLOR SHUTTER VARIABLE SHUTTER BLACK STR / PRESS GAMMA PRINCIPAL GANANCIA DEL FILTRO (ND, CC, EFF) SOFT DTL SKIN DTL SATURACION DE COLOR AUTO KNEE AUTO IRIS CALL COLOR LINK PRINCIPAL (CUANDO EL COLOR LINK switch está puesto en "ON".) BLACK GAMMA CUSTOM COLOR COLOR CORR MATRIX SUPER KNEE F KEY (Gamma Mode, DTL, Knee, Flare, Hi-Light DTL, Smooth Knee, AWB ch, ATW, Digital Extender, AVC) FUNCIONES AUTOMATICAS: AWB ABB AUTO CONFIGURACIÓN KNEE IRIS ENG FILE DEBERÁ INCLUIR VIEWFINDER DE COLOR DE 7" PARA MONTAJE EN CÁMARA Y QUE TENGA PARASOL, CABLE PANEL DE CONTROL CP-1 MINI Y LA CÁMARA DEBERÁ INCLUIR MALETA DURA DE ACARREO. TRIPIE DE ALUMINIO DOS ETAPAS QUE SOPORTE EL PESO DE LA CÁMARA CON SUS ACCESORIOS Y EL LENTE SOLICITADO. EL KIT INCLUYE: Cabeza de Paneo y tildeo Tripie De dos etapas Pozi-Loc de aluminio Esparcidor Bolsa de transporte De diseño ergonómico Esta característica del sistema, el tripie de dos etapas de aluminio Pozi-Loc y un esparcidor de nivel medio. Este sistema ofrece al usuario una ubicación fantástica distribución con la capacidad de aceptar un paquete de cámara grande con accesorios. CABEZAL DEL TRIPIE: La unidad es perfecta para todos ENG profesional ó situaciones EFP que exigen fiabilidad y el control total de la excelencia. Combinando perfecto equilibrio con el innovador sistema de arrastre del TF, la unidad permite el control total y un rendimiento constante en las condiciones más duras. Después de la acción se hace sin esfuerzo incluso en el ajuste de arrastre más pesado y con independencia del medio ambiente. El equipo también incluye controles de arrastre iluminados y una lectura digital de contrapeso, asegurando el simple y repetible emplazamiento de la cámara en cualquier situación de iluminación. CARACTERISTICAS DEL KIT: • TF mecanismo de arrastre • Controles iluminados • ajustes de balance repetibles • Amplia temperatura de funcionamiento de-40 ° C a + 60 ° C Piernas del tripie Pozi-Loc El trípode Pozi-Loc es un trípode de aluminio de ingeniería de precisión en dos etapas,. Ofrece un cuenco de 100mm y un sistema de sujeción de la pierna Pozi-Loc. Este ligero y robusto trípode es rápido y fácil de configurar y proporciona una excelente flexibilidad operacional. Este trípode se construye de una fuerte aleación de anodizado tubular, molduras termoplásticas y construcción fundido a presión, proporcionando el material más fuerte y más duradero para aplicaciones exigentes El sistema Pozi-Loc es innovador sistema de sujeción accionado por leva. Se garantiza la fiabilidad y la seguridad de trípode y su acción positiva demuestra claramente cuando el trípode está bloqueado. Esparcidor de medio nivel Esta baja de nivel medio de difusión proporciona la máxima estabilidad al trípode cuando el suelo plano, y también incluye la flexibilidad necesaria para hacer frente a un terreno desigual. Una construcción de bisagra permite que el esparcidor de plegar con las correas del trípode y de liberación rápida a segurar que la barra de separación puede ser fácilmente instalada o retirada, si es necesario. Maleta suave del trípode La maleta del trípode es una bolsa acolchada hecho para llevar el ENG trípode e 2 partes. Posee bolsillos interiores y exteriores para documentos y accesorios del trípode. Tiene múltiples asas y una correa ajustable para el hombro acolchada. CARACTERISTICAS DEL KIT: • Bolsa de trípode duradera y resistente al agua con un suave acolchado • Interior acolchado acanalado • Dobles cierres para facilitar el acceso. LENTE DE 17X CON FOCO DE 4.5mm ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Relación de zoom / Formato 17X / 1/3 " Longitud de Foco 4.5 ~ 77 mm Abertura relativa máxima de 1: 1.6 (4.5-77mm) M.O.D. desde del objetivo de 0,95 m Dimensiones objeto en M.O.D. 4,5 mm 999 x 562 x 60 mm77mm 34 mm El campo de visión angular (Para. X Vert. En °) 4.5 mm 60 ° 19 'x 36 ° 11', 77 mm 3 ° 53 'x 2 ° 11' Tamaño del filtro ø82mm P = 0,75 Enfoque interno: si Macro: Sí Tamaño (x An x Pr) O85 x 175,6 mm Peso 1.28 kg Características: QuickZoom, Enfoque interno, servo digital.

1 (UNA)CAMARA DE VIDEO BROADCAST 3-CMOS HDTV VERSIÓN ESTUDIO CON VIEWFINDER DE 7" CON MONTAJE A LA CÁMARA Y PARASOL, ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA, PANEL REMOTO DE OPERACIÓN, CCU, TRIPiE Y LENTE XA20sx8.5 5BERM.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Formatos de salida de video 1920 x 1080/59.94i, 1920 x 1080/50i,1280 x 720/59.94p, 1280 x 720/50p 720 x 480/59.94i (NTSC), 720 x 576/50i (PAL) Imagen de la instalación del sensor óptico Montura del objetivo 1 montaje / 3-pulgadas de bayoneta Filtro óptico Servo 1 2 3 4 ND 100% 25% 6.20% 1.60%  Compensación electrónica de color ECC 3200K 4300K 6300K 8000K Sensivilidad F10 (1080/59.94i) / F11 (1080/50i) typical at 2000 lx (Reflexión de blancos 89.9%) Ganancia -6,-3, 0, +3, +6, +9, +12, +18dB Shutter Electronico 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Voltaje de Operación de DC +11 a +16 v Consumo eléctrico 13w (sin FA-300) Señales de entrada Señal externa de sincronía INCRONIA 0.6Vp-p ±6dB 75ohm 1 canal TIPO BNC Señal de Audio -60 a +4dB Eariable -20dB (Fixed) 2 canales tipo XLR (600 ohm balanceado) Señal de Intercom tipo XLR ó 2 canales tipo 110 Señales de Salida Principal señal de vídeo Y, Pb, Pr 4: 2: 2 digital en serie, conector de fibra óptica 1 canal Salida SDI HD-SDI, tipo BNC 1 canal MONITOREO SDI HD-SDI, tipo BNC 1canal (VF, RET, ó Video principal seleccionable en el menú) Señal Q-TV VBS, tipo BNC 1 canal Salida de voltaje DC +12VDC 500mA (max), tipo 4-pin 1 canal.
ADAPTADOR DE FIBRA OPTICA ESTACION BASE (CCU PARA FIBRA OPTICA) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Voltage de Alimentacion AC100V hasta 240V ±10% Consumo de corriente Approx.55VA (solo el BSF-300 ) Alimentación de energía al adaptador de fibra 240W maximo (incluye la perdida en el cable) Señales de Entrada Genlock Externo tipo BNC, 1canal (HDTV/SDTV auto detectable) HD: PS(1Vp-p) ó Tres señales de sincronía (0.6Vp-p±6dB) 75ohm puenteado SD: VBS(1Vp-p) ó BBS 75ohm puenteado SDI Retorno de señal de video 75 ohm, tipo BNC 2canales (HD/SD SDI seleccionable) VBS Retorno de señal de video 75 ohm, tipo BNC 2 canales Señal Q-TV VBS 1Vp-p 75 ohm, tipo BNC 1 canal Intercom/Tally Intercom(ENG/PROD) 4-cables, Clearcom ó RTS seleccionable 4-Cables 0dBm 600 ohm 2 canales Clearcom -15dBs 200 ohm 2 canales RTS 0dBs 200 ohm 2 canales PGM(Programa de sonido) 0dBs 600 ohm/10k ohm switcheable 2 canales Tally R/G 2 canales Señales de Salida Señal HD-SDI/SD-SDI HD-SDI(SMPTE292M) /SD-SDI(SMPTE259M), 75ohm tipo BNC 4 canales (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal digital serial WFM 75ohm BNC 1 canal (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal digital serial PM ó VBS 75ohm BNC 1canal (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal VBS 1.0Vp-p 75 ohm BNC 2 canales MICROFONO 0dBs/+4dBs bajo 2canales PANEL DE CONTROL REMOTO DE OPERACION CON JOYSTICK CARACTERISTICAS: Diseñado para operar nuevas funciones disponibles. Controles nueva función como VAR.C. Temp (temperatura de color variable). Voltage : DC +11 hasta +16 V promedio DC +12 V Watts : Approx. 3.2 W CONDICIONES DE CONTROL: Controles Análogos RGBM GANANCIA RGBM FLARE MASTER GAMMA RGBM PEDESTAL DTL NIVEL DE PUNTO KNEE KNEE SLOPE COLOR SATURACION IRIS VELOCIDAD DEL SHUTTER VAR C.TEMP F KEY (SKIN DTL GAIN, Hi-Light DTL GAIN) CONTROLES DE ENCENDIDO/APAGADO BARRAS CALIBRACION TEMPERATURA DE COLOR SHUTTER VARIABLE HUTTER BLACK STR / PRESS GAMMA PRINCIPAL GANANCIA DEL FILTRO (ND, CC, EFF) SOFT DTL SKIN DTL SATURACION DE COLOR AUTO KNEE AUTO IRIS CALL COLOR LINK PRINCIPAL (CUANDO EL COLOR LINK switch está puesto en "ON".) BLACK GAMMA CUSTOM COLOR COLOR CORR ATRIX SUPER KNEE F KEY (Gamma Mode, DTL, Knee, Flare, Hi-Light DTL, Smooth Knee, AWB ch, ATW, Digital Extender, AVC) FUNCIONES AUTOMATICAS: AWB ABB AUTO CONFIGURACIÓN KNEE IRIS ENG FILE DEBERÁ INCLUIR VIEWFINDER DE COLOR DE 7" PARA MONTAJE EN CÁMARA Y QUE TENGA PARASOL, CABLE PANEL DE CONTROL CP-1 MINI Y LA CÁMARA DEBERÁ INCLUIR MALETA DURA DE ACARREO. TRIPIE DE ALUMINIO DOS ETAPAS QUE SOPORTE EL PESO DE LA CÁMARA CON SUS ACCESORIOS Y EL LENTE SOLICITADO. EL KIT INCLUYE: Cabeza de Paneo y tildeo Tripie De dos etapas Pozi-Loc de aluminio Esparcidor Bolsa de transporte De diseño ergonómico Esta característica del sistema, el tripie de dos etapas de aluminio Pozi-Loc y un esparcidor de nivel medio. Este sistema ofrece al usuario una ubicación fantástica distribución con la capacidad de aceptar un paquete de cámara grande con accesorios. CABEZAL DEL TRIPIE: La unidad es perfecta para todos ENG profesional ó situaciones EFP que exigen fiabilidad y el control total de la excelencia. Combinando perfecto equilibrio con el innovador sistema de arrastre del TF, la unidad permite el control total y un rendimiento constante en las condiciones más duras. Después de la acción se hace sin esfuerzo incluso en el ajuste de arrastre más pesado y con independencia del medio ambiente. El equipo también incluye controles de arrastre iluminados y una lectura digital de contrapeso, asegurando el simple y repetible emplazamiento de la cámara en cualquier situación de iluminación. 
CARACTERISTICAS DEL KIT: • TF mecanismo de arrastre • Controles iluminados • ajustes de balance repetibles • Amplia temperatura de funcionamiento de-40 ° C a + 60 ° C Piernas del tripie Pozi-Loc El trípode Pozi-Loc es un trípode de aluminio de ingeniería de precisión en dos etapas,. Ofrece un cuenco de 100mm y un sistema de sujeción de la pierna Pozi-Loc. Este ligero y robusto trípode es rápido y fácil de configurar y proporciona una excelente flexibilidad operacional. Este trípode se construye de una fuerte aleación de anodizado  tubular, molduras termoplásticas y construcción fundido a presión, proporcionando el material más fuerte y más duradero para aplicaciones exigentes El sistema Pozi-Loc es innovador sistema de sujeción accionado por leva. Se garantiza la fiabilidad y la seguridad de trípode y su acción positiva demuestra claramente cuando el trípode está bloqueado. Esparcidor de medio nivel Esta baja de nivel medio de difusión proporciona la máxima estabilidad al trípode cuando el suelo plano, y también incluye la flexibilidad necesaria para hacer frente a un terreno desigual. Una construcción de bisagra permite que el esparcidor de plegar con las correas del trípode y de liberación rápida a asegurar que la barra de separación puede ser fácilmente instalada o retirada, si es necesario. Maleta suave del trípode La maleta del trípode es una bolsa acolchada hecho para llevar el ENG trípode e 2 partes. Posee bolsillos interiores y exteriores para documentos y accesorios del trípode. Tiene múltiples asas y una correa ajustable para el hombro acolchada. CARACTERISTICAS DEL KIT: • Bolsa de trípode duradera y resistente al agua con un suave acolchado • Interior acolchado acanalado • Dobles cierres para facilitar el acceso. LENTE DE 20X CON FOCO DE 8.5mm Y EXTENDER DE 2X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Relación de zoom / Formato 20X / 2/3 " Distancia focal 8,5 a 170 mm Extender (2x) 17 mm 31° 30’ x 18° 01’, 340 mm 1° 37’ x 0° 54’ Abertura relativa máxima de 1: 1,8 (8,5 ~ 113 mm), 1: 2.7 (170 mm) Apertura máxima fotométrica T-n. 1: 9.1 (175mm) El campo de visión angular 16: 9 relación de aspecto de 8,5 mm 58 ° 51 'x 35 ° 11', 170 mm 3 ° 14 'x 1 ° 49' M.O.D. a partir de la imagen del plano 1.1m M.O.D. Frente a partir de 0,9 m de la lente Extender (2X) 17 mm 469 x 264 mm, 340 mm 24 x 13 mm Tamaño del filtro ø 82m P = 1 (en el cañón) Dia ø x Length (w/o Hood) ø85 x 180.8 mm Peso (w/o Hood) 1.58 kg (RM) Opciones: convertidor de relación / 16 bits del codificador Características: Interior Foco / Zoom rápidO.

1 (UNA) CAMARA DE VIDEO BROADCAST 3-CMOS HDTV VERSIÓN ESTUDIO CON VIEWFINDER DE 7" CON MONTAJE A LA CÁMARA Y PARASOL, ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA, PANEL REMOTO DE OPERACIÓN, CCU, TRIPiE Y LENTE ZA22sx7.6 5BERM. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Formatos de salida de video 1920 x 1080/59.94i, 1920 x 1080/50i,1280 x 20/59.94p, 1280 x 720/50p 720 x 480/59.94i (NTSC), 720 x 576/50i (PAL) Imagen de la instalación del sensor óptico Montura del objetivo 1 montaje / 3-pulgadas de bayoneta Filtro óptico Servo 1 2 3 4 ND 100% 25% 6.20% 1.60% Compensación electrónica de color ECC 3200K 4300K 6300K 8000K Sensivilidad F10 (1080/59.94i) / F11 (1080/50i) typical at 2000 lx (Reflexión de blancos 89.9%) Ganancia -6,-3, 0, +3,+6, +9, +12, +18dB Shutter Electronico 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 Voltaje de Operación de DC +11 a +16 v Consumo eléctrico 13w (sin FA-300) Señales de entrada Señal externa de sincronía SINCRONIA 0.6Vp-p ±6dB 75ohm 1 canal TIPO BNC Señal de Audio -60 a +4dB Eariable -20dB (Fixed) 2 canales tipo XLR (600 ohm balanceado) Señal de Intercom tipo XLR ó 2 canales tipo 110 Señales de Salida Principal señal de vídeo Y, Pb, Pr 4: 2: 2 digital en serie, conector de fibra óptica 1 canal Salida SDI HD-SDI, tipo BNC 1 canal MONITOREO SDI HD-SDI, tipo BNC 1canal (VF, RET, ó Video principal seleccionable en el menú) Señal Q-TV VBS, tipo BNC 1 canal Salida de voltaje DC +12VDC 500mA (max), tipo 4-pin 1 canal ADAPTADOR DE FIBRA OPTICA ESTACION BASE (CCU PARA FIBRA OPTICA) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Voltage de Alimentacion AC100V hasta 240V ±10% Consumo de corriente Approx.55VA (solo el BSF-300 ) Alimentación de energía al adaptador de fibra 240W maximo (incluye la perdida en el cable) Señales de Entrada Genlock Externo tipo BNC, 1canal (HDTV/SDTV auto detectable) HD: PS(1Vp-p) ó Tres señales de sincronía (0.6Vp-p±6dB) 75ohm puenteado SD: VBS(1Vp-p) ó BBS 75ohm puenteado SDI Retorno de señal de video 75 ohm , tipo BNC 2canales (HD/SD SDI seleccionable) VBS Retorno de señal de video 75 ohm, tipo BNC 2 canales Señal Q-TV VBS 1Vp-p 75 ohm, tipo BNC 1 canal Intercom/Tally Intercom(ENG/PROD) 4-cables, Clearcom ó RTS seleccionable 4-Cables 0dBm 600 ohm 2 canales Clearcom -15dBs 200 ohm 2 canales RTS 0dBs 200 ohm 2 canales PGM(Programa de sonido) 0dBs 600 ohm/10k ohm switcheable 2 canales Tally R/G 2 canales Señales de Salida Señal HD-SDI/SD-SDI HD-SDI(SMPTE292M) /SD-SDI(SMPTE259M), 75ohm tipo BNC 4 canales (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal digital serial WFM 75ohm BNC 1 canal (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal digital serial PM ó VBS 75ohm BNC 1canal (HD-SDI/SD-SDI seleccionable) Señal VBS 1.0Vp-p 75 ohm BNC 2 canales MICROFONO 0dBs/+4dBs bajo 2canales PANEL DE CONTROL REMOTO DE OPERACION CON JOYSTICK CARACTERISTICAS: Diseñado para operar nuevas funciones disponibles. Controles nueva función como VAR.C.Temp (temperatura de color variable). Voltage : DC +11 hasta +16 V promedio DC +12 V Watts : Approx. 3.2 W CONDICIONES DE CONTROL: Controles Análogos RGBM GANANCIA RGBM FLARE MASTER GAMMA RGBM PEDESTAL DTL NIVEL DE PUNTO KNEE KNEE SLOPE COLOR SATURACION IRIS VELOCIDAD DEL SHUTTER VAR C.TEMP F KEY (SKIN DTL GAIN, Hi- Light DTL GAIN) CONTROLES DE NCENDIDO/APAGADO BARRAS CALIBRACION TEMPERATURA DE COLOR SHUTTER VARIABLE SHUTTER BLACK STR / PRESS GAMMA PRINCIPAL GANANCIA DEL FILTRO (ND, CC, EFF) SOFT DTL SKIN DTL SATURACION DE COLOR AUTO KNEE AUTO IRIS CALL COLOR LINK PRINCIPAL (CUANDO EL COLOR LINK switch está puesto en "ON".) BLACK GAMMA CUSTOM COLOR COLOR CORR MATRIX SUPER KNEE F KEY (Gamma Mode, DTL, Knee, Flare, Hi-Light DTL, Smooth Knee, AWB ch, ATW, Digital Extender, AVC) FUNCIONES AUTOMATICAS: AWB ABB AUTO CONFIGURACIÓN KNEE IRIS ENG FILE DEBERÁ INCLUIR VIEWFINDER DE COLOR DE 7" PARA MONTAJE EN CÁMARA Y QUE TENGA PARASOL, CABLE PANEL DE CONTROL CP-1 MINI Y LA CÁMARA DEBERÁ INCLUIR MALETA DURA DE ACARREO. TRIPIE DE ALUMINIO DOS ETAPAS QUE SOPORTE EL PESO DE LA CÁMARA CON SUS ACCESORIOS Y EL LENTE SOLICITADO. EL KIT INCLUYE: Cabeza de Paneo y tildeo Tripie De dos etapas Pozi-Loc de aluminio Esparcidor Bolsa de transporte De diseño ergonómico Esta característica del sistema, el tripie de dos etapas de aluminio Pozi-Loc y un esparcidor de nivel medio. Este sistema ofrece al usuario una ubicación fantástica distribución con la capacidad de aceptar un paquete de cámara grande con accesorios. 
CABEZAL DEL TRIPIE: La unidad es perfecta para todos ENG profesional ó situaciones EFP que exigen fiabilidad y el control total de la excelencia. Combinando perfecto equilibrio con el innovador sistema de arrastre del TF, la unidad permite el control total y un rendimiento constante en las condiciones más duras. Después de la acción se hace sin esfuerzo incluso en el ajuste de arrastre más pesado y con independencia del medio ambiente. El equipo también incluye controles de arrastre iluminados y una lectura digital de contrapeso, asegurando el simple y repetible emplazamiento de la cámara en cualquier situación de iluminación. CARACTERISTICAS DEL KIT: • TF mecanismo de arrastre • Controles  iluminados • ajustes de balance repetibles • Amplia temperatura de funcionamiento de-40 ° C a + 60 ° C Piernas del tripie Pozi-Loc El trípode Pozi-Loc es un trípode de aluminio de ingeniería de precisión en dos etapas,. Ofrece un cuenco de 100mm y un sistema de sujeción de la pierna Pozi-Loc. Este ligero y robusto trípode es rápido y fácil de configurar y proporciona una excelente flexibilidad operacional. Este trípode se construye de una fuerte aleación de anodizado tubular, molduras termoplásticas y construcción fundido a presión, proporcionando el material más fuerte y más duradero para aplicaciones exigentes El sistema Pozi-Loc es innovador sistema de sujeción accionado por leva. Se garantiza la fiabilidad y la seguridad de trípode y su acción positiva demuestra claramente cuando el trípode está bloqueado. Esparcidor de medio nivel Esta baja de nivel medio de difusión proporciona la máxima estabilidad al trípode cuando el suelo plano, y también incluye la flexibilidad necesaria para hacer frente a un terreno desigual. Una construcción de bisagra permite que el esparcidor de plegar con las correas del trípode y de liberación rápida a asegurar que la barra de separación puede ser fácilmente instalada o retirada, si es necesario. Maleta suave del trípode La maleta del trípode es una bolsa acolchada hecho para llevar el ENG trípode e 2 partes. Posee bolsillos interiores y exteriores para documentos y accesorios del trípode. Tiene múltiples asas y una correa ajustable para el hombro acolchada. CARACTERISTICAS DEL KIT: • Bolsa de trípode duradera y resistente al agua con un suave acolchado • Interior acolchado acanalado • Dobles cierres para facilitar el acceso. LENTE PARA TV HD DE 22X CON FOCO DE 7.6 mm DE 2/3" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 22x zoom óptico, enfoque manual, zoom servo, DigiPower, QuickZoom, Enfoque interno, Una toma predeterminada. Montura de bayoneta Formato de la imagen 2/3 "CCD Longitud focal 7.6-167mm (zoom 22x), 15.2-334mm (2x extensor) Aperture f/1.8 at 7.6-120mm, f/2.5 at 167mm Tipo de iris: Manual Tipo de Foco: Manual Vista de ángulo horizontal 64 ° a 7,6 mm, 4 ° a 130 mm Distancia minima de Objeto (M.O.D.) 2.6' (0.8 m) Estándar macro Dimensiones (LxAxP) 3.9 x 3.9 x 8.8" (10 x 10 x 22.3cm) Peso 4.0 lbs (1.8kg)4 (CUATRO) CABLES DE 250 MTS. DE LONGITUD DE FIBRA OPTICA PARA OPERACIÓN CON CAMARÁS DE TELEVISIÓN BROADCAST HDTV CARACTERISTICAS: CON CONECTORES PARA CAMARA DE VIDEO HD EN UN EXTREMO Y CONECTOR PARA ESTACION BASE CON CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA.

1 (UNA) Consola Mezcladora Digital de Audio de 16 entradas y 16 salidas. DESCRIPCIÓN: 16 entradas/ 16salidas sobre la transmisión de audio en vivo a 96 kHz a través de USB 2.0 para la grabación multipista directa y la reproducción. Rendimiento de24 bit/96 kHz con la mejora de preamplificadores de calidad de estudio. Suite de efectos VCM completo y de alta resolución reverbs REV-X. Efectos internos de 96 kHz y la compresión de alta calidad, apertura de puerta y el retardo. Capacidad de mezcla de gran alcance con un máximo de 40 entradas y 20 buses a 96 kHz. Ranuras de expansión de E/S Acepta tarjetas mini-YGDAI para hasta 16 canales adicionales de E/S en una variedad de formatos analógicos o digitales. La función  Casca de Link permite que dos consolas puedan estar conectadas para proporcionar hasta 80 canales de entrada. Faders de Precisión motorizados de 100 mm y la memoria de escena con funciones de salvar y pegar. Incluyendo el último Cubase AI. Compatible con las versiones de Windows o Macintosh para la gestión de datos fuera de línea y en línea de control. ESPECIFICACIONES DE ETRADAS ANALOGAS: Terminales de entrada Canal de Entrada 1-12 impedancia 3k??Conector A:XLR3-31 B:TRS plug Canal de Entrada 13-16 impedancia 10k??Conector TRS plug Canal de Entrada de inserto 1-12 10k??Conector TRS plug 2TR IN [L, R] impedance 10k??Conector RCA ESPECIFICACIONES DE SALIDAS ANALOGAS: Terminales de Salida Salida Estéreo [L, R] Impedancia 75??Conector XLR3-32 Salida OMNI 1-4 Impedancia 150??Conector TRS plug Salida MONITOR [L, R] impedancia 150??Conector TRS plug Canal de Salida de INSERT 1-12 impedancia 600??Conector TRS plug 2TR OUT [L, R] impedancia 600??Conector RCA Audifonos impedance 100??Conector ST ESPECIFICACIONES DE ENTRADAS DIGITALES: Terminal 2TR IN DIGITAL Formato IEC-60958 Conector RCA Terminal ADAT IN Formato ADAT Conector OPTICÓ ESPECIFICACIONES DE SALIDAS DIGITALES: Terminal 2TR OUT DIGITAL Formato IEC-60958 Connector RCA Pin Jack Terminal ADAT OUT Formato ADAT Conector OPTICAL ESPECIFICACIONES DE ENTRADA/SALIDA DIGITALES: Terminal USB Formato USB2.01 (UN) SISTEMA DE REPETICION DE VIDEO PARA MULTI CAMARA Especificaciones: ENTRADA DE VIDEO Hasta 8 fuentes de vídeo simultáneas en vivo, o hasta 4 con captura totalmente redundante, en cualquier combinación de HD-SDI, HD Componente, SD-SDI, SD componente, Y / C (BNC) o Las conexiones compuestas y las resoluciones. SALIDA DE VIDEO 2 canales de emisión totalmente independientes salidas primarias se pueden configurar individualmente como HD-SDI, componente HD, SD-SDI, SD componente, o Y / C (BNC), además de conexión Ethernet Salida compuesta Suplementario HDMI para salida de canales de emisión a través de una red local para TriCaster. Modos de salida: A; B; A + B con transiciones entre canales de emisión GRABACIONES 8 canales de grabación simultáneas modo estándar capta 8 fuentes de vídeo en directo el modo redundante captura 4 fuentes de vídeo en directo, con 4 canales de grabación simultánea de copia de seguridad. FORMATO DE GRABACION Grabación nativa resolución de hasta 1080p en formato QuickTime de alta calidad (XDCAM-HD a 100 Mb/s) CAPACIDAD DE GRABACIÓN Tiene capacidad para aproximadamente 200 horas de resolución de 1080i o aproximadamente 1.200 horas de resolución de 480i a través de 4 unidades de medios extraíbles 2 TB-4 sin bandeja SATA III bahías de disco extraíble con soporte de intercambio en caliente para el almacenamiento ilimitado y la grabación simultánea de copia de seguridad de 2 canales por unidad de medios REPRODUCCION la reproducción múltiple de velocidad a través de los botones de transporte T-Bar o modos de escala dual para 0 a 100% la velocidad de reproducción de -200 a 200% la velocidad de reproducción (soporta el retroceso rápido) EFECTOS Y TRANSICIONES transiciones y transiciones estándar de almacen de animación personalizables soportados para la transición entre canales de emisión y clips de reproducción aplicación Creador de almacen de Animación incluidos para las transiciones y efectos personalizados Integrado TransWarp motor de efectos compatible con mezcla alfa por píxel entre las fuentes, 3D en tiempo real de deformació vídeo o gráficos, y audio embebido. ADMINISTRACION DE ACTIVOS: Fastclip de datos muestra la ventana de información de activos y recoge la entrada del teclado y de la superficie de control para la entrada de datos, la edición, la navegación, la búsqueda y gestión de etiquetas de sistema para introducir y organizar los metadatos a través de códigos definidos por el usuario, marcadores para definir y el transporte a la Sesión puntos de acción: el programa de instalación y sesión de almacén de configuración de la plantilla reutilizable en sesiones. MONITOREO De tamaño variable, lleno de tipos de monitores de vista previa para todas los eventos en vivo y canales de emisión, con superposiciones opcionales para los medidores de audio y zonas seguras en el monitor del clip para una vista previa de todos los ángulos de un evento grabado simultáneamente en la lista de clips o pantalla Multi-Viewer. La Multi-pantalla es apoyada con un segundo monitor de visualización, incluyendo los datos de reproducción ENTRADAS DE AUDIO 8 x SDI Embebido, 8 x AES3/EBU, 8 x 2 Balanceadas XLR, proporciona alimentación a Phantom SALIDAS DE AUDIO 3 x SDI Embebido, 2 x AES3/EBU, 4 x 2 Balanceadas XLR, 1 x 1/4" estéreo (para audífonos) GENLOCK Locks a señales HD o SD Soporta analógicas ya sea de tres niveles o fuentes de  sincronización de dos niveles FORMATOS DE VIDEO Modelo NTSC: 1080/30p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 720/24p, 480/60i Modelo Multi-estandar: NTSC-J, PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/25i Time Code Externo, fuente LTC ó sistema interno de reloj PROCESANDO: Video: 4:4:4:4, 32-bit punto flotante Audio: 4 canales, 96 kHz, 32-bit punto flotante NORMAS Para Audio/Video: HD-SDI video SMPTE 292M, SD video SMPTE 259M y ITU-R BT.656 Niveles de Audio Análogo SMPTE RP-155 SISTEMA Montaje en 4u de rack, con fuente redundante de 550 W, fuente  removible y hardware y software de múltiples niveles a prueba de fallos.

1 (UN) MONITOR DE AUDIO DE 8 CANALES CON DOLBY DESCRIPCIÓN: El monitor de audio de 8 canales es de Rack capas de dar salida y la visualización codificada, multicanal (hasta 8 canales) de audio de Dolby E o Dolby Digital , desembebe el audio desde 3G SDI, HD SDI, o SSDI. La capacidad de cambiar sin problemas entre las fuentes integradas codificadas o embebidas, además de proporcionar completo, la salida demuxed simultánea de la fuente multicanal, este monitor de audio ofrece una capacidad operacional mejorada en una sola unidad de monitoreo. Este monitor cuenta con 3 conductores de calidad para archivos de audio, 3 amplificadores de potencia, 2 altavoces y amplificadores que reproducen rangos medios y la información de alta frecuencia en estéreo, mientras que una tercera combinación amplificador / controlador maneja sumados de información LF por debajo del punto de corte de 500 Hz. CARACTERISTICAS: Potente 104 dB SPL en 2 '(0,6 m) Calidad Premium de los drivers y de los amplificadores de potencia Excelente respuesta en frecuencia y baja distorsión Indicadores audibles para los problemas de fase / polaridad Toma de auriculares (silencia los altavoces) Visualización de correlación de fase de los canales seleccionados Ocho indicadores tricolor de 53 segmentos Gráficos de barras LED muestran simultáneamente VU y PPM Blindaje magnético a fondo para su colocación junto a los equipos sensibles y monitores de vídeo Panel frontal sumador de cualquier combinación de hasta 8 canales a los altavoces izquierdo/derecho y seleccionando las salidas analógicas. 4 Pre ajustes permiten cambiar toda la configuración del sistema con sólo pulsar un botón. Ajustes de brillo separados para medidores de nivel de izquierda y derecha. Indicador de fase pantalla con la pulsación de un solo botón. Aparece la pantalla LCD tipo de señal, grupo SDI 3G / HD / SD, programa Dolby y más. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ENTRADAS 4 x Pares desbalanceadas AES/PCM (BNC) 4 x Pares Balanceadas AES (1 DB25) 2 x Dolby E/AC3 (BNC) 2 x 3G/HD/SDSDI (BNC) 8 x Canales análogos 1 x DB25 SALIDAS 1 x Reclocked 3G/HD/SDSDI (BNC) 4 x Desbalanceadas AES (1 x HD15) 5 x Decodificadas Dolby E/AC3 (BNC) 8 x Canales Análogos (1 x DB25) 2 x Análogos Seleccionados de downmix (2 x XLR) OTROS CONECTORES PARTE TRASERA 3 x RS232 (DB9) 2 x Análogos Seleccionadas (2 x XLR) 4 x 10 potenciomentros empotrados 1 x 2 interruptor de posición. (para  RS232C) Terminal de entrada para AES/EBU Balanceado: 110 O Desbalanceado: 75 O Entrada SDI/Terminación HDSDI Terminación de entrada: 75 O Desbalanceado Medidor de Nivel 8 x 53 segmentos Medidor de Nivel Escala de 0 a 66 Db Medidor de Nivel de threshold 0, +4, +6 ó +8dBv: interruptor seleccionable Medidor de Nivel dinámico Simultáneo de VU y PPM Resolución de escala media: 1 dB Respuesta en frecuencia 1/6 Octava 80 Hz a 16 kHz (±5 dB) (10dB @ 40 Hz, 20 kHz) Impedancia de Entrada análoga >40 kO balanceadas Referencia Analoga: +8, +6, +4, or 0 dBu Digital Reference: -20,-18,or -9dBFS Distorción Distorsión Acústica: 6% ó menores a perdidas de frecuencias Arriba de 140 Hz incluyendo la resonancia del gabinete, Típica <1.5% Distorsión Eléctrica: <0.15% Ruido y hum mayor que 68 dB por debajo de la salida completa Pico de salida Acústica a 2 pies 104 dB SPL Aislamiento Magnético <0.8 gauss de cualquier fuente adyacente Alimentación de la unidad de 100 a 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz Salida de energía RMS Cada lado: 10 W, 14 W pico RMS Woofer central: 25 W, 35 W Pico Consumo Eléctrico 60 W Requerimiento de espacio 2 RU Altura del Rack 2 RU.

1 (UN) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y PORCESAMIENTO DE SEÑALES DE VIDEO Y AUDIO EN SD/HD-SDI QUE INCLUYE: 1 (UN) GABINETE PARA INSERTAR EN RANURAS 20 TARJETAS DESCIPCIÓN: Es un gabinete modular de 2 unidades de rack de alta densidad, diseñado para insertar hasta 20 tarjetas de peine. Se puede instalar una doble fuente de alimentación. Agregando ésta doble fuente de alimentación proporciona una alta seguridad de redundancia. CARACTERISTICAS: Dos interconexiones  internamente ruteadas para todas las tarjetas de los usuarios. Fuente de poder robusta de 150 watts, desconexión en operación de 24/7 Interruptores de encendido de fácil acceso al frente del gabinete Cables de las Fuentes de alimentación separados para una poderosa redundancia. Seguros de protección de los cables de alimentación para prevenir desconexión por accidente Tarjeta controladora de ventiladores está incluida, y permite un tablero de conexión de control remoto. Una tarjeta de control de red Ethernet opcional habilita múltiples copias del tablero para control, monitoreo y configuración remota. Opción de SNMP LEDs indicadores de alarmas y de condición del ventilador al frente del gabinete Tapa frontal del gabinete removible para permitir una rápida y sencilla inserción de las tarjetas. Control y monitoreo remoto vía red Ethernet usando el programas libre del tablero ó como opción el panel de control remoto. 

2 (DOS) TARJETAS AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCIÓN CON RECLOCKING PARA 3G/HD/SD DESCRIPCIÓN: Es un Amplificador de distribución de multi-formato SDI Y ASI capaz de igualar y reestructurar señales 3G, HD, y SD. Todas las salidas son del tipo No-Invertida para reestructura de señales ASI. CARACTERISTICAS: Logra Mantener la señal hasta 150m con cable Belden 1694A a 1.485 Gbit Deteccion automatic de Formato para todos los comunes formatos Reestructura ASI en todas sus salidas. Control y monitoreo remote a través del programa DashBoard™ ó por el panel de control remoto ESPECIFICACIONES: Consumo Electrico: 2 watts Entradas 3G/HD/SD-SDI: Numero de entradas: 1 El Estandar: SMPTE 424M, 292M, y 259M Perdida de retorno: >15 dB a 5 MHz - 1.485 GHz>10 dB a 1.5 GHz hasta 3 GHz Salidas 3G/HD/SD-SDI Número de Salidas: 9 (compatibles con ASI) El Estandar: SMPTE 424M, 292M, and 259M Nivel de Señal: 800 mV nominales. Perdidad de Retorno: >15 dB a 5 MHz - 1.485 GHz >10 dB a 1.5 GHz hasta 3 GHz Jitter (ancho de banda): HD: < 0.2 UI INFORMACION DE SOLICITUD: Gabinete de 20 bases de peines de inserción trasero I/O Modulo (Split) Doble HD/SD-SDI entrada (DIN1.0/2.3), 1x9 / 1x9 HD/SD-SDI Salidas por tarjeta (todos los conectores DIN1.0/2.3). 2 (DOS) TARJETAS CONVERTIDOR DE FORMATO CON ENTRADAS DE HD/SD-SDI, AUDIO EMBEBIDO Y SINCRONIZADOR DE CUADRO. DESCRIPCIÓN: La unidad ofrece una función completa de conversión de formatos HD/SD y entradas HD/SD-SDI, procesador de video, audio embebido y control de nivel, sincronizador de cuadro con offset de audio/video. CARACTERISTICAS: Entradas digitales HD/SD Soporte y proceso de código de tiempo en HD/SD Conversión de razón de aspecto Inserción de Código AFD y control AFD ARC Acción segura de selección, salvar titulo, y control de sobreflujos al centro Sincronizador de cuadro con hasta 13 cuadros ajustables de delay por el usuario Inserción/conversión de Código de Tiempo. La opción +LTC permite compartir entradas/salidas, con conversión entre VBI y LTC en el Puerto RS-485 ó I/O con audio embebido. Ajuste de offset para audio embebido para alineación de lip-sync. Mapeo de Canal de Audio, downmixing, y control de nivel. 3:2 bajar y revertir 3:2 conversión para atrás 16 configuraciones de usuario. Programa de control remoto DashBoard™ ó por el panel de control Mejora de detalle y reducción de ruido. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Energía Eléctrica: Consumo: 18 watts Entradas HD/SD-SDI Numero de entradas: 1 Norma: SMPTE 292 y 259M Perdida de Retorno: >15 dB a 5 MHz - 1.485 GHz Entrada de Referencia de Video Numero de entradas: 2 Retroalimentadas (openGear® frame) Norma: Sincronía de tres niveles (SMPTE 274) y black burst (NTSC and PAL) Proceso de Delay Mínimo retardo de sincronía de cuadro: < 3 líneas Salidas HD/SD-SDI Numero de salidas:4 reestructuradas 4 procesadas Norma: SMPTE 292 y 259M Nivel de Señal: 800 mV nominales Perdida de Retorno: >15 dB a 5 MHz - 270 MHz >12 dB a 270 MHz - 1.485 GHz Jitter: HD: < 0.15 UI SD: < 0.10 UI Audio Embebido: 16-Canales. 

2 (DOS) TARJETAS EMBEBEDOR Y DESEMBEBEDOR DE A/V DE HD/SD DESCRIPCIÓN: Además de estar provisto de 24-bit básicos para embeber/desembeber y de crosspoint hasta 8 canales de entrada y 16 canales AES de entrada/salida, la unidad ofrece código de inserción AFD, con todas las funciones de control de timecode, y procesador de video. Funciones Avanzadas de audio tales como la frecuencia de muestreo AES. Los convertidores permiten corregir errores de audio embebido de Fuentes externas asíncronas. CARACTERISTICAS: ENTRADAS DIGITALES UNIVERSALES DE HD/SD 16 canales desembebidos y embebidos Proceso de 24-bit de audio embebido Controles de usuario local ó remoto Mapeo de canales de audio, Inversión de fase, y control de nivel, Generador Interno de cuatro tonos Opción de sonido Dolby con salida a metadatos, Control de procesador de Video Audio embebido adaptado SRC permite un audio asíncrono AES de 48 kHz automáticamente a síncrono con una tarjeta de 48 kHz de timing para saltar a audio embebido AES. Ocho entradas de audio análogas con conversión de 24 bits. Controlar y monitorear Remotamente con el programa DashBoard ó con el panel de control remoto. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Consumo Eléctrico Consumo: 10 watts Alimentación (Dolby® +DEC Option): 12.5 watts Entradas HD/SD-SDI Número de entradas: 1 Norma: SMPTE 292 y 259M Perdida de Retorno: >15 dB a 5 MHz - 1.485 GHz Entrada AES Número de entradas: 16-canales desbalanceada en BNC (nominal 48 kHz únicamente) Impedancia: 75 O Nivel de Entrada: 0.1 V to 2.5 V p-p (5 V p-p de tolerancia) Resolución: 24-bit Entrada de Audio Análogas Número de entradas: 8-Canales Balanceados Conector: Removible de 3-pin Phoenix Nivel de Señal: hasta +24 dBu Frecuencia de Muestreo: 48 kHz AES Output Número de Salidas: 16-Canales Desbalanceados en BNC Impedancia: 75 O Frecuencia de Muestreo: 48 kHz Resolución: 24-bit Salidas de HD/SD-SDI Número de Salidas: 2 procesadas 2 reestructuradas Norma: SMPTE 292 y 259M Nivel de Señal: 800 mV nominal Perdida de Retorno: >15 dB a 5 MHz - 270 MHz >12 dB a 270 MHz - 1.485 GHz Jitter: HD: < 0.15 UI SD: < 0.10 UI Audio Embebido: 16-Canales SD/HD. 

2 (DOS) TARJETAS CONVERTIDOR DE FORMATO 3G/HD/SD UP/DOWN/ CON SINCRONIZADOR DE CUADRO DESCRIPCIÓN: La tarjeta 3G/HD/SD-SDI facilita la conversion de formatos, sincronizador de cuadro, y audio avanzado y soporte secundario de datos, mas algunas otras poderosas funciones. La función completa de audio por canal incluye manejo del retraso del audio. El manejo a control remoto es rápido y fácil con el programa DashBoard +ó control de panel remoto. +ANAVIO – Analog Audio/Video Análogo entrada/salida provee I/O de audio análogo balanceado y video análogo de I/O por componentes y compuesto. CARACTERISTICAS: Con todas las funciones de soporte 3G/HD/SD-SDI en cable coaxial en BNC Conversiones de Formato avanzadas utilizando alta calidad, adaptable al movimiento de de-entrelazado y técnicas de escalamiento de video. Norma preestablecida y un ARC definida por el usuario con configuraciones de paneo, tildeo y opciones de recorte. Traducción de subtitulos en format HD/SD. Por canal de retardo de audio con ajuste de retardo sin fallas Sincronismo de trama con conmutación por error de referencia utilizando las entradas de referencia duales para el cuadro Soporte completo de código de tiempo SMPTE con la traducción entre los formatos. Fuentes de código de tiempo seleccionables de SDI y entradas de vídeo analógicas, referencia y generadas internamente. Procesamiento de audio avanzado permite el enrutamiento, la ganancia, retardo, y la mezcla flexible como características estándar. Puertos GPIO con funciones definidas por el usuario para la automatización y supervisión del sistema Paneles de control remoto centralizado GUI de control remoto mediante el software Dash¬Board y ajustes guardados como preajustes se pueden recuperar manualmente, o con GPI o eventos basados en la activación.

1 (UN) EQUIPO MULTI IMAGEN DE ALTA RESOLUCION 3G/HD/SD/Análogo (16-CANALES, DOBLE SALIDA DE VIDEO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Video Formatos de video: 3G: 1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p (Nivel A/B), Nivel-B: At 1920 × 1080 único HD: 1080/60i, 1080/59.94i, 1080/50i, 1035/60i, 1035/59.94i,1080/30p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23.98p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p, 720/24p, 720/23.98p,080/30PsF, 1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF,1080/23.98PsF SD: 525/60 (NTSC), 625/50 (PAL) Entradas de Video: SDI/análogo compuesto switcheo (entrada mezclada, asíncrono aceptables); 16 x BNC, 75 ohms 3G/HD/SD-SDI:3G-SDI (Nivel A/B): 3 Gb/s, HD-SDI: 1.5 Gb/s, SD-SDI: 270 Mb/s Análogo Compuesto: Análogo Compuesto: 1 Vpp, cuantización: Y: 8-bit, C: 8-bit Salidas de Video HDMI: 1 x HDMI (with MV-1620DO: 2 pairs), Cuantización: R: 8-bit, G: 8-bit, B: 8-bit Resolución: 1920 x 1080i/p, 1280 x 720p, Frecuencia: 59.94 Hz, 50 Hz, Salida Entrelazada tambien disponible a 1920 × 1080i/p No hay entrada / salida de velocidad de cuadro de conversión de frecuencias de cuadro no coincidentes pueden causar repetida o pérdida de marcos SDI: 1 x BNC, 75 ohms, 3G-SDI (Nivel-A): 3 Gb/s, HD-SDI: 1.5 Gb/s Entrada de Audio Embebido: Frecuencia de muestreo: 48 kHz (sincronizada a las señales de vídeo de entrada), Cuantificación: 16 a 24 bits 16 canales por señal de entrada 3G / HD / SD-SDI (8 pares estéreo). Salidas de Audio Análogas: 1 x Puerto (con MV-1620DO: 2 pres), 2 x RCA (1 par estéreo), desbalanceado Impedancia de salida: =100 ohms, Nivel de Salida: -10 dBV, Máximo Nivel de Salida: 5 Dbv, Frecuencia de muestreo: 48 kHz Cuantificación: 24-bit Embebido SDI:4 grupos (8 par estéreo) Frecuencia de Muestreo: 48 kHz Cuantificación: 24-bit HDMI:4 Par estéreo, Frecuencia de Muestreo: 48 kHz Cuantificación: 24-bit.

1 (UN) MONITOR DE FORMA DE ONDA DIGITAL Monitor para Señales HD/SD SDI DESCRIPCIÓN: Monitor de forma de ondas que puede monitorear hasta 4 entradas SDI en HD/SD simultáneamente. Ideal para el ajuste conjunto de múltiples cámaras. En modo de forma de ondas, vector o imagen, las diferentes entradas pueden ser mostradas unas encima de otras ó en paralelo. Tiene además otras funciones como medición visual de los niveles de audio y pantalla de errores el cual puede mostrar los niveles pico usando cinco barras. Todas estas visualizaciones pueden ser mostradas individualmente o en combinación de imágenes. Configuración Adicional incluye 2 opciones: Estas opciones son las Opciones de Audio (OP02) y de Status (OP03). CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Monitoreo de Cuatro Entradas Simultáneas Monitor de forma de onda con un 8.4? TFTLCD integrado. Puede visualizar hasta cuatro entradas de señales SDI del mismo formato simultáneamente. El LCD es una visualización XGA (1024 x 768 pixeles) que alardea la reproducción de alto color. Variedad enriquecida de Características de la pantalla No solo tiene visualizaciones esenciales para monitorea de calidad de señal de video como visualización de forma de onda de señal de video y visualización de vector, también tiene un variedad enriquecida de otras características de pantalla como visualización de imagen, medidor de nivel de audio, 5-Barra, detección de error de trasmisión, y detección de error Gamut. Amplia Variedad de Formatos de Visualización En la visualización de forma de onda de la señal de video, vector, e imagen puede visualizar hasta cuatro entradas de señales SDI unas encima de otras ó en paralelo. Esto hace que sea conveniente para el ajuste de la ganancia y valores de balance negros de cámaras múltiples. En las visualizaciones de forma de onda de señal de video y vector, puede hacer diferentes forma de ondas más fácil de ver usando diferente color para la forma de onda de cada canal de entrada. Diseños de Pantalla Extremadamente Flexible Cada visualización de la señal puede ser mostrada individualmente o en  combinación con otras en 4 cuadrantes en la pantalla. Las visualizaciones de señal de forma de onda de video, imagen, y medición de nivel de audio pueden ser mostradas como una imagen en miniatura en la pantalla de una sola pantalla. Visualización de Señal de Forma de Onda de Video La entrada de señales Y CB CR pueden ser convertidas a RGB o señal pseudo compuesta y mostradas en la visualización de forma de onda de video. La visualización de forma de onda de video tiene una variedad enriquecida de características como magnificación de selección de línea. Visualización de Imagen En modo de imagen, existen otras funciones útiles para monitorear la señal, tales como la temperatura de color, brillo, contraste y ajuste de apertura de la imagen. Además puede mostrar la posición de los errores de gamut. CINELITE?Equipado-Estándar La función de CINELITE permite un fácil manejo de puntos específicos en la imagen. Cine zona permite chequear la distribución de luminancia de la imagen. Capacidades Función de Exposición S-LOG2 (Opción) Con el fin de gestionar los retos de la función S–LOG2 (exposición) en ciertas cámaras, se ha creado una opción para ella. Esta opción añade una mejora en la evaluación de exposición y corrección de gamma para cámaras con S-LOG2 (funciones de High Key / Low Key), función de Zoom-In y  Apertura, y función de Colores Falsos personalizados. Captura de Pantalla La pantalla puede ser capturada e almacenada como datos de imagen. Los datos capturados pueden ser visualizados en el equipo. Además, pueden ser guardados como archivos de mapa de bits en la memoria USB, que hace posible de ver los datos en un PC. Externa Señal de Sincronización Acepta señales de referencia externa, como el de los tres niveles de sincronía ó la señal de black burst en NTSC/PAL. Programaciones Puede almacenar hasta 30 memorias. LEDs Claves Botones con iluminación LED permite encontrarlos fácilmente en ambientes oscuros. Memoria Final Graba la última configuración del panel en su memoria. Visualización ID Diferentes identificaciones pueden ser asignadas a las entradas de las señales. Estas son definidas desde el panel frontal. Salida para Auriculares de Estéreo Incluye una conexión para auriculares y a si controlar el sonido de la señal.

2 (DOS) MONITORES (BOCINAS) DE AUDIO DE 2 VIAS AMPLIFICADAS 
CARACTERISTICAS: Monitor de estudio de 2 vías Amplificador de 20 watts 2 controles de volumen frontales por cada línea de entrada Controles de tono altos y bajos Permite la colocación en las proximidades de los monitores de ordenador o de vídeo Conectores de Entrada XLR, plug de 1/4" y RCA ESPECIFICACIONES:  Conductor de baja frecuencia: 4” Conductor de media frecuencia: no Conductor de alta frecuencia: 7/8" Crossover: 4kHz Amplificador Baja Frecuencia: 20 watts Rango de Frecuencia: 65Hz a 22kHz Máximo nivel de presión de sonido (SPL): 98dB @ 1 meter Controles e Indicadores: 2 controles de volumen al frente Controles de nivel de altos y bajos Led de encendido al frente. Switch de on/off parte trasera Conectores: 1 x XLR, 1 x 1/4" TRS balanceado, 1 x RCA desbalanceado Capacidades: controles de volumen separado para ambas líneas de entrada 1 y 2.

1 (UNA) CONSOLA Y GRABADOR DE AUDIO MULTITRACK CON INTERFACE PARA PC. DESCRIPCIÓN: El grabador, Interface, controlador, y Sampler de muchas diversas herramientas de audio en una sola unidad de gran alcance; se trata de una grabadora multipista independiente, con una interface USB 2.0 para control de audio de interface/control, así como una grabadora de campo alimentado por batería, mezclador, caja de ritmos, y la toma de muestras. Tanto si estás grabando músicos, trabajando en una película independiente, o tomar notas en clase de biología. CARACTERISTICAS: Grabadora multipista independiente y un mezclador, puerto USB 2.0 para interface de audio y control energizados con el adaptador de AC ó por 6 pilas AA, Características ideal para uso de campo construidas en los micrófonos de condensador estéreo, tan bueno como el combo de entradas para entradas de micrófono 8 XLR/TRS, soporta memorias SD hasta de 32 GB para grabaciones durante más de 100 horas de archivos de audio en formato WAV de16 ó 24 bit, a una frecuencia de muestreo de 44.1/48 KHz, alimentación de 48V para phantom disponible en 6 canales simultáneamente operando en un bus energizado del USB cuando es usado por el puerto de una computadora para fuentes sobre 100 efectos, desde el modelado de amplificador de guitarra a efectos de masterización 4 segmento de puente de medición para facilitar Efectos de visualización LED se puede utilizar cuando se graba en modo autónomo, o al grabar en un puerto USB del ordenador puede ser utilizado para proyectos de copia de seguridad en las unidades flash, y también se puede utilizar para sincronizar 2 unidades juntas para la grabación más simultánea pistas interfaz USB soporta 8 canales de entrada y 2 canales de salida a velocidades de hasta 24 bits / 96kHz. La superficie de control USB utiliza controles de emulación Mackie Control de mezcla y transporte completo, con compatibilidad para Cubase, Logic, Sonar, y otra toma de muestras del cojín de software con 24 voces (8 pads x 3 bancos) secuenciador de audio basado en bucle para crear música. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ENTRADAS 8 x XLR/1/4" TRS Combo (con Hi-Z de entrada para guitarra y bajos) SALIDAS 2 x 1/4" TRS Salidas Máster 1 x 1/4" salidas para Audífonos Opción de de I/O Digitales 1 x USB 2.0 Tipo A Puerto Host 1 x USB 2.0 Tipo B Puerto para dispositivo Tarjeta de memoria 1 x SD Ranura para tarjeta, Soporta tarjetas con capacidad de hasta 32GB. Frecuencia de muestreo 44.1, 48, 88.2, 96kHz 24 Tracks (hasta 8 grabaciones Simultáneamente) Phantom Power, hasta 6 Canales Simultáneos Medidor de 4 segmentos Medidores de Track, pantalla LCD Hasta mas de 100 Efectos Protocolo de control con emulación de control de mackie Alimentación de: AC, Batería ó por Puerto USB. 

12 (DOCE) MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA. ESPECIFICACIONES: SISTEMA Tipo de sistema: Sistema de cámara montable sintetizado UHF inalámbrico de solapa Gama de frecuencias portadoras 30/32 566-590 MHz En general Respuesta de frecuencia 40Hz a 18Kh Relación señal a ruido de 60 dB (A-ponderado) # De canales 188 # De sistemas simultaneos16 RECEPTOR Tipo de receptor de la cámara montable, con diversidad de espacio, sintetizador controlado por cristal PLL Tipo de salidas de 3,5 mm (1/8") Mini-Plug, desbalanceado Auriculares de 3,5 mm de Monitoreo (1/8 ") del mini plug, no balanceada con nivel variable Alimentación DC 3.0V (baterías 2 AA) Pantalla de LCD Opciones de montaje de la cámara / de la correa / Mic soporte montable Tipo de antena (2) 1/4 de onda alámbrica TRANSMISOR Tipo de transmisor de cuerpo Sintetizado PLL UHF- transmisor Controlado por Crystal Tipo de Conector de entrada de micrófono / línea conmutable mini micrófono Conector (3,5 mm) Tipo de micrófono de solapa Transmisor Polar Patrón de cuerpo no portátil Cabezas de micrófono intercambiables compatibles con cualquier micrófono cuenta con una conexión mini (3,5 mm) Baterias 2 AA Interruptor de muteo No Control de nivel de Microfono Tipo de Antena ¼ de longitud de Onda Helicoidal Pantalla de LCD  MICROFONO OMNIDIRECCIONAL DE SOLAPA ESPECIFICACIONES: Transductor de condensador electretrico Patrón polar omnidireccional Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz Rango Dinámico (típico) Mayor que 90 dB Relación señal-ruido de 64 dB a 1 kHz Entrada máxima de nivel de sonido de 120 dB a 1 kHz, (1% THD) Requisitos de alimentación para Phantom(48V DC) Impedancia de salida 150 Ohms + / 20% (1 kHz) balanceada Conectores de salida de 1/8 "mini enchufe con mecanismo de bloqueo Baja frecuencia de corte Ninguno Aplicaciones de radio, de televisión y Radiodifusión TRANSMISOR INALAMBRICO MOVIL ESPECIFICACIONES: Tipo de transmisor de mano Sintetizado PLL UHF-Transmisor Controlado por cristal # de canales 188 Tipo de micrófono dinámico Patrón polar cardiode Cabezas de micrófono  intercambiables No Respuesta de frecuencia 40Hz a 18kHz Tipo de batería AA Interruptor de silencio Encendido / Apagado / Silencio Tipo de antena interna Pantalla LCDMICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA ESPECIFICACIONES: SISTEMA Tipo de sistema: Sistema de cámara montable sintetizado UHF inalámbrico de solapa Gama de frecuencias portadoras 30/32 566-590 MHz En general Respuesta de frecuencia 40Hz a 18Kh Relación señal a ruido de 60 dB (A-ponderado) # De canales 188 # De sistemas simultaneos16 RECEPTOR Tipo de receptor de la cámara montable, con diversidad de espacio, sintetizador controlado por cristal PLL Tipo de salidas de 3,5 mm (1/8 ") Mini-Plug, desbalanceado Auriculares de 3,5 mm de Monitoreo (1/8 ") del mini plug, no balanceada con nivel variable Alimentación DC 3.0V (baterías 2 AA) Pantalla de LCD Opciones de montaje de la cámara / de la correa / Mic soporte montable Tipo de antena (2) 1/4 de onda alambrica TRANSMISOR Tipo de transmisor de cuerpo Sintetizado PLL UHF- transmisor Controlado por Crystal Tipo de Conector de entrada de micrófono / línea conmutable mini micrófono Conector (3,5 mm) Tipo de micrófono de solapa Transmisor Polar Patrón de cuerpo no portátil Cabezas de micrófono intercambiables compatibles con cualquier micrófono cuenta con una conexión mini (3,5 mm) Baterias 2 AA Interruptor de muteo No Control de nivel de Microfono Tipo de Antena ¼ de longitud de Onda Helicoidal Pantalla de LCD MICROFONO OMNIDIRECCIONAL DE SOLAPA ESPECIFICACIONES: Transductor de condensador electretrico Patrón polar omnidireccional Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz Rango Dinámico (típico) Mayor que 90 dB Relación señal-ruido de 64 dB a 1 kHz Entrada máxima de nivel de sonido de 120 dB a 1 kHz, (1% THD) Requisitos de alimentación para Phantom(48V DC) Impedancia de salida 150 Ohms + / 20% (1 kHz) balanceada Conectores de salida de 1/8 "mini enchufe con mecanismo de bloqueo Baja frecuencia de corte Ninguno Aplicaciones de radio, de televisión y Radiodifusión TRANSMISOR INALAMBRICO MOVIL ESPECIFICACIONES: Tipo de transmisor de mano Sintetizado PLL UHF-Transmisor Controlado por crystal # de canales 188 Tipo de micrófono dinámico Patrón polar cardiode Cabezas de micrófono intercambiables No Respuesta de frecuencia 40Hz a 18kHz Tipo de batería AA Interruptor de silencio Encendido / Apagado / Silencio Tipo de antena interna Pantalla LCD.

2 (DOS) AUDIFONOS PROFESIONALES TIPO DIADEMA Características: TIPO CERRADO TIPO DINÁMICO UNIDAD DE DIAFRAGMA Dinámico, 40 mm – Tipo cúpula RESPUESTA EN FRECUENCIA (HZ) 5 – 40,000 Hz SENSIBILIDADES (DB/MW) 100 dB/mW IMÁN Neodimio IMPEDANCIA (OHMIOS) 40 ohmios a 1 kHz TIPO DE CABLE Cable de conexión, cable de control remoto y micrófono integrado LONGITUD DEL CABLE: 1.2 m ENCHUFE: Mini conector estéreo con chapa de oro Funciones de sonido y diseño CONTROL DE RESPUESTA DE RITMO Con almohadillas para oídos, Tipo Diadema.

2 (DOS) TV LED 50” ESPECIFICACIONES: Funciones de imagen y audio AUDIO Potencia de salida de audio 5 W x2 POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO 5 W+5 W CONFIGURACIÓN DEL MODO DE SONIDO Estándar / Cine / Música / Juegos / Deportes DOLBY® DIGITAL / OLBY® DIGITAL PLUS / DOLBY® PULSE MODO DE IMAGEN Vivo / Estándar / Personalizado / Fotografía Vivo/ Fotografía Estándar/ Fotografía Personalizado / Cine / Juegos / Gráficas / Deportes MODO HORIZONTAL Completo / Normal / Zoom panorámico / Zoom MODO HORIZONTAL PARA PC Normal/Full1/Full2 para PC MODO HORIZONTAL AUTOMÁTICO MEJORA DEL MOVIMIENTO Motionflow XR 120 Hz MEJORA DE CONTRASTE AVANZADA (ACE) SELECTOR DE ESCENA Fotografía / Música / Cine / Juegos / Gráficas / Deportes / Automático 24P TRUE CINEMA™ Pantalla FUNCIONES DE LA PANTALLA RESOLUCIÓN HD Ready (1366 x 768) RETROILUMINACIÓN LED TAMAÑO DE PANTALLA 80 cm (32 pulg.) RELACIÓN DE ANCHURA/ALTURA 16:9 Señal de video 480/60I, 480/60P, 720/24P (SÓLO HDMI®), 720/30P (SÓLO HDMI®) 720/50P, 720/60P Interfaz ENTRADA HDMI 2 (1 lateral / 1 posterior) ENTRADA DE VIDEO COMPUESTA 1 posterior ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE 1 posterior: componente / Híbrida compuesta ENTRADA DE CONEXIÓN RF 1 posterior ENTRADA USB 1 lateral SALIDA DE AUDIO 1 posterior: híbrida con salida de audífonos TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA HDCP (HDCP 1.4); Entrada de  alimentación de CA (adaptador de CA); Entrada de conexión RF (1 posterior); Entrada de video compuesto (1 inferior híbrida con componente); Entrada de video por componentes (Y/Pb/Pr) (1 posterior híbrida); Conexión HDMI™ (1 lateral/1 posterior); Entrada de audio análoga total (1 posterior); Salida de audio digital (1 posterior); Salida de audio (1 posterior/híbrida con audífonos); Salida para audífonos (1 posterior/híbrida con salida de audio); USB (1 lateral); Entrada HDMI™ para PC Sintonizadores integrados DVBT2 (DIGITAL TERRESTRE), ANALÓGICO Func. ecol. y ahorro de energía TAMAÑO PANTALLA (MEDIDA DIAGONAL) 52 pulg, 2 (DOS) TV LED 32” ESPECIFICACIONES: Funciones de imagen y audio AUDIO Potencia de salida de audio 5 W x2 POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO 5 W+5 W CONFIGURACIÓN DEL MODO DE SONIDO Estándar / Cine / Música / Juegos / Deportes DOLBY® DIGITAL / DOLBY® DIGITAL PLUS / DOLBY® PULSE MODO DE IMAGEN Vivo / Estándar / Personalizado / Fotografía Vivo/ Fotografía Estándar/ Fotografía Personalizado / Cine / Juegos / Gráficas / Deportes MODO HORIZONTAL Completo / Normal / Zoom panorámico / Zoom MODO HORIZONTAL PARA PC Normal/Full1/Full2 para PC MODO HORIZONTAL AUTOMÁTICO MEJORA DEL MOVIMIENTO Motionflow XR 120 Hz MEJORA DE CONTRASTE AVANZADA (ACE) SELECTOR DE ESCENA Fotografía / Música / Cine / Juegos / Gráficas / Deportes / Automático 24P TRUE CINEMA™ Pantalla FUNCIONES DE LA PANTALLA RESOLUCIÓN HD Ready (1366 x 768) RETROILUMINACIÓN LED TAMAÑO DE PANTALLA 80 cm (32 pulg.) RELACIÓN DE ANCHURA/ALTURA 16:9 Señal de video 480/60I, 480/60P, 720/24P (SÓLO HDMI®), 720/30P (SÓLO HDMI®) 720/50P, 720/60P Interfaz ENTRADA HDMI 2 (1 lateral / 1 posterior) ENTRADA DE VIDEO COMPUESTA 1 posterior ENTRADA DE VIDEO COMPONENTE 1 posterior: componente / Híbrida compuesta ENTRADA DE CONEXIÓN RF 1 posterior ENTRADA USB 1 lateral SALIDA DE AUDIO 1 posterior: híbrida con salida de audífonos TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA HDCP (HDCP 1.4); Entrada de alimentación de CA (adaptador de CA); Entrada de conexión RF (1 posterior); Entrada de video compuesto (1 inferior híbrida con componente); Entrada de video por componentes (Y/Pb/Pr) (1 posterior híbrida); Conexión HDMI™ (1 lateral/1 posterior); Entrada de audio análoga total (1 posterior); Salida de audio digital (1 posterior); Salida de audio (1 posterior/híbrida con audífonos); Salida para audífonos (1 posterior/híbrida con salida de audio); USB (1 lateral); Entrada HDMI™ para PC Sintonizadores integrados DVBT2 (DIGITAL TERRESTRE), ANALÓGICO Func. ecol. y ahorro de energía TAMAÑO PANTALLA (MEDIDA DIAGONAL) 32 pulg, 80 cm CONSUMO DE ENERGÍA (MODO ENCENDIDO / ESTÁNDAR) 37 W CONSUMO EN STANDBY 120 V: 0.30 W / 240 V: 0.40 W MODOS DE AHORRO DE ENERGÍA CONTROL DINÁMICO RETROILUMINACIÓN MODO DE RETROILUMINACIÓN APAGADO.

1 (UN) MONITOR DIGITAL DE FORMA DE ONDA 1 Monitor forma de onda digital HD-SDI de 4 entradas en BNC HD-SDI@1080i/29.97, con pantalla XGA TFT LCD de mínimo 8” de diagonal, capacidad de mostrar trazo de forma de onda, vectorscopio análogo o RGB, imagen de entrada, formato de video de entrada seleccionada, detección y contador de errores, monitorea mínimo 4 CH de audio embebidos por entrada, entrada de sincronía externa tri-level o NTSC black burst en entrada BNC, registro de eventos en la información del video. 
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