LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 40051001-050-16 (CAGEG-044/2016) PARA LA ADQUISICIÓN DE AULAS MÓVILES DE ATENCIÓN Y EVALUACIÓN

ANEXO I-A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELEMENTOS DE LA UNIDAD MÓVIL DE EVALUACIÓN

1. Camión ligero, solo cabina con chasis largo.
2. Adaptación - alargamiento del chasis del camión ligero.
3. Caja seca con estructura base (piso, techo, ventanas, puertas, escaleras, iluminación).
4. Marquesinas de LEDs en exterior para mensajes.
5. Red eléctrica y red de datos para equipo de cómputo.
6. Equipamiento de mobiliario de caja seca.
7. Planta de energía.
8. Aire acondicionado tipo Minisplit Inverter
9. Router inalámbrico.
10. Switch de 24 puertos
11. Computadoras compactas para alumnos y maestro con Monitor.
12. TV interactiva de 55”.
13. Sistema de presentaciones colaborativas.
14. Impresora Láser a Color con puerto de red.
15. Capacitación en el uso de los diferentes elementos del aula móvil.
16. Distribución y colocación de mobiliario y equipo.








 
1. 1 Camión ligero, solo cabina con chasis largo 2016 o 2017 
Camión ligero, solo cabina con chasis largo que deberá contar con las características mínimas descritas a continuación:

Motor: 4 cilindros, diésel o gasolina, 16 válvulas, postenfriado con riel común, turbocargado, 5 velocidades, barras estabilizadoras. Potencia (hp@rpm) desde 102 caballos de fuerza@2,600. Torque (lb-pie@rpm) desde 180 lb-pie@1,800.

Chasis: Largo, Embrague de disco sencillo, 300 mm de diámetro.

Transmisión Automática o Manual de 5 velocidades. Frenos en la parte delantera de discos y en la parte trasera de tambor. Suspensión independiente. 7 Llantas; 4 llantas en la parte trasera (llanta doble) y 2 en la parte delantera y 1 llanta de refacción. Rin 16 (205/75R16, 185/75R16). Capacidad del tanque de combustible desde 70 litros.

Los retrovisores laterales deben de contar con un brazo capaz de rebasar la caja seca para tener una visualización correcta. 

Rodado: Peso bruto vehicular de 4,500 a 7,000 kg. Capacidad del eje delantero desde 2,000 y eje trasero desde 3,000.

Capacidad de carga: mínimo 3 Toneladas

Garantía de 2 años o 40,000 kms., lo que ocurra primero.
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2. Adaptación - alargamiento del chasis del camión ligero
Se deberán hacer las adecuaciones necesarias en el chasis, ejes, muelles, suspensión, cableado, etc. del camión ligero, para  adaptar y montar la caja seca al chasis del camión de tal forma que quede fija en el vehículo, el chasis se debe adecuar para que soporte colocar una caja seca mínimo de 7.30 metros hasta 8.50 metros. La caja seca no debe ir separada del camión ni deberá trasportarse como tipo remolque.
Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.


3. 1 Caja seca con estructura base
La caja seca deberá contar con las adaptaciones necesarias para ser instalada en el chasis del camión ligero, además de contar con las adecuaciones descritas a continuación para generar un entorno cómodo para los usuarios.

Dimensiones: mínimo 2.44 x 7.30 mts., máximo 2.44 x 8.50mts (Se solicita altura interior mínima de 2.10mts. del piso de la caja al cielo falso. La altura externa de la caja externa deberá ser de máximo 2.40mts.)

Estructura: Estructura interior de PTR de 1.5" x 1.5" cal. 16 negro en paredes y techo a cada 2 pies.
Estructura de piso de PTR de 2" x 2” cal. 14 negro a cada 2 pies transversales y 3 PTRs.
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Lamina de acero galvanizada o de aluminio exterior para paredes y sobre techo cal. 24 con sistema engargolado en juntas.

Forro exterior de triplay industrial sin cara (OSB) de 1/2" de espesor en paredes exteriores.
Acabado de lámina pintro lisa o lámina de aluminio en cal. 22 fijada con adhesivo al triplay de base.

Base de piso de triplay de 18 mm de espesor fijado al PTR de la base.

Esquineros exteriores de aluminio antiderrapante cal. 16

Borde superior e inferior de aluminio de 4" Ligero.

Se debe considerar habilitar un espacio externo con ventilación y puerta de acceso, para el resguardo del compresor del aire acondicionado, planta de energía, así como una garrafa para gasolina o diésel de 15 a 20 litros para que se tenga un respaldo en caso de que la unidad se encuentre en algún lugar retirado y se requiera cargar el tanque de la planta de energía.  La planta de energía deberá estar colocada en el exterior en una jaula especial o área de resguardo que debe contar con un recubrimiento para minimizar el ruido.

[image: ]

Aislamiento: Termo acústico de fibra de vidrio de 2" de espesor en paredes y cielo falso. 

Acabados: Cielo falso a base de tabla roca de 1/2" Std, en acabado de pintura color blanco.
Forro de paredes de triplay de 3/8" como base para acabado de Glassliner embosado o liso.
Piso cubierto con duela laminada con zoclo. 

3 Lámparas de tecnología LED Fluorescentes con instalación eléctrica oculta.
 
La caja seca contará con una puerta principal de acceso en la parte trasera, esta puerta será corrediza para que al abrirse quede la entrada en el pasillo central, y otra puerta lateral de lado izquierdo de la unidad móvil, la cual además de utilizarse como puerta de acceso también podrá utilizarse en casos de emergencia, ambas puertas deben de contar con doble cerradura para mayor seguridad y protección de los equipos del Aula Móvil. En cada puerta se debe integrar una escalera metálica retráctil de cuatro a siete peldaños.

[image: ]

2 Ventanas en el lado lateral derecho y 2 ventanas en el lado lateral izquierdo, las ventanas en Pintura Electrostática Color Negro, Cristal Templado inastillable de 3.2 mm, Filtra sol (Penetración Solar 70%).

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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4. Marquesina de LEDs en exterior para mensajes
En la caja seca deberán colocarse al menos 3 marquesinas de LEDs de mínimo 20 cm de alto. Se colocarán en la parte superior, una en cada lado de la caja seca con medida mínimo de 4 metros de largo y otra más al frente con medida mínima de 90 cms de largo. Esta marquesina de tecnología LED debe permitir poner un mensaje y cambiarse las veces que se requiera de forma sencilla a través de un software que permita programar el mensaje a mostrar. La marquesina de LEDs tiene que ser instalada para su visualización en el exterior de la caja seca y contar con las protecciones necesarias contra agua y polvo. Las marquesinas deberán ser mínimo un color (azul). El voltaje deberá ser de acuerdo a la planta de energía ofertada por el licitante.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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5. Red eléctrica y red de datos para equipo de cómputo
Red Eléctrica: Instalación de 17 contactos dobles polarizados distribuidos en cada lugar donde se colocarán los equipos de cómputo para maestro y alumnos, 2 contactos doble polarizado en el gabinete rack de 6U para conectar switch y router, dejando uno extra para cuando se requiera instalar el modem de la red satelital, 2 contactos dobles polarizados en el área donde se instalará la TV interactiva y el sistema de presentaciones colaborativas, 2 contactos dobles polarizados para conectar algún otro dispositivo electrónico y 1 contacto doble polarizado para la impresora. Deberá utilizarse cable eléctrico calibre 12, todo el cableado irá oculto, los ductos para el cableado eléctrico se deberán de integrar desde la construcción de la caja seca. La energía eléctrica se tomará de la planta de energía. Se deberá de colocar un registro y un centro de carga con 3 pastillas de 20AMP, se deberá conectar el registro al centro de carga para hacer la conexión de la planta de energía a las conexiones eléctricas de la caja seca.

Red de Datos: Instalación de gabinete rack de 6Unidades para colocar switch de 24 puertos y router inalámbrico, 1 patch panel de 24 puertos y 1 organizador de cables, cableado estructurado CAT6,  instalación de 19 nodos de red, 17 nodos distribuidos uniformemente en cada lugar donde se colocarán los equipos de cómputo,  un nodo para la impresora y otro nodo para el sistema de presentaciones colaborativas. Se deberá considerar cables de red CAT6 para conectar todos los equipos en el Aula Móvil. 

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.

6. Equipamiento de mobiliario de caja seca 
El aula móvil para evaluaciones debe contar con 2 repisas-escritorios de MDP o MDF de 28 mm de espesor empotrados a las paredes a una altura de 85cm, una repisa-escritorio será para 8 usuarios y deberá tener medidas mínimas de 6.4mts de largo x .35 mts de profundidad, con al menos 2 refuerzos para mayor estabilidad, dejando un espacio para cada usuario de al menos 80 centímetros, la segunda repisa-escritorio será para 9 usuarios y deberá tener medidas mínimas de 7.2mts de largo x .35 mts de profundidad. 

Archivero completo de 3 cajones, uno para archivo y dos cajoneras, con jaladeras metálicas con corredera de precisión. Llave de seguridad. Fabricado en aglomerado melaminico de 28 mm. Cajones de aglomerado melaminico de 19 mm. Dimensiones generales: Altura 85 cm x 35 cm de profundidad x 50 cm de frente.


Se deberán colocar 17 sillas para alumnos y maestro, con las siguientes características:
Silla alta con respaldo diseño contemporáneo tapizado en tactopiel color negro (cuero sintético) elevación neumática con altura directamente proporcional y en relación a la altura solicitada de la repisa, para que garantice el buen funcionamiento, confort y ergonomía.
Estructura y piecera cromada, base circular cromada para mayor estabilidad para fijarse en piso de caja seca, giro de 360°.
Peso de carga admisible hasta 120 kilogramos, acojinamiento en poliuretano inyectado de 53 kgs /m3.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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7. 1 Planta de energía eléctrica
Planta de energía eléctrica de Gasolina o Diesel
Tecnología Inverter con salida de corriente alterna de al menos 6,000 watts, que pueda estar operando mínimo 8 horas de uso continuo.
Interruptor principal de línea de al menos 20 AMP. 
Planta de energía silenciosa, nivel de ruido en un rango de 50 ~75 dBA
Interface de fácil operación; botones de operación automática, manual y apagada.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.

8. 1 Aire Acondicionado tipo Minisplit 
Aire acondicionado para el aula móvil tipo Minisplit 
tecnología Inverter de una capacidad de 18000 Btus. 
Temperaturas frio y calor.

Con funcionamiento de corriente eléctrica de 110V.
El aire acondicionado será instalado en el aula móvil con el cableado y ductos necesarios para su correcta instalación.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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9. 1 Router inalámbrico
El router inalámbrico para unidad móvil deberá contar con un procesador de doble núcleo, 4 puertos Gigabit Ethernet y 1 Puerto para Internet, Doble banda simultanea (2.4 y 5 GHz). Deberá soportar los estándares de red: IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Botones de reinicio, configuración protegida de Wi-Fi. Tasa de enlace de hasta: 1300 Mbps. El router inalámbrico deberá de conectarse al switch de 24 puertos. 

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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10. 1 Switch Gigabit de 24 puertos
Switch gigabit de 24 puertos para conectividad de los equipos de la unidad móvil, que cuente con las siguientes características: 
Total de puertos: 26 GE (24 Puertos RJ-45 Gigabit y 2 Puertos combo RJ45+SFP)
Leds indicadores de estado: Sistema (Azul/Amarillo), Link/Actividad (Verde)
CPU memoria DRAM: 128MB
Consumo de energía: 110V – 17.62W
Tasa de reenvío: 38.69 Mbps
Capacidad de conmutación: 52 Gbps 
Normas: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.3AD, IEEE 802.3AZ, IEEE 802.1D, IEEE802.1Q, IEEE802.1X, Spanning Tree: IEEE 802.1D Spanning Tree, IEEE 802.1W Rapid Spanning Tree
Agregación de Enlaces: IEEE 802.3AD LACP, hasta 4 grupos con hasta 8 puertos por grupo.
Número de VLANS: 128 VLANS activas (4096 rango)
VLAN de voz automática: tráfico de VLAN de voz se asigna automáticamente por OUI a una VLAN de voz específica y tratada con los niveles adecuados.
Seguridad: autenticación 802.1x RADIUS, SNOOPING DHCP, IP-MAC vinculante, seguridad portuaria apoya bloqueo dinámico limitado y la dirección MAC de bloqueo, control de acceso a la administración. 

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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11. 17 Computadoras Compactas para Alumnos y Maestro con Monitor
Las computadoras para los alumnos y maestro tienen un diseño compacto, todo se deberá integrar dentro del teclado lo cual hace que las computadoras no ocupen mucho espacio además de consumir muy poca energía. 
Procesador de cuatro núcleos con velocidad mínima de 1.33Ghz
Memoria RAM: DDR3L-1333 2GB
Capacidad de almacenamiento: 64 GB Disco de Estado Solido
Red inalámbrica WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Red Gigabit
Puertos: Audio 3.5mm para audífonos, HDMI que soporte 1080p, USB 2.0 para conectar mouse , USB 2.0 para dispositivos externos, lector de tarjetas SD, entrada para otra PC.
Sistema Operativo Windows 8.1
Incluye: Diadema estereofónica, mouse alámbrico y Monitor de 21.5" Resolución 1920x1080 con conector HDMI y soporte para instalarse en pared. 

Garantía de 1 año  en partes, mano de obra y en sitio por parte del fabricante a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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12. 1 TV interactiva de 55” 
TV de 55” con Resolución Full HD (1080p) 1920x1080, Relación de aspecto 16:9 120HZ, Sonido HD con 2 bocinas de 20W cada una. Conectividad: 2 Puertos USB 2.0 (Audio, Video y Fotos), 1 Ethernet LAN RJ45, 1 salida 1/8" (3.5 mm) para auriculares, 1 entrada RCA de Video Compuesto, 1 puerto RS-232C de control, 2 puertos HDMI, WiFi integrada. La TV deberá contar con funcionalidad interactiva multitáctil con al menos 4 puntos de toque, tiempo de respuesta de toque de 7 – 13 ms.
Debe soportar sistemas operativos: Windows®7, Windows®8, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Cualquier computadora deberá poder conectarse a través de un conector USB y de esta forma interactuar en la pantalla interactiva, todo el contenido de la computadora podrá ser operado desde la pantalla multitáctil.
La TV interactiva deberá instalarse con un soporte de pared.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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13. 1 Sistema de presentaciones colaborativas
Cualquier PC, Laptop, Mac, Smart Phone (Android e iOS), Ipad, Media Tablet, se conectan a un dispositivo de despliegue visual como un cañón proyector, pantalla o monitor a través de este producto. Desde cualquiera de estos dispositivos se puede lanzar inalámbricamente una presentación con archivos de office (Word, Excel y PWP) y PDF. La pantalla de proyección puede ser dividida en cuatro para visualizar las pantallas de 4 computadoras o dispositivos  a la vez. Protocolo Estándar IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz IEEE 802.3(10BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX) Administración: basada en Web Seguridad WiFi: IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2-PSK Resolución de video de salida: 1 puerto VGA : SVGA(800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA(1280x800) / WXGA(1360x768) / WXGA+(1440x900)/ UXGA(1600x1200) Con 1 puerto HDMI : 720 (1280x720) / 1080(1920x1080) Sistemas operativos que debe de soportar: Windows XP / Vista / 7, Mac OS X 10.5 y superior: Android 2.2 y superior, iPad / iPhone OS 3.2 y superior Interfaces: 15Pin VGA, HDMI, RJ-45, USB 2.0 x 3, Botón de restablecer, Conector de Stereo Phone Jack. Deberá instalarse junto con la TV con marco interactivo y conectarse a través de un cable de red a un nodo del router inalámbrico.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.
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14. 1 Impresora Láser a Color con puerto de red
Impresora Multifuncional laser a color, copiadora y escáner.
Con puertos de comunicación Ethernet y USB.
Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 20,000 paginas
Calidad de impresión en negro (optima) hasta 600 x 600 ppp
Memoria, estándar 128 MB
Bandeja de entrada 150 hojas
Cartuchos de impresión iniciales y cables de conectividad necesarios.

Garantía de 1 año a partir de la recepción de conformidad por parte del área solicitante.

GENERALES

1. Todas las características y puertos solicitados deberán  ser originales del fabricante.

COSTO DE IMPRESIÓN

2. Deberá indicar  el rendimiento de impresiones, según el estándar ISO/IEC19798, de los cartuchos de impresión utilizados por el modelo ofertado.

ADMINISTRACIÓN

3. Deberá contar con funcionalidad de administración  y configuración a través de la red. Así como reportes de estado y uso de consumibles.

CARTUCHOS DE IMPRESIÓN

4. Deberá incluir un juego de cartuchos de impresión necesarios para el adecuado funcionamiento del equipo, los cuales deberán ser nuevos y de la misma marca del modelo ofertado.
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El proveedor deberá de entregar, instalar, configurar, probar y entregar todos los elementos del Aula Móvil de Evaluaciones debidamente operando. 


15. Capacitación en el uso de los diferentes elementos de la unidad móvil, conforme al Anexo I-B.


16. Distribución y colocación del mobiliario y equipo dentro de las Unidades Móviles, conforme al Anexo I-C. Las imágenes del mobiliario son únicamente de referencia.
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