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	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON LED



1. Estuche de diagnóstico con LED.
2. Otoscopio con iluminación de luz tipo LED. a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo:
2.1. Lente con 2.5 aumentos como mínimo.
2.2. Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo.
2.3. Que permita la inserción de instrumentos externos.
2.4. Vida útil del LED de 10,000 horas como mínimo.
2.5. Temperatura de color en el rango de 3500 a 5500 grados kelvin.
3. Oftalmoscopio con iluminación tipo LED de 3.5 V, como mínimo:
3.1. Con al menos 6 aperturas y 3 filtros.
3.2. Con 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40.
3.3. Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados kelvin.
4. Mango metálico de acabado rugoso o estriado:
4.1. Control de intensidad de luz.
4.2. Para uso con baterías recargables tamaño o tipo “C”.
4.3. Cargador de baterías.
5. Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico.
6. Accesorios:
6.1. Con estuche rígido para guardar los accesorios.
6.2. Espéculos de plástico esterilizables de 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0 mm. (Diez de cada medida).
6.3. Porta-abate lenguas reusable. 
6.4. Baterías recargables.
7. Alimentación eléctrica del cargador de 120 V +/- 10% @ 60 Hz.
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	LAMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS



1. Lámpara para fotocurado LED para resinas y cementos fotopolimerizables.
2. Con fuente de luz azul LED.
3. Con pieza de mano inalámbrica o alámbrica con guía o conducto de luz reusable y esterilizable no mayor de 10mm de diámetro.
4. Longitud de onda o ancho del espectro de 400-525 nm, como mínimo.
5. Intensidad lumínica de 1000 mW/cm2 como mínimo.
6. Tiempo de polimeración iniciando en 5 segundos y hasta los 20 segundos o mayor.
7. Con botón o control de encendido.
8. Con indicador digital o visual de:
8.1. Encendido y apagado de la lámpara de fotocurado.
8.2. Tiempo de polimerización.
8.3. Batería baja.
9. Con indicador audible de:
9.1. Inicio y fin de ciclo de fotocurado.
9.2. Batería baja.
10. Carga de la batería por medio de base para recarga de la misma marca o a través de conexión directa por medio de eliminador de la misma marca.
11. Accesorios:
11.1. Lentes o gafas de protección color ámbar para usuario y paciente.
11.2. Peso de la pieza de mano no mayor a 300 gramos.
11.3. Batería recargable.
11.4. Guía o conducto de luz.
12. Alimentación eléctrica de cargador de 120 V +/-10% @ 60 Hz.
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	LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA



1. Mango:
1.1. Hecho de metal que no cause corrosión.
1.2. Acabado acanalado o rugoso.
1.3. Compatible con todos los modelos de hojas (rectas y curvas).
2. Alimentación por baterías recargables NiCd(níquel-cadmio) o NiMH (níquel-metal):
2.1. Tipo C, tipo D o tipo AA.
2.2. Incluir un juego completo adicional de baterías recargables.
2.3. Cargador para baterías externo, compatible con baterías.
3. Iluminación:
3.1. Por Fibra óptica.
3.2. Luz LED de 2.5 Volts. como mínimo.
4. Hojas de laringoscopio:
4.1. De acero inoxidable:
4.1.1. Juego de hojas rectas (Miller) de la misma marca que el mango, longitud de la hoja:
4.1.1.1. 8 cm, no. 00, prematuro.
4.1.1.2. 8.5 cm, no. 0, prematuro.
4.1.1.3. 10.2 cm, no. 1, infante.
4.1.1.4. 15.5 cm, no. 2, niño.
4.1.1.5. 19.5 cm, no. 3, adulto.
4.1.2. Juego de hojas curvas (MacIntosh) de la misma marca que el mango, longitud de la hoja:
4.1.2.1. 8.5 cm, no. 0, prematuro.
4.1.2.2. 9.2 cm, no. 1, infante.
4.1.2.3. 10.8 cm, no. 2, niño.
4.1.2.4. 12.4 cm, no. 3, adulto.
4.1.2.5. 15.8 cm, no. 4, adulto.
4.1.2.6. 17.5 cm, no. 5, adulto.
5. Accesorios:
5.1.  Estuche rígido para guarda de mango y hojas.
6. Alimentación eléctrica del cargador: 120V +/- 10% @ 60 Hz.
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	ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES



1. Electroencefalógrafo de 32 canales de registro.
2. Equipo portátil.
3. Sistema de adquisición y manejo  de datos:
3.1. Unidad de foto estimulación, con brazo de soporte:
3.1.1. Con lámpara de xenón o de LED.
3.1.2. Con modos de funcionamiento: manual y automático (programable por el usuario).
3.1.3. Frecuencia de estimulación de 1 a 33 Hz en pasos de 1 Hz.
3.2. Amplificador con brazo de soporte.
3.2.1. Cabezal para colocación de electrodos que cumplan con el estándar DIN y con esquema del sistema internacional 10-20.
3.2.2. De 32 canales de corriente alterna.
3.2.3. Nivel de ruido interno menor a 3 microvolts pico-pico en el rango de 0.1 a 100 Hz.
3.2.4. Convertidor analógico - digital de 16 bits como mínimo.
3.2.5. Con impedancia de entrada de al menos 100 Mohm.
3.2.6. Frecuencia de muestreo de 1000 Hz o mayor por canal.
3.3. Selector de montajes programables por el usuario (Bipolar y de referencia).
3.4. Probador de impedancia para electrodos con indicador visual de alta impedancia.
3.5. Que permita el cambio de montajes, filtros, sensibilidad y velocidad de barrido.
3.6. Selección de eventos e ingreso de comentarios durante la adquisición
3.7. Ingreso y almacenamiento de datos del paciente al menos nombre, fecha de nacimiento, lateralidad y tratamiento.
3.8. Despliegue al menos de 10 segundos y 30 segundos por página.
4. Sistema de revisión de datos:
4.1. Medición de frecuencias, amplitudes y duraciones.
4.2. Despliegue de tiempo y eventos.
4.3. Selección de eventos e ingreso de comentarios durante la revisión.
4.4. Zoom (magnificación del eje de tiempo y de amplitudes)
4.5. Que permita el cambio de montajes, filtros, sensibilidad y velocidad de barrido.
4.6. Revisión de páginas de manera automática a frecuencia definida por el usuario.
4.7. Despliegue al menos de 10 segundos y 30 segundos por página
5. Despliegue en pantalla a color de:
5.1. Identificación del nombre del paciente, fecha y hora del estudio.
5.2. De las 32 curvas de EEG, como mínimo.
5.3. Con ajuste de sensibilidad de al menos 2, 7 y 10 µV/mm.
5.4. Señales de calibración cuadrada.
5.5. Con sistema de filtrado en el rango de 0.1 a 100 Hz. con selección de 6 pasos como mínimo.
5.6. Filtro de 60 Hz.
5.7. Adquisición y revisión simultánea.
6. Interpretación:
6.1. Programa de mapeo cerebral que incluya al menos mapa de frecuencias, mapeo de potencias (amplitudes).
7. Almacenamiento:
7.1. En formato que pueda ser visualizado en otro sistema de cómputo con las características que fue adquirido.
7.2. Que permita el almacenamiento en dispositivos externos.
8. Computadora portátil que soporte el software, según proveedor.
8.1. Procesador con un mínimo de 2.0 GHz, Puerto USB, Controlador Host, memoria RAM 4 Gb al menos, Windows 7.
8.2. Disco duro de al menos 250 Gb.
8.3. Dispositivo para grabar estudios en medios ópticos (DVD).
8.4. Sistema operativo de uso comercial.
8.5. Monitor a color de alta resolución, pantalla de 15".
8.6. Teclado alfanumérico y mouse.
9. Generador de reportes en formato configurable.
10. Discos de software de instalación de programas del EEG y plataforma de cómputo.
11. Accesorios:
11.1. Juego completo de 40 electrodos reusables con disco o copa de cloruro plata con baño de oro de 24 quilates de 10 mm, para electroencefalografía. Que cumplan con el estándar DIN y longitud del cable de 1 metro como mínimo.
11.2. Gorra tamaño adulto adecuada para colocación de 32 electrodos, adaptador para cabezal y arnés.
11.3. Gorra tamaño pediátrico adecuada para colocación de 32 electrodos, adaptador para cabezal y arnés.
11.4. Gorra tamaño neonatal adecuada para colocación de 32 electrodos, adaptador para cabezal y arnés.
12. Consumibles:
12.1. Pasta para electrodos 1 frasco al menos 1 kg.
12.2. Pasta abrasiva para la piel del paciente 1 frasco al menos 1 kg.
12.3. Colodión.
13. Alimentación eléctrica de operación: 120 V +/- 10% @ 60 Hz y clavija polarizada grado médico.
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	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR DOBLE CAMPANA PARA ADULTO



1. Arco y auriculares de acero inoxidable o titanio:
1.1. Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario.
2. Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma lavables.
3. Muelle externo o integrado en forma de U.
4. Libre de látex.
5. Tubo flexible con un largo de mínimo 50 cm a partir de la Y.
6. Cápsula doble para auscultación fabricada en acero inoxidable:
6.1. Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo.
6.2. Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula.
7. Cápsula grande para membrana en el rango de 4.5 a 5 cm de diámetro:
7.1. Membrana o diafragma acústica fabricada de material de fibra de nylon o fibra de vidrio o plástico.
7.2. Sistema que permita el cambio de la membrana y cubra el borde del diafragma.
8. Cápsula pequeña dentro del rango de 3 a 3.5 cm de diámetro:
8.1. Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico para cubrir el borde de la campana.
9. Accesorios:
9.1. Juego de olivas (par).
9.2. (1) Diafragma para cada tamaño.
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	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL 



1. Manómetro con escala:
1.1. Escala de 0 a 200 mmHg. o mayor.
1.2.  Precisión de ± 3 mmHg. 
1.3. División de escala mínima de 2 mmHg.
2. Brazaletes:
2.1. Bolsa de Insuflación, libres de látex.
2.2.  Reusables de Nylon o forro de Tela. 
2.3. Cierre Tipo Velcro.
2.4. Con brazaletes de diferentes medidas: 
2.4.1. Pediátrico rango 18 a 22 cm +/- 4 cm.
2.4.2. Adulto rango entre 22 a 32 cm +/- 4 cm.
2.4.3. Adulto Grande u Obeso rango entre 32 a 45 cm +/- 4 cm 
3. Perilla de Insuflación libre de látex con válvula de liberación de aire, con mango integrado al manómetro
4. Manguera o tubo, libres de látex, con longitud de 50 cm mínimo.
5. Estuche rígido protector para transporte.
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