ANEXO I-A  
CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALÍSTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV


Chaleco antibalas nivel III-A,   certificado ante el Instituto Nacional de Justica de los Estados Unidos
·  Nivel de blindaje  de la placa  : IV-A
·  Certificación: NIJ STD 0101.06, C-1, C-5
·  Garantía: 7 años en paneles balísticos
·  Tallas: XS, CH, M, G, XG
·  Color: Negro
· Densidad del panel balístico menor a 5.6  Kg/m²

Paneles balísticos. Fabricados con fibras aramidicas laminadas unidireccionales tejidas de última generación, cuenta con un  sistema anti trauma suave que reduce el trauma ocasionado impacto de los proyectiles. Éstos cubren pecho, espalda con opción de hombros. Removibles para su aseo.
Deberán tener un traslape con material balístico de 5 cms. Mínimo por cada costado en referencia a la talla Que  Detengan  impactos de arma de  fuego en los calibres .357 SIG hasta una velocidad de 448 m/seg y .44 magnum SJHP a una velocidad  436 m/seg, así como cualquier calibre inferior.
Forro  interno. Los paneles están contenidos en un material textil elaborado en Nylon de una capa, herméticamente sellado con máquinas de alta frecuencia, para evitar filtraciones de agua, con los siguientes valores:
No. de capas: 1 capa
Contenido de Fibra. Poliamida 100%
Masa: 160.50  gramos/m2  +/- 5
Densidad: 46 Urdimbre, 32 trama 
Espesor: 0.17 mm Mínimo
Resistencia a la tracción en Uniones vulcanizadas: 3580 N/m.
Resistencia a la tracción de la tela: Urdimbre 491.60  Trama 342.60.
Resistencia a la Adhesión: No presentar adhesiones, ampolladuras, deformaciones agrietamiento s ni  desprendimiento del recubrimiento.
Prueba por un  laboratorio acreditado: de la Resistencia Hidráulica en uniones vulcanizadas debiendo reflejar que NO presenta Fugas de agua.
Funda externa.  Fabricada en nylon de alta resistencia de 500 denniers (Poliamida 100%), con tratamiento hidrófugo, con los siguientes valores: 
Masa de 255 g/m2 +/- 5
Densidad: Urdimbre 20 +/- 1, Trama 16 +/- 1
Título de Hilo: 600 Deniers .
Resistencia a la tracción: Urdimbre:1700 mínimo, Trama: 1260 mínimo
Resistencia Al rasgado:  Urdimbre:  61 mínimo , Tramas 50 mínimo.
Solidez al lavado de 4 a 5 mínimo
Solidez de color al sudor: De 4 a 5 mínimo 
Solidez de color al frote: De 4 a 5 mínimo
Solidez de color a la luz: De 4 a 5 mínimo

La parte interna de la funda lleva una malla espaciadora de 2mm, que permite el paso de aire  mismo que circula por convección manteniendo fresco al usuario y brindado  la mejor comodidad.. 
En la parte frontal y trasera cuenta con bolsas porta-placas balísticas de 10” x 12”, ocultas con cartera externa, las cuales son cubiertas con contactel para colocar parches con letreros o leyendas según las necesidades de la corporación. Todas las costuras están reforzadas mediante presillas en sus uniones.
Puntos de ajuste. Se componen de dos en hombros mediante  extensiones de la misma tela con cierre doble de velcro, y anillo tipo “D” y dos en costados mediante extensiones de la misma tela los cuales ajustan mediante velcro. Opcionalmente puede llevar una faja elástica interna para mejor ajuste de los paneles. 
Tanto la funda y forros están etiquetados de acuerdo a la norma NIJ 0101.06.
El área mínima y peso máximo para cada talla es de acuerdo a la siguiente tabla. 
	Talla
	Circunferencia abdominal que debe cubrir el panel
	Área de protección mínima
	Peso máximo del chaleco

	S
	38.98” 
	0.320 m²
	2490

	M
	40.94 “ 
	0.340 m²
	2600

	L
	42.52” 
	0.350 m²
	2660

	XL
	44.09”
	0.360 m²
	2720

	XXL
	46.06” 
	0.370 m²
	2830



PLACA NIVEL IV (NIJ STD0101.06)

· Estilo: Placa Cerámica con fibras aramidicas
· Nivel de blindaje: IV
· Certificación: NIJ STD 01010.06 
·  Garantía:  7 años
·  Dimensiones: 10” X  12”
·  Colores: Negro.
· Peso: 3.8 kg
Placa balística nivel IV, fabricada en cerámica y fibras aramídicas, Cuenta con un sistema contenedor de fragmentos, único en el mercado, que  atrapa los fragmentos generados al momento del impacto del proyectil, evitando lesiones al usuario.
 
· Curva  que se adapta perfectamente al contorno del cuerpo. Con esquinas redondeadas para mayor confort.
· El Forro de la cara externa está cubierta de material textil de Poliuretano suave tipo piel, con una capa de soporte textil que cumple con la resistencia hidráulica para las uniones vulcanizadas. Que evita que presente fugas de agua. Y en la cara interna herméticamente sellado forrada en nylon de alta resistencia (Poliamida 100%), con tratamiento hidrófugo con de 500 deniers, que evita la degradación prematura del material balístico. 
Valores de Forros; 
Cara Interna: 
Determinación de Número de capas en recubrimiento : 1 capa
Base Textil. 100% Poliester.
Resistencia al reventamiento. 4.9 kg/cm 2
Masa: 212.7 gramos +/- 5
Densidad: 11 columnas  por cm +/- 1, 12 Mallas por cm +/- 1
Espesor: 0.40 mm Mínimo
Resistencia a la tracción en Uniones: 862.07 N/m.
Resistencia a la Adhesión: Fácil separación, No presentar ampolladuras, deformaciones, agrietamientos, desprendimiento del recubrimiento.
Cara Externa.  
Masa de 227 g/m2 +/- 5
Densidad: Urdimbre 20 +/- 1, Trama 16 +/- 1
[bookmark: _GoBack]Título de Hilo: 600 Deniers .






