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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR
PRUEBAS BALISTICAS

	PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS BALISTICAS 



	Condiciones Especiales de compra:
	LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LOS QUE SE LES REALIZARAN LAS PRUEBAS BALÍSTICAS, SON LOS SIGUIENTES:
1.- EQUIPOS A EVALUAR:

· CHALECO BLINDADO, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A.
· PLACA BALISTICA NIVEL IV
EL CHALECO Y LA PLACA DEBERÁN SER RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION EN CARRETERA GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, MISMO QUE DEBERÁN DEPOSITARSE EN UNA CAJA QUE DEBE SELLARSE Y SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, ADEMÁS TENER A LA VISTA UNA ETIQUETA EN LA QUE SE APRECIE LO QUE CONTIENE Y EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE CAMBIE EL MATERIAL. Y LA CAJA SERA ABIERTA HASTA EL DIA QUE SE REALICEN LAS PRUEBAS EN PRESENCIA DEL JURADO CALIFICADOR, POR LO QUE TODA VALIDACION FISICA Y BALISTICA SE REALIZARA EN PRESENCIA DE LOS MISMOS.

2.- JURADO CALIFICADOR

LAS AUTORIDADES QUE INTEGRAN EL JURADO CALIFICADOR DE ESTAS PRUEBAS SERÁN LAS SIGUIENTES:
· PERITO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
· MÉDICO LEGISTA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
· REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.
· REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
· REPRESENTANTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
· REPRESENTANTE POR PARTE DEL AREA USUARIA.
· REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSION Y  ADMINISTRACION.
EL JURADO SERÁ INVITADO MEDIANTE UN OFICIO RESPECTIVO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, ACLARANDO QUE A LA FALTA DE UNO O MÁS DE ELLOS, LA PRUEBA SE REALIZARÁ CON LOS AHÍ PRESENTES A EXCEPCIÓN DEL MÉDICO LEGISTA Y PERITO, CUYA ASISTENCIA SERÁ OBLIGATORIA PARA SU DESARROLLO.

3.- MUESTRAS

LAS CAJAS SE ABRIRÁN EN PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR QUE ESTÉN PRESENTES QUEDANDO ASENTADO EN ACTA.

QUEDA EL PROVEEDOR ENTERADO Y CONFORME CON ESTA PRUEBA, MISMA QUE SE REALIZARÁ CON LAS MUESTRAS PRESENTADAS, POR LO QUE NO SE PODRÁN REALIZAR SUGERENCIAS O CRITICAS A LAS MISMAS NI COBRO O RECLAMO ALGUNO POR DETERIORO DE DICHAS MUESTRAS.

ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE LAS PRUEBAS SE REALIZARÁN COMO SE DETALLA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SIN EL USO DE NINGUNA OTRA TECNOLOGÍA O ADITAMENTO, MISMAS QUE SERÁN SOBRE LAS PROPIAS NECESIDADES DEL EQUIPO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIN QUERER JUSTIFICAR O REVALIDAR NINGUNA NORMA, SERÁ SOBRE EL TRAUMA OCASIONADO SOLO EN EL MATERIAL DEL CHALECO ANTIBALAS. ASÍ MISMO, EL LICITANTE DEBERÁ ESTAR PRESENTE EL DÍA DE LAS PRUEBAS FIRMANDO DE CONSTANCIA Y CONFORMIDAD EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO PRESENTARSE DARÁ POR ACEPTADO EL RESULTADO EMITIDO.
EL COMITÉ DE EVALUACIÓN SERÁ EL ÚNICO AUTORIZADO PARA REALIZAR LAS ACLARACIONES PERTINENTES, MISMAS QUE SE ASENTARÁN EN EL ACTA RESPECTIVA.

4.- INSTALACIONES, CONDICIONES Y EQUIPO

LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLAN LAS PRUEBAS BALISTICAS, SERAN LAS QUE TIENE DISPONIBLES LA DIRECCION GENERAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA ENTIDAD, DEBIENDO CONTAR CON LAS FACILIDADES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS MISMAS, Y TENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO.

LAS PRUEBAS SE HARÁN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES BALÍSTICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE LAS INSTALACIONES, CONDICIONES CLIMÁTICAS, EQUIPOS DE SOPORTE, EQUIPOS DE MEDICIÓN, ASÍ COMO OTROS DIVERSOS FACTORES (PESO, VELOCIDAD, DEFORMACIÓN EN PLASTILINA, TEMPERATURA, ETC.),  SIN EMBARGO, LOS PARTICIPANTES DAN POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES CON LAS QUE CUENTA EL ESTADO PARA HACER LAS PRUEBAS BALÍSTICAS ESPECIFICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO, TODA VEZ QUE,  A LAS MUESTRAS DE CADA PARTICIPANTE SE LES APLICARAN LAS MISMAS CONDICIONES EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS DISPONIBLES, MOTIVO POR EL QUE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR, ACEPTARAN TÁCITAMENTE ESTAS CONDICIONES.



5.- LAS PRUEBAS BALÍSTICAS SERÁ EL SIGUIENTE:
POR EL FRENTE

SE PODRA UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE ARMA ESTIPULADA EN LA NORMA DE REFERENCIA INCLUYENDO MAGNUM, CAL. 9 MM. O PISTOLA CALIBRE .38 SUPER AUTO PULG. (CHALECO DE PROTECCION BLINDADA, NIVEL III-A)

POR LA ESPALDA

SE PODRA UTILIZAR CUALQUIER TIPO DE ARMA ESTIPULADA EN LA NORMA DE REFERENCIA INCLUYENDO MAGNUM, CAL. 9 MM. O PISTOLA CALIBRE .38 SUPER AUTO PULG. (CHALECO DE PROTECION BLINDADA, NIVEL III-A)

· FUSIL  CAL. 7.62 X 39 O CAL 7.62 X 51  (PLACA BALISTICA NIVEL III)
· FUSIL CAL. 0.223 (PLACA BALISTICA NIVEL III)

LOS CARTUCHOS DISPONIBLES PARA REALIZAR LA PRUEBAS BALÍSTICAS SERÁN LOS SIGUIENTES:

· PARA PISTOLA CALIBRE 9 MM, CARTUCHO CALIBRE 9 mm. FMJ RN 124 Gramos (CHALECOS NIVEL III-A).
· PARA FUSIL  CARTUCHO CAL.  7.62 X 51  MM O CARTUCHO CA. 7.62 X 51   (PLACA BALISTICA NIVEL III)
· PARA FUSIL  CARTUCHO CAL. 223 mm  (PLACA BALISTICA NIVEL III)

A) INSPECCIÓN PRELIMINAR A LA PRUEBA BALÍSTICA.

EL PROVEEDOR PRESENTARA LA MUESTRA DEL CHALECO BLINDADO EN TALLA GRANDE Y LA PLACA BALISTICA  OFERTADA PARA TOMARSE LAS MEDIDAS DE SU COBERTURA Y PARA SER PESADOS, PRELIMINAR A LA PRUEBA BALÍSTICA, A CONTINUACIÓN SE LO PONDRÁ UNA DE LAS PERSONAS QUE DESIGNE LA INSTITUCIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA) A CUYA MUESTRA LE CORRESPONDA, DE SER POSIBLE SE LES TOMARAN LAS FOTOGRAFÍAS REQUERIDAS, Y EN SU CASO VIDEO.

UNA VEZ QUE SE HAN HECHO LAS MEDICIONES, SE LLEVARA CADA CHALECO A UN RECIPIENTE CON AGUA PARA SUMERGIR LA MUESTRA POR UN PERIODO DE DOS MINUTOS, PASADO ESE TIEMPO EN EL AGUA SE LLEVARA EL CHALECO PARA SER MONTADO EN EL MODULO DE PLASTILINA. SE PROCEDERÁ A DIBUJAR CON GIS EL TRIANGULO EQUILÁTERO QUE SERVIRÁ PARA ESTABLECER LOS PUNTOS DONDE SE REALIZARAN LOS IMPACTOS DE BALA.
TALLAS Y DIMENSIONES PANEL BALISTICO DELANTERO 

	 
	 
	Tallas
	 

	 
	 
	XS
	S
	M
	L
	XL
	Tolerancia en mm

	 
	 
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	 

	Descripción
	Cota
	 
	Dimensiones en mm
	 

	Ancho de pecho
	A
	210
	260
	280
	280
	300
	± 8

	Medio Contorno de tronco
	B
	430
	480
	505
	510
	520
	± 8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ancho de hombro
	C
	80
	80
	80
	80
	80
	± 5

	Longitud central 
	D
	290
	340
	360
	390
	410
	± 8

	Longitud total
	E K
	420
	470
	490
	510
	530
	± 8

	Longitud costado
	
	185
	235
	245
	255
	265
	± 8




TALLAS Y DIMENSIONES DEL PANEL BALISTICO TRASERO


	 
	 
	Tallas
	 

	 
	 
	XS
	S
	M
	L
	XL
	Tolerancia en mm

	 
	 
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	 

	Descripción
	Cota
	 
	Dimensiones en mm
	 

	Ancho de espalda
	F
	250
	300
	320
	330
	350
	± 8

	Medio contorno de tronco
	G
	430
	480
	505
	510
	520
	± 8

	Ancho de hombro
	H
	80
	80
	80
	80
	80
	± 5

	Longitud central
	I
	410
	460
	480
	500
	520
	± 8

	Longitud total
	J
	420
	470
	490
	510
	530
	± 8

	Longitud costado
	K
	185
	235
	245
	255
	265
	± 8
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B) PRUEBA BALISTICA AL PANEL DELANTERO
SE TENDRÁ LA LÍNEA DE DISPARO A 5 METROS, CON RELACIÓN AL DISPOSITIVO DE  PLASTILINA, EN EL QUE SE SOBREPONDRÁ EL CHALECO. SE PROCEDERÁ EN PRIMERA INSTANCIA, A PROBAR EL PANEL DELANTERO CON PISTOLA CAL. 9 MM O PISTOLA CALIBRE .38 SUPER  AUTO O 10 MM ,  UNA VEZ TERMINADA ESTA PRUEBA, SE PROCEDERÁ A CAMBIAR EL MODULO DE PLASTILINA PARA PROBAR EL PANEL TRASERO CON CARTUCHOS  CALIBRE 9 mm.. SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE SE REALIZO PARA EL PANEL DELANTERO, DIBUJANDO EL TRIANGULO EQUILÁTERO QUE SERVIRÁ PARA ESTABLECER LOS PUNTOS DE INCIDENCIA DE LAS OJIVAS DISPARADAS.

AL PANEL DELANTERO DEL CHALECO SE LE APLICARAN 6 IMPACTOS EN TRIANGULO CON PISTOLA CAL. 9 MM O PISTOLA CALIBRE .38 SUPER AUTO  O 10 MM  CON LAS MARCAS Y ANGULOS DE INCIDENCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LA GRAFICA ANEXA DE LA PRUEBA NUMERO 1,  EN CUANTO A LA SECUENCIA DE LOS IMPACTOS, SE REALIZARAN EN PRINCIPIO LOS IMPACTOS 1,2 Y 3, EN RELACION A LA PERPENDICULAR DE LA LINEA QUE GENERAL EL PLANO DEL PANEL BLINDADO SOBRE LA PLASTILINA. POSTERIORMENTE SE REALIZARAN LOS IMPACTOS NUMERO 4 Y 5 CON EL  ANGULO DE INCIDENCIA DE 30° Y AL FINAL SE REALIZARA EL IMPACTO NUMERO 6, CON RELACION A LA PERPENDICULAR DE LA LINEA QUE GENERA EL PLANO DEL PANEL BLINDADO SOBRE LA PLASTILINA. (VER ANEXO DE FIGURAS DE PRUEBA BALISTICA NO. 1)

 (LA MAXIMA DEFORMACION ADMITIDA ES ESTA PRUEBA SERA DE 10 MM. EN EL CASO DE QUE EN LA PRUEBA DEL PANEL DELANTERO, UNA DE LAS OJIVAS HAYA REBASADO EL LIMITE PERMITIDO, “YA NO SE REALIZARA LA PRUEBA DEL PANEL TRASERO”. LA REVISION DEL TRAUMA SE REALIZARA HASTA FINALIZAR LOS 6 DISPAROS DEL PANEL DELANTERO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDERA A MEDIR LAS DEFORMACIONES EN LA PLASTILINA CON EL EQUIPO DE MEDICION CON QUE CUENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

C) PRUEBA BALISTICA DEL PANEL TRASERO CHALECO.
PARA LA PRUEBA BALÍSTICA DEL CHALECO BLINDADO, NIVEL III-A, SE TENDRÁ LA LÍNEA DE DISPARO A 5 METROS, CON RELACIÓN AL DISPOSITIVO DE  PLASTILINA, EN EL QUE SE SOBREPONDRÁ EL CHALECO. VER FIGURA  DE LA PRUEBA NO. 1.

AL PANEL TRASERO DEL CHALECO SE LE APLICARAN 6 IMPACTOS EN TRIANGULO CON PISTOLA CAL. 9 MM O PISTOLA CAL. .38 SUPER O 40 MAGNUM   CON LAS MARCAS Y ANGULOS DE INCIDENCIA QUE SE ESPECIFICAN EN LA GRAFICA ANEXA DE LA PRUEBA NUMERO 1,  EN CUANTO A LA SECUENCIA DE LOS IMPACTOS, SE REALIZARAN EN PRINCIPIO LOS IMPACTOS 1,2 Y 3, EN RELACION A LA PERPENDICULAR DE LA LINEA QUE GENERAL EL PLANO DEL PANEL BLINDADO SOBRE LA PLASTILINA. POSTERIORMENTE SE REALIZARAN LOS IMPACTOS NUMERO 4 Y 5 CON EL  ANGULO DE INCIDENCIA DE 30° Y AL FINAL SE REALIZARA EL IMPACTO NUMERO 6, CON RELACION A LA PERPENDICULAR DE LA LINEA QUE GENERA EL PLANO DEL PANEL BLINDADO SOBRE LA PLASTILINA . (VER ANEXO DE FIGURAS DE PRUEBA BALISTICA NO. 1)
LA REVISION DEL TRAUMA SE REALIZARA HASTA FINALIZAR LOS 6 DISPAROS DEL PANEL TRASERO.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDERA A MEDIR LAS DEFORMACIONES EN LA PLASTILINA CON EL EQUIPO DE MEDICION CON QUE CUENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

D) PRUEBA BALISTICA DE LA PLACA BALISTICA
LA PLACA BALISTICA SERA SOMETIDA A  UN IMPACTO AL CENTRO A UNA DISTANCIA DE  35 METROS PERPENDICULAR A LA PLACA    CALIBRE. 7.62 X 51  MM. (EL PASE DE LA PRUEBA SERA LA NO PERFORACION DE LA PLACA).

E) NOTA IMPORTANTE
CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL EVENTO, SE DEBERÁN RESPETAR LAS INDICACIONES QUE SEAN ESTABLECIDAS POR LA PERSONA QUE ESTE CONDUCIENDO LAS PRUEBAS BALÍSTICAS, EL PARTICIPANTE SOLO SERÁ TESTIGO DE LA PRUEBA.

EL PROVEEDOR NO PODRA INTERVENIR DURANTE LA PRUEBA BALISTICA, UNICAMENTE ESTARA COMO ESPECTADOR. POR LO QUE EN CASO DE HACER CASO OMISO, SE LE PEDIRA RETIRARSE Y SE PROSEGUIRA CON LAS PRUEBAS UNICAMENTE CON EL JURADO CALIFICADOR.

EL JURADO CALIFICADOR SERA EL UNICO QUE PODRA MANIPULAR LAS MUESTRAS PROPORCIONADAS PARA LAS PRUEBAS.

NOTA: LOS CHALECOS Y PLACAS MOTIVO DE ESTA INVITACION, HAN SIDO DISEÑADOS BAJO REQUERIMIENTO ESPECIAL DE LA ENTIDAD, Y EN CONSECUENCIA, UNO DE LOS PARAMETROS PRINCIPALES A TOMAR EN CUENTA, ES LA PROTECCION DE LA VIDA DE LOS AGENTES DEL ORDEN DEL ESTADO POR LA RAZON ANTES EXPUESTA, LAS PRUEBAS  BALISTICAS SE EXCEDEN EN SUS CONDICIONES,  RESPECTO A ALGUNOS PUNTOS DE LA NORMA NIJ-STD-0101.06.
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IMPACTOS NÚMEROS 1, 2, 3, Y 6 SERÁN DISPARADOS PERPENDICULARMENTE AL PLA-   
NO QUE FORME EL PANEL BALÍSTICO, ASENTADO SOBRE EL MODULO DE PLASTILINA..
NOTA: NINGÚN IMPACTO DEBERÁ DE ESTAR A UNA DISTANCIA MENOR A LOS 5 CMS. 
          ENTRE OTRO IMPACTO, O EN SU CASO CON CUALQUIERA DE LAS ORILLAS DEL  
          PANEL BALÍSTICO.
 CORRESPONDIENTE A CHALECOS BLINDADOS, NIVEL DE PROTECCION  III A
PRUEBA BALÍSTICA NUMERO 1,
DISPOSICIÓN DE LOS PUNTO DEL IMPACTO DE LAS OJIVAS DISPARADAS POR
CARTUCHOS 9 MM
PANEL BALÍSTICO
4






LÍNEA PARALELA AL PLANO PANEL BALÍSTICO 
15 METROS DE DISTANCIA .223
35 METROS DE DISTANCIA 7.62 X 51
TIRADOR
MURO DEL STAND DE TIRO 
PARAPETO DEL STAND DE TIRO (ARENA)
MODULO DE PLASTILINA
LÍNEA DEL TIRADOR.
GENERA EL PANEL BALÍSTICO.)
(PERPENDICULAR AL PLANO QUE 
PRUEBA BALÍSTICA NUMERO 2
CORRESPONDIENTE A LA PLACA BALÍSTICA  NIVEL DE PROTECCIÓN IV
LÍNEA DE TIRO
NOTA: SOBRE EL MODULO DE PLASTILINA SE ASENTARA Y FIJARA FIRMEMENTE LA  
PLACA BALÍSTICA NIVEL IV, PROTECCIÓN CONTRA FUSILES.
LA DISTANCIA DE IMPACTO, SERÁ DE QUINCE METROS PARA CALIBRE .223 Y A 35  
METROS PARA CALIBRE CALIBRE 7.62X51 , ENTRE LA PLACA BALÍSTICA  Y LA BOCA 
DEL CAÑÓN DEL ARMA CON LA QUE SE ESTÁN HACIENDO LAS PRUEBAS.








LOS IMPACTOS DEBERAN TENER ENTRE SI O CON RELACION A LAS ORILLAS
5 CMS. DE DISTANCIA MINIMA.
PLACA BALISTICA
PRUEBA BALÍSTICA NUMERO 2
CORRESPONDIENTE A LA PLACA BALÍSTICA  NIVEL DE PROTECCIÓN IV
IMPACTO
CON 
CALIBRE 
.223
IMPACTO
CON 
CALIBRE 
.223
IMPACTO
CON 
CALIBRE 
.223
IMPACTO
CON 
CALIBRE 
7.62 X 51
IMPACTO
CON 
CALIBRE 
7.62 X 51
IMPACTO
CON 
CALIBRE 
7.62 X 51
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LÍNEA PARALELA AL PLANO PANEL BALÍSTICO 

   30°   30°  

5 METROS DE DISTANCIA

TIRADOR

NOTA: SOBRE EL MODULO DE PLASTILINA SE ASENTARA Y FIJARA FIRMEMENTE EL

           CHALECO BLINDADO.



PRUEBA BALÍSTICA NUMERO 1,

PARAPETO DEL ESTAND DE TIRO (ARENA)

(PERPENDICULAR AL PLANO QUE 

GENERA EL PANEL BALÍSTICO.)

LÍNEA DEL TIRADOR.

LA DISTANCIA DE IMPACTO, SERÁ DE CINCO METROS, ENTRE EL PANEL BALÍSTICO  Y

LA BOCA DEL CAÑÓN DEL ARMA CON LA QUE SE ESTÁN HACIENDO LAS PRUEBAS.



LÍNEA DE TIRO



MURO DEL STAND DE TIRO 

MODULO DE PLASTILINA

 CORRESPONDIENTE A CHALECOS BLINDADOS, NIVEL DE PROTECCIÓN III-A. 
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