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Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040341 00010 Agrup.  Carrito 3000022761 0001
Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO

Descripción técnica: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACUATICO DE LA CODE EN DOLORES
HIDALGO, GTO. CONCEPTO PERIODICIDADVASO DE ALBERCA SEMI OLIMPICA:TALLADO DIARIO CON CEPILLO DE NAYLON EN
PAREDES Y PISO 1 VEZ A LA SEMANAASPIRADO DIARIO EN PISO 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA DE REJILLA PERIMETRAL CON CLORO Y
DESINCRUSTANTE 1 VEZ AL MESLIMPIEZA DE CANAL DE DESBORDE CON CLORO Y CEPILLO DE NAYLON CADA  TRES
MESESREVISIÓN VISUAL Y AJUSTE DIARIO DEL NIVEL DE AGUA DE LAS ALBERCAS 1 VEZ AL DÍARECOLECCIÓN DIARIA DE SÓLIDOS
CON RED 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN VISUAL DIARIA EN EL DESCANSO DE PARED DE LAS ESCALERAS EMPOTRABLES 1 VEZ AL
DÍAREVISIÓN VISUAL DE TRAMPOLINES 1 VEZ  A LA SEMANAACOMODO DIARIO DE CUBIERTAS 1 VEZ AL DÍAVASO DE ALBERCA
MATRONATACIÓN:TALLADO DIARIO CON CEPILLO DE NAYLON EN PAREDES Y  PISO 1 VEZ A LA SEMANAASPIRADO DIARIO EN PISO
1 VEZ AL DÍALIMPIEZA SEMANAL DE REJILLA PERIMETRAL CON CLORO Y DESINCRUSTANTE 1 VEZ AL MESLIMPIEZA SEMANAL DE
CANAL DE DESBORDE CON CLORO Y CEPILLO DE NAYLON CADA TRES MESESREVISIÓN VISUAL Y AJUSTE DIARIO DEL NIVEL DE
AGUA DE LAS ALBERCAS 1 VEZ AL DÍARECOLECCIÓN DIARIA DE SÓLIDOS CON RED 1 VEZ AL DÍAACOMODO DIARIO DE CUBIERTAS
CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS CUANDO SE REQUIERATINA DE
HIDROMASAJE :LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE ACUERDO AL  USO CON CEPILLO. CUANDO SE REQUIERABOMBA DE FILTRACIÓN
CON CARTUCHO COMO FILTRO. CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE MOTOR, SELLO MECÁNICO, FUGAS DE AGUA. CUANDO SE
REQUIERASOPLADOR PARA BURBUJA CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE TURBINA CUANDO SE REQUIERACALENTADOR A
RESISTENCIA ELÉCTRICA, REVISAR EL CONTROL DE TEMPERATURA CUANDO SE REQUIERAPANEL DE CONTROL CUANDO SE
REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO :CAMBIO DE BALEROS O SELLOS MECÁNICOS EN BOMBAS CUANDO SE
REQUIERACAMBIO DE BALEROS EN SOPLADOR CUANDO SE REQUIERADESMONTADO EN SU CASO DE EQUIPO PARA ALGUNA
REVISIÓNO REPARACIÓN. CUANDO SE REQUIERATANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ALIMENTACIÓN DE LOS
SERVICIOS  GENERALES, BAÑOS Y SANITARIOS :REVISIÓN MENSUAL DE TANQUES 1 VEZ AL MESREVISIÓN SEMANAL DE
FLOTADORES 1 VEZ A LA SEMANAREVISIÓN DIARIA DE VALVULAS 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:LAVADO DE
TANQUES CADA 6 MESESCAMBIO DE FLOTADORES CUANDO ESTOS DE DAÑEN CUANDO SE REQUIERAREEMPLAZO DE VÁLVULAS
CUANDO ESTAS SE DAÑEN CUANDO SE REQUIERAMOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA FILTRACIÓN (2 BOMBAS DE 30 HP DE 3530
R.P.M. CON MOTOR MARCA WEG Y BOMBA AURORA PICSA MOD. 4 x 4 x 7B) :VERIFICAR DIARIAMENTE LA OPERACIÓN, TOMAR Y
REGISTRAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE

Partida Clave Art. Cantidad Unidad Descripción
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GUANAJUATO, GTO.
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LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL DÍA VERIFICAR Y EN SU CASO CORREGIR DIARIAMENTE LA ALINEACIÓNY
BALANCEO DE ACUERDO A LA REVISIÓN 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:VERIFICAR Y CORREGIR O CAMBIAR EL
IMPULSOR CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO CAMBIAR COJINETES CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO MAYOR
A MOTO BOMBAS, INCLUYE:CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO Y COJINETES, BARNIZADO Y HORNEADO DE EMBOBINADO DE
MOTOR. CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO. CUANDO SE REQUIERADOS FILTROS MARCA INTER WATER MOD.
NO-NL2000, FLUJO MÁX. 219 M³/HR FLUJO MAX. 147M3/LITROS:REVISIÓN PERIÓDICAMENTE DEL MEDIO FILTRANTE LAS ARENAS Y
TODOS LOS COMPONENTES DEL FILTRO SI HUBIERA INDICADOR DE MALFUNCIONAMIENTO COMO PASO DE ARENA. T
RIMESTRALPURGAR LOS FILTROS 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN DIARIA DE TUBERÍAS, BRIDAS, VÁLVULAS INCLUYENDO EL CUERPO DE
POLIÉSTER 1 VEZ AL DÍALIMPIAR SEMANALMENTE EL FILTRO DE PRESIÓN 1 VEZ A LA SEMANAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:REPARAR Y REMPLAZAR PARTES DAÑADAS. CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE ARENAS SÍLICA CUANDO SE
REQUIERATANQUE DE GAS CAPACIDAD DE 5 000 LITROS:REVISIÓN Y SOLICITUD DE CARGAS CADA FIN DE SEMANA Y PRINCIPIO
DE SEMANA CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARAR Y REMPLAZAR  PARTES DAÑADAS. CUANDO SE
REQUIERADOS CALENTADORES DE GAS PROPANO MARCA LAARS MIGHTY-THERM2 MOD. MT2P2000PACC1BXN DE 1,999,820
BTU/HR (PARA CALENTAR AGUA DE ALBERCA):ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO. 1 VEZ AL DIAVERFICAR DIARIAMENTE LA
CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO 1 VEZ AL DIALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE CONEXIONES Y TERMINALES ELÉCTRICAS 2
VECES AL AÑODETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO EXISTAN CUANDO SE REQUIERADETECTAR Y ELIMINAR
FUGAS DE AGUA O COMBUSTIBLE CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE REQUIERALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE
TERMOSTATO 2 VECES POR AÑOREVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE QUEMADORES DIARIAMENTE 1 VEZ AL DÍAREAPRETAR
SEMESTRALMENTE LA TORNILLERÍA EN GENERAL 2 VECES AL AÑOVERIFICAR SEMANALMENTE EL TIRO LIBRE DE CHIMENEA
SEMESTRALSELLAR SEMESTRALMENTE LAS JUNTAS DE CHIMENEA 2 VECES AL AÑOPINTURA GENERAL DEL EQUIPO
ANUALMENTE 1 VEZ AL AÑOCONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:DESMONTADO DE RADIADOR Y LIMPIADO CUANDO SE REQUIERACAMBIAR EN SU CASO TUBO ALETADO CUANDO SE
REQUIERACAMBIAR CUALQUIER ACCESORIO EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERACALENTADOR MARCA LAARS MOD.
MT2P0500PACC1BXN DE 425,000 BTU/HR (PARA MATRONATACION):ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO. CUANDO SE
REQUIERAVERFICAR DIARIAMENTE LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTOLIMPIEZA Y
AJUSTE SEMESTRAL DE CONEXIONES Y TERMINALES ELÉCTRICAS 2 VECES AL AÑODETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS
CUANDO EXISTAN A PETICIÓN DE ÁREADETECTAR Y ELIMINAR FUGAS DE AGUA O COMBUSTIBLE CUANDO SE PRESENTEN A
PETICIÓN DE ÁREALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE TERMOSTATO 2 VECES AL AÑOREVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE
QUEMADORES DIARIAMENTE CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTOREAPRETAR SEMESTRALMENTE LA TORNILLERÍA EN GENERAL
2 VECES AL AÑOVERIFICAR SEMANALMENTE EL TIRO LIBRE DE CHIMENEA 1 VEZ A LA SEMANASELLAR SEMESTRALMENTE LAS
JUNTAS DE CHIMENEA 2 VECES AL AÑOPINTURA GENERAL DEL EQUIPO ANUALMENTE 1 VEZ AL AÑOCONTROL SEMANAL DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1 VEZ A LA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:DESMONTADO DE RADIADOR Y LIMPIADO
CUANDO SE REQUIERACAMBIAR EN SU CASO TUBO ALETADO CUANDO SE REQUIERACAMBIAR CUALQUIER ACCESORIO EN MAL
ESTADO CUANDO SE REQUIERAFILTRO PULIDOR DE TIERRA DE ATOMACIA MARCA PENTAIR MOD. FN60 (PARA
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MATRONATACION):REVISIÓN PERIÓDICAMENTE DEL MEDIO FILTRANTE, MALLAS Y TODOS LOS COMPONENTES DEL FILTRO 2
VECES POR MESPURGAR DIARIAMENTE LOS FILTROS 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN DIARIA DE TUBERÍAS, BRIDAS, VÁLVULAS
INCLUYENDO EL CUERPO 1 VEZ AL DÍAREVSIÓN DEL MANOMETRO PARA PROGRAMAR LAVADO DE FILTRO 1 VEZ AL
DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REEMPLAZO DE COMPONENTES DAÑADOS CUANDO SE REQUIERACAMBIO DEL MEDIO
FILTRANTE CUANDO SE REQUIERABOMBA MARCA PENTAIR DE 2 HP CON TRAMPA DE PELO (PARA MATRONATACION):VERIFICAR
DIARIAMENTE LA OPERACIÓN, TOMAR Y REGISTRAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE
PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y EN SU CASO
CORREGIR DIARIAMENTE LA ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ACUERDO A LA REVISIÓN CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE TRAMPA
DE PELO 1 VEZ A LA SEMANALIMPIEZA DE TRAMPA DE PELO 1 VEZ A LA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:VERIFICAR,
CORREGIR O CAMBIAR EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO CAMBIAR COJINETES CUANDO SE
REQUIERAMANTENIMIENTO MAYOR A BOMBA, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO Y COJINETES, BARNIZADO Y
HORNEADO DE EMBOBINADO DE MOTOR. CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO. CUANDO SE
REQUIERADESPACHADOR DE QUÍMICOS MOD. ACCU-TAB:LIMPIEZA CADA VEZ QUE SE CARGUE  DE TABLETAS DE CLORO.
CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR TAPA Y EMPAQUE DE TAPA CADA CARGA DE TABLETAS. CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR
FUGAS  DE AGUA CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE EMPAQUE Y TAPA CUANDO SE
REQUIERAREPARACIÓN DE FUGAS CUANDO SE REQUIERADOS BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE 1 HP MARCA ARMTROMG:TOMAR
LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CONDATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y CORREGIR LA FIJACIÓN
CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y CAMBIAR SI SE REQUIERE EL COPLE CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y DE REQUERIR CAMBIAR
COJINETES CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO 1 VEZ AL AÑOMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE
COPLE CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE COJINETES CUANDO SE REQUIERACALENTADOR MARCA JANDY MOD. LR2250EP DE
250,000 BTU/HR:ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO
CUANDO SE UTILICE 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE CONEXIONES Y TERMINALES ELÉCTRICAS 2 VECES AL
AÑODETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE REQUIERASUSTITUIR CABLES EN MAL
ESTADO SI EXISTEN CUANDO SE REQUIERADETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE
REQUIERALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE TERMOSTADO 2 VECES AL AÑOREVISAR SEMANALMENTE LA CORRECTA
OPERACIÓN DE QUEMADORES 1 VEZ A LA SEMANAREAPRETAR SEMESTRALMENTE LA TORNILLERÍA EN GENERAL 2 VECES AL
AÑOVERIFICAR SEMESTRALMENTE EL TIRO LIBRE DE CHIMENEA 2 VECES AL AÑOSELLAR SEMESTRALMENTE LAS JUNTAS DE
CHIMENEA 2 VECES AL AÑOPINTURA GENERAL DEL EQUIPO ANUALMENTE 1 VEZ AL AÑOCONTROL DE ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE DIARIOMANTENIMIENTO CORRECTIVO:DESMONTADO DE RADIADOR Y LIMPIADO CUANDO SE REQUIERACAMBIAR
EN SU CASO TUBO ALETADO CUANDO SE REQUIERACAMBIAR CUALQUIER ACCESORIO EN MAL ESTADO CUANDO SE
REQUIERASISTEMA DE BOMBEO MARCA BRIZZA , INCLUYE: DOS BOMBAS DE 3 HP CON MOTOR SIEMENS Y BOMBA BARNESA MOD.
1A13-2 CON TANQUES PRESURIZADOS:TOMAR LECTURAS DIARIAMENTE DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS
DE  PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS. 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR LA
ALINEACIÓN Y BALANCEO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR EL TÉRMINO DE LLENADO DE LA CISTERNA PARA EL APAGADO DE LA BOMBA
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CUANDO FALTE AGUA CUANDO SE REQUIERAENCENDER BOMBAS  PARA NORMALIZAR EL AGUA Y PURGAR BOMBAS
CUANDOTOME SU NIVEL CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR DIARIAMENTE EL HIDRONEUMÁTICO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR
DIARIAMENTE LAS VÁLVULAS. 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CORREGIR LA ALINEACIÓN Y BALANCEO CUANDO SE
REQUIERA CORREGIR O CAMBIAR EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERE CUANDO SE REQUIERACAMBIAR COJINETES CUANDO SE
REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO CUANDO SE REQUIERAREEMPLAZAR VÁLVULAS CUANDO SE REQUIERATANQUE
TERMO DE 4000 LITROS, No. SERIE 11-4838:REVISIÓN DIARIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE
VÁLVULAS, BRIDAS Y TUBERÍAS 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA DEL TANQUE TERMO CADA SEIS MESESREVISIÓN DIARIA  DE
MANÓMETROS Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD. 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE VÁLVULAS, BRIDAS Y
TUBERÍAS CUANDO SE REQUIERACAMBIO DEL MATERIAL AISLANTE CUANDO SE REQUIERASISTEMA HIDRÁULICO CONTRA
INCENDIO MARCA AURORA PICSA, INCLUYE: TABLERO DE CONTROL MOD. TLPEQUI REF.81248, DOS TABLEROS MOD. TBSCI REF.
81248, TRES TABLEROS MOD. TBSCI REF. 81248:VERIFICAR QUINCENALMENTE EL FUNCIONAMIENTO 2 VECES AL MESVERIFICAR
DIARIAMENTE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR DIARIAMENTE EL NIVEL DE DIESEL DE LOS TANQUES 1
VEZ AL DÍAVERIFICAR MOTOBOMBA ELÉCTRICA MARCA AURORA PICSA MOD. 2 x 1 1/2 x 9 CUANDO SE PRENDA 2 VECES POR
MESVERIFICAR MOTOBOMBA ELÉCTRICA AURORA PICSA MOD. 2 x 2 1/2 x 9, CON MOTOR MARCA SIEMENS DE 15 HP CUANDO SE
PRENDA 2 VECES POR MESVERIFICAR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DIESEL MARCA LISTER PETTER No. 130122441PW2A910
DE 15.4 KW CON BOMBA MARCA AURORA PICSA MOD. 2 x 1 1/2 x 9 REF.  81248 2 VECES POR MESVERIFICAR FUNCIONAMIENTO EN
DIFERENTES PUNTOS CUANDO SE PRENDA 2 VECES POR MESVERIFICAR DIARIAMENTE LOS CONTROLES DE PRESIÓN 1 VEZ AL
DÍAVERIFICAR DIARIAMENTE LOS MANÓMETROS 1 VEZ AL DIAVERIFICAR DIARIAMENTE LOS TABLEROS DE CONTROL 1 VEZ AL
DIALIMPIAR QUINCENALMENTE LOS TABLEROS Y SUS PARTES 2 VECES AL MESVERIFICAR LA BATERIA CUANDO SE PRENDA O SE
REALICEN PRUEBAS 2 VECES AL MESVERIFICAR QUINCENALMENTE LAS MANGUERAS Y VÁLVULAS EN DIFERENTES PUNTOS 2
VECES AL MESMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REEMPLAZO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE
REQUIERACISTERNA PARA ALIMENTACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS:LAVADO DE
CISTERNA 1 VEZ AL AÑOREVISIÓN SEMANAL DE FLOTADORES 1 VEZ A LA SEMANAREVISIÓN DIARIA DE VÁLVULAS 1 VEZ AL
DIAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE FLOTADORES CUANDO ESTOS SE DAÑEN CUANDO SE REQUIERAREEMPLAZO DE
VÁLVULAS CUANDO ESTAS SE DAÑEN CUANDO SE REQUIERABOMBA CENTRIFUGA PARA LLENADO DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO:VERIFICAR DIARIO LA OPERACIÓN, TOMAR Y REGISTRAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE, Y
COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL
DÍAVERIFICAR Y CORREGIR DIARIAMENTE LA FIJACIÓN 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REVISAR Y CAMBIAR
ANUALMENTE SI SE REQUIERE EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y CAMBIAR SI SE REQUIERE COJINETES
SEMESTRALMENTE CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y CAMBIAR SI SE REQUIERE CAMBIO DE SELLO MECÁNICO CUANDO SE
REQUIERAPINTURA GENERAL DE LA BOMBA CUANDO SE REQUIERATRAMPOLINESLIMPIEZA DE TRAMPOLINES DIARIOAJUSTE DE
TORNILLERIA 1 VEZ AL MESAJUSTE DE BOTADORES 1 VEZ AL MESLIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PISTAS 1 VEZ AL
MESMANTENIMIENTO CORRECTIVO :CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERASILLA PARA
DISCAPACITADOS HIDRÁULICA MARCA ASTRAL POOL MOD. 28621:VERIFICAR VÁLVULAS HIDRÁULICAS CUANDO SE
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REQUIERAVERIFICAR SISTEMA HIDRÁULICO CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR MANGUERAS CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE
ASIENTO CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVOCAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO
CUANDO SE REQUIERAGRUA PARA DISCAPACITADOS MOD. 2302009P MARCA RECRCONICS MOD SL-110-230:REVISIÓN DE
SISTEMA HIDRÁULICO CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE PERNOS CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE PALANCA CUANDO SE
REQUIERAREVISIÓN DE CADENAS Y ASIENTO DE LONA CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVOCAMBIO DE
COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERACARCAMO PARA RECOLECTAR AGUA RESIDUAL DE CUARTO
DE MAQUINASLIMPIEZA DE CARCAMO ANUALPINTURA DE REJILLAS ANUALMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARACIÓN DE
REJILLAS CUANDO SE REQUIERABOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS NEGRAS :REVISAR FUNCIONAMIENTO DE BOMBA 1 VEZ AL
DÍATOMAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE COMPARARLAS CONDATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA DE BOMBA CADA
SEIS MESESPINTURA DE BOMBAS ANUALMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO
CUANDO SE REQUIERADOS EXTRACTORES DE AIRE MARCA S&P MOD 5CM1630F116200 CON MOTOR DE 5 HPENCENDER Y
APAGAR EXTRACTOR DE ALBER CA PARA ELIMINAR LA HUMEDAD, POLVO Y MALOS OLORES CUANDO SE DETECTEN EN SU CASO
CUANDO LO SOLICITE EL COORDINADOR DEL CENTRO ACUATICO. CUANDO SE REQUIERAREVISAR CUANDO ESTE EN OPERACION
Y REVISAR DETALLADAMENTE LA CUBIERTA, MARCO RETENEDOR DE MOTOR, PANEL DE SOPORTE DE ENTRADA, ARO DE
ENTRADA Y CONO, TURBINA, ENSAMBLAJE DEL MARCO DE LA TRANSMISIÓN, RODAMIENTOS, EJE DEL VENTILADOR, POLEA DEL
EJE, BANDA, POLEA DEL MOTOR, TORNILLOS PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA BANDA, PLACA DEL MOTOR CUANDO SE
REQUIERAINYECTOR DE AIRE MARCA SP CON MOTOR DE 15 HP Y NUMERO DE SERIE 5CDAHF125MO650REVISION DE AMPERAJE
DE MOTOR, VOLTAJE, REVISIÓN TENSIÓN DE BANDAS,REVISIÓN DE  POLEAS, LIMPIEZA ANUAL DE RECIPIENTE DE AGUA, REVISAR
ELMEDIO ENFRIADOR CANDO SE REQUIERACOLECTORES SOLARES DE POLIPROPILENO PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA
CANDO SE REQUIERA ///

2 50350114            12.00 PZA Mantenimiento del agua de la alberca

Centro Gestor 0103 Solicitud de Pedido 0190040341 00020 Agrup.  Carrito 3000022761 0002
Entrega en: CARRETERA GUANAJUATO A DOLORES H KM. 2.5 C.P. 36240 GUANAJUATO VALENCIANA México/GTO

Descripción técnica: SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA DEL CENTRO ACUATICO DE LA CODE EN LEÓN,
GTO."CONCEPTO PERIODICIDADVASO DE ALBERCA OLÍMPICA CON RECUBRIMIENTO DE LAINER:TALLADO CON CEPILLO DE NYLON
EN PAREDES Y PISO 1 SEMANALASPIRADO EN PISO DIARIOLIMPIEZA DE REJILLA  PERIMETRAL CON CLORO Y DESINCRUSTANTE 1
MENSUALLIMPIEZA DE CANAL DE DESBORDE CON CLORO Y CEPILLO DE NAYLON CADA 3 MESESREVISIÓN VISUAL Y AJUSTE DEL
NIVEL DE AGUA DE LA ALBERCA 1 VEZ AL DIARECOLECCIÓN DE SÓLIDOS CON RED 1 VEZ AL DIAREVISIÓN VISUAL DE
RECUBRIMIENTO DE ALBERCA (DESPOSTILLAMIENTO, RUPTURA DE MOSAICO) 1 VEZ AL DIAREVISIÓN VISUAL EN EL DESCANSO
DE PARED DE LASESCALERAS EMPOTRABLES  1 VEZ AL DIAACOMODO DE CUBIERTAS N/AVASO DE FOSA DE CLAVADOS CON
RECUBRIMIENTO EN LAINER:TALLADO CON CEPILLO DE NYLON EN PAREDES Y  PISO 1 SEMANALASPIRADO EN PISO
DIARIOLIMPIEZA DE REJILLA PERIMETRAL CON CLORO Y DESINCRUSTANTE MENSUALLIMPIEZA DE CANAL DE DESBORDE CON
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CLORO Y CEPILLO DE NAYLON TRIMESTRALREVISIÓN VISUAL Y AJUSTE DEL NIVEL DE AGUA DE LA ALBERCA 1 VEZ AL
DÍARECOLECCIÓN DE SÓLIDOS CON RED 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN VISUAL DE LAYNER 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN VISUAL EN EL
DESCANSO DE PARED DE LAS ESCALERAS EMPOTRABLES 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN VISUAL DE TRAMPOLINES 1 CADA
SEMANAACOMODO DE CUBIERTAS N/APANELES SOLARES :REVISIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS 1 CADA SEMANAREVISIÓN DE
FUGAS EN PANELES SOLARES 1 CADA SEMANAREVISIÓN DE LA SUJECIÓN DE PANELES SOLARES 1 CADA
SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS CUANDO SE REQUIERAREEMPLAZO DE LIGAS,
ABRAZADERAS, TUBOS Y VALVULASDE PANELES SOLARES CUANDO SE REQUIERAJACUZZI:LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE
ACUERDO AL USO CON CEPILLO 3 VECES A LA SEMANAREVISIÓN DE TRAMPA DE PELO DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN DE LA
BOMBA DE HIDROJET Y DE LA BOMBA DE BURBUJAS 1 CADA SEMANAREVISIÓN DIARIA DE MOTOR DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN,
BOMBA DE HIDROJET Y BOMBA DE BURBUJAS 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN DIARIA DE SELLOS MECÁNICOS DE LA BOMBA DE
FILTRACIÓN BOMBA DE HIDROJET Y BOMBA DE BURBUJAS 1 VEZ AL DÍAREVISION DIARIA DE FUGAS DE LA BOMBA DE FILTRACIÓN,
BOMBA DE HIDROJET Y BOMBA DE BURBUJAS 1 VEZ AL DÍAFILTRO DE ARENA 18" REVISIÓN DIARIA DE MANOMETRO, VERIFICAR SI
LA PRESIÓN SE ENCUENTRA ALTA PARA DECIDIR SI SE REALIZA EL RETROLAVADO 1 CADA SEMANAREVISIÓN DE TURBINA 1 VEZ
AL DÍAREVISIÓN DE BALEROS 1 VEZ AL DÍACALENTADOR A RESISTENCIA ELÉCTRICA EXCHAMGER, REVISAREL CONTROL DE
TEMPERATURA 4 VECES AL MESPANEL DE CONTROL 1 CADA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE ARENA SILICA
DEL FILTRO DEPENDIENDO DELA POBLACIÓN CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE BALEROS O SELLOS MECÁNICOS EN BOMBAS
CUANDO SE REQUIERADESMONTAJE DE EQUIPO PARA ALGUNA  REVISIÓN O REPARACIÓN. CUANDO SE REQUIERACISTERNA DE
AGUA DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES, BAÑOS Y SANITARIOS:LAVADO DE  CISTERNA 1 VEZ AL AÑOREVISIÓN
SEMANAL DE FLOTADORES 1 VEZ A LA SEMANAREVISIÓN DIARIA DE VÁLVULAS 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE FLOTADORES CUANDO ESTOS SE DAÑEN CUANDO SE REQUIERALIMPIEZA Y PINTADO SEMESTRAL DE
PARTES METÁLICAS ANUALREEMPLAZO DE VÁLVULAS CUANDO ESTAS SE DAÑEN CUANDO SE REQUIERACOMPRESOR DE AIRE
PARA BURBUJA :MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL 1 CADA 6 MESESMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIAR CUALQUIER
COMPONENTE DAÑADO O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERATANQUE DE AIRE PARA BURBUJAREVISAR LA PRESIÓN DEL
TANQUE 1 VEZ POR DÍAPURGAR EL TANQUE 1 CADA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES
DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERATRAMPOLINESLIMPIEZA DE TRAMPOLINES DIARIOAJUSTE DE TORNILLERIA 1
VEZ AL MESAJUSTE DE BOTADORES 1 VEZ AL MESLIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PISTAS 1 VEZ AL MESMANTENIMINETO
CORRECTIVO :CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERACALENTADORES PARA ALBERCA
OLÍMPICA Y FOSA DE CLAVADOS (CAPACIDAD: 70CC):ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO SEGÚN TEMPERATURA DE
AGUAVERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO CUANDO SE UTILICE 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y
TERMINALES ELÉCTRICAS 1 CADA 3 MESESDETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE
REQUIERASUSTITUIR CABLES EN MAL ESTADO SI EXISTEN CUANDO SE REQUIERADETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS
CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE REQUIERALIMPIEZA Y AJUSTE DE TERMOSTATO 1 CADA 3 MESESREVISAR LA CORRECTA
OPERACIÓN DE QUEMADORES DIARIOREAPRETAR LA TORNILLERÍA EN GENERAL CADA SEIS MESESVERIFICAR EL TIRO LIBRE DE
CHIMENEA CADA SEIS MESESSELLAR LAS JUNTAS DE CHIMENEA CADA SEIS MESESPINTURA GENERAL DEL EQUIPO 1 VEZ AL
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AÑOCONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIARIOMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES
DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERAMOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA FILTRACIÓN (4 BOMBAS DE 30
HP):VERIFICAR DIARIAMENTE LA OPERACIÓN, TOMAR Y REGISTRA LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON
DATOS DE PLACA 1 VEZ POR DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ POR DÍAVERIFICAR Y
EN SU CASO CORREGIR DIARIAMENTE LA ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ACUERDO A LA REVISIÓN 1 VEZ POR DÍAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:VERIFICAR Y CORREGIR O CAMBIAR EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO CAMBIAR
COJINETES CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO MAYOR A MOTO BOMBAS, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO
Y COJINETES, BARNIZADO Y HORNEADO DE EMBOBINADO DE MOTOR. CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO. 
ANUALTRAMPAS DE PELO(4 TRAMPAS DE 60L) :REVISIÓN VISUAL DE BASURA EN TRAMPA DE PELO 1 VEZ POR DIALIMPIEZA
INTERIOR DE TRAMPA DE PELO 1 CADA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE ALGÚN COMPONENTE DAÑADO
CUANDO SE REQUIERAFILTROS DE ARENA MARCA FIBER GLASS SAND  FILTER (CAPACIDAD 4.15 M3)REVISIÓN PERIODICA DEL
MEDIO FILTRANTE, LAS ARENAS Y TODOS LOS COMPONENTES DEL FILTRO SI HUBIERA INDICADOR DE MAL FUNCIONAMIENTO
COMO PASO DE ARENA TRIMESTRALPURGAS DIARIAMENTE LOS FILTROS 1 VEZ POR DÍAREVISIÓN DIARIA DE TUBERÍAS, BRIDAS,
VÁLVULAS Y MANOMETROS INCLUYENDO EL CUERPO DE POLIÉSTER 1 VEZ POR DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE
COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE ARENA CUANDO SE REQUIERATRINCHERAS,
CANALATA PERIMETRAL Y PAREDES:SUPERVISIÓN DIARIA DE FUGAS  1 VEZ AL DÍAREVISIÓN DIARIA DE LÁMPARAS 1 VEZ AL
DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARACIÓN DE FUGAS CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE LÁMPARAS CUANDO SE
REQUIERAMOTOBOMBAS CENTRIFUGAS PARA SISTEMA DE PANELES SOLARES DE ALBERCA OLÍMPICA:MANEJO SEMANAL DE
VÁLVULAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1 VEZ A LA SEMANAVERIFICAR DIARIAMENTE LA OPERACIÓN 1 VEZ AL DÍATOMAR Y
REGISTRAR DIARIAMENTE LAS LECTURAS DE VOLTAJE  Y AMPERAJE Y COMPARARLOS CON LOS DATOS DE PLACA 1 VEZ AL
DÍAVERIFICAR SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS CUANDO SE USE CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR Y EN SU CASO
CORREGIR O CAMBIAR IMPULSOR CUANDO SE DETECTE ALGUNA ANOMALIA CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO
CAMBIAR BALEROS CUANDO SE DETECTE ALGUN MAL FUNCIONAMIENTO CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR, REVISAR Y EN SU
CASO CAMBIAR VÁLVULAS, MANÓMETROS, TUBERÍAS CUANDO SE DETECTE ALGUNA ANOMALIA CUANDO SE
REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:DESMONTADO DE MOTOBOMBAS PARA SER REPARACIÓN CUANDO SE
REQUIERACAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERAINTERCAMBIADOR MARCA ORBY
ENERGYREVISAR DIARIAMENTE LA OPERACIÓN, VÁLVULAS, BRIDAS MANÓMETROS, TUBERÍAS Y FUGAS 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA
SUPERFICIAL 1 CADA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE VÁLVULAS, MANOMETROS, BRIDAS, TUBERÍAS CUANDO
SE REQUIERACAMBIO DE PLACAS CUANDO SE REQUIERAREPARACIÓN DE FUGAS CUANDO SE REQUIERABOMBA PARA ASPIRADO
DE ALBERCA OLÍMPICA MARCA SMITH DE 2HP :VERIFICAR Y TOMAR REGISTRO DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y
COMPARA CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DIAREVISAR SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL DIAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE IMPULSOR CUANDOS SE
REQUIERAEMBOBINADAD, BARNIZADO Y HORNEADO DE MOTOR CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO CUANDO
SE REQUIERABOMBA PARA ASPIRADO DE FOSA DE CLAVADOS SMITH DE 2.5 HPVERIFICAR Y TOMAR REGISTRO DE LECTURAS DE
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VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARA CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DIAREVISAR SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL
DIAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE IMPULSOR CUANDO SE
REQUIERAEMBOBINADAD, BARNIZADO Y HORNEADO DE MOTOR CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO CUANDO
SE REQUIERASISTEMA DE ELECTROLISIS SALINA, MARCA: ASTRAL POOL, MOD. A-500 CON TABLERO DE CONTROL:REVISAR LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN  DE ACUERDO A
MANUALMOTOBOMBAS CENTRIFUGAS PARA SISTEMA SOLAR CAPACIDAD PARA SOLARES DE FOSA DE CLAVADOSMANEJO
SEMANAL DE VÁLVULAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 1 VEZ A LA SEMANAVERIFICAR DIARIAMENTE LA OPERACIÓN 1 VEZ AL
DÍATOMAR Y REGISTRAR DIARIAMENTE LAS LECTURAS DE  VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLOS CON LOS DATOS DE PLACA 1
VEZ AL DÍAVERIFICAR SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS CUANDO SE USE 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y EN SU CASO CORREGIR
O CAMBIAR IMPULSOR CUANDO SE DETECTE ALGUNA ANOMALIA CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO CAMBIAR
BALEROS CUANDO SE DETECTE ALGUN MAL FUNCIONAMIENTO CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR, REVISAR DIARIAMENTE Y EN
SU CASO CAMBIAR VÁLVULAS, MANÓMETROS, TUBERÓAS CUANDO SE DETECTE ALGUNA ANOMALIA 1 VEZ AL
DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:DESMONTADO DE MOTOBOMBAS PARA SER  REPARACIÓN CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE
COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERAPLANTA DE EMERGENCIA DE LUZ MARCA IGSAREVISIÓN
DIARIA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA QUINCENAL SUPERFICIAL 2 VECES AL MESREVISAR
ENCENDIDO Y APAGADO DE LUZ ELÉCTRICA SI ÉSTA FALL. CUANDO ENCIENDA, SI NO EXISTIERA NINGUNA FALLA EN EL
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRCA, SE DEBERA ENCENDER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES PARA REVISAR SU
FUNCIONAMIENTO MENSUALMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN  MAL ESTADO CUANDO
SE REQUIERACALENTADOR PARA AGUA DE REGADERAS MARCA CALDERAS LEÓN (CAPACIDAD: 10CC):ENCENDIDO Y APAGADO
DEL EQUIPO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO CUANDO SE UTILICE 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA Y AJUSTE
DE CONEXCIONES Y TERMINALES  ELÉCTRICAS CADA SEIS MESESDETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO SE
PRESENTEN CUANDO SE PRESENTENSUSTITUIR CABLES EN MAL ESTADO SI EXISTEN CUANDO SE PRESENTENDETECTAR Y
ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE PRESENTENLIMPIEZA Y AJUSTE DE TERMOSTATO CADA
SEIS MESESREVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE QUEMADORES SEMANALREAPRETAR LA TORNILLERÍA EN GENERAL CADA
SEIS MESESVERIFICAR EL TIRO LIBRE DE CHIMENEA CADA SEIS MESESSELLAR LAS JUNTAS DE CHIMENEA CADA SEIS
MESESPINTURA GENERAL DEL EQUIPO 1 VEZ AL AÑOCONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIARIOMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIEREBOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE
1/30 HP:TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR LOS SELLOS
MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y CORREGIR LA FIJACIÓN CUANDOS SE REQUIERAREVISAR Y CAMBIAR SI
SE REQUIERE EL IMPULSOR. CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y DE REQUERIR CAMBIAR COJINETES CUANDOS SE
REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO ANUALMANTENIMIENTO  CORRECTIVO:CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS CUANDO SE
REQUIERACAMBIO DEL IMPULSRO CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE COJINETES CUANDO SE REQUIERABOMBAS DE
RECIRCULACIÓN DE 1/2 HP:TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL
DÍAREVISAR LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y CORREGIR LA FIJACIÓN CUANDO SE
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REQUIERAREVISAR Y CAMBIAR SI SE REQUIERE EL IMPULSOR. CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y DE REQUERIR CAMBIAR
COJINETES CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO ANUALMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE SELLOS
MECÁNICOS CUANDO SE REQUIERACAMBIO DEL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE COJINETES CUANDO SE
REQUIERATANQUE TERMO DE 4000 LITROS:REVISIÓN DIARIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE
VÁLVULAS, BRIDAS Y TUBERÍAS 1 VEZ  AL DÍALIMPIEZA SEMESTRAL DEL TANQUE TERMO CADA SEIS MESESREVISIÓN DIARIA DE
MANÓMETROS Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD. 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARAR FUGAS CUANDO SE
REQUIERACAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERASISTEMA HIDRONEUMÁTICO CON
TRES BOMBAS MARCA WDM, TANQUE PRESURIZADO Y TABLERO DE CONTROLTOMAR LECTURAS DIARIAMENTE DE VOLTAJE Y
AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR
FUGAS. 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR DIARIAMENTE Y EN SU CASO CORREGIR LA ALINEACIÓN Y BALANCEO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y
CORREGIR O CAMBIAR EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERE CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO CAMBIAR COJINETES
CUANDO SE REQUIERA CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR  QUE LA
CISTERNA SE ENCUENTRA LLENA, DE LO CONTRARIO APAGAR BOMBAS 1 VEZ AL DÍAENCENDER BOMBAS PARA NORMALIZAR EL
AGUA Y PURGAR BOMBAS CUANDO TOME SU NIVEL CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR TANQUE HIDRONEUMÁTICO
SEMANALVERIFICAR LAS VÁLVULAS. 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARAR FUGAS CUANDO SE REQUIERACAMBIO
DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERAEQUIPO CONTRA INCENDIO MARCA TAOSA CON
TABLERO DE CONTROL, MOTOR DIESEL Y MOTOBOMBAS:VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 2 VECES POR MESVERIFICAR EL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DIARIOVERIFICAR MOTOBOMBA ELÉCTRICA 2 VECES POR MESVERIFICAR MOTOBOMBA
MECÁNICA 2 VECES POR MESVERIFICAR FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS 2 VECES POR MESVERIFICAR LOS
CONTROLES DE PRESIÓN 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR LOS MANÓMETROS 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR LOS TABLEROS DE CONTROL 1 VEZ
AL DÍALIMPIAR LOS TABLEROS Y SUS PARTES 2 VECES POR MESVERIFICAR LA BATERIA 2 VECES POR MESVERIFICAR LAS
MANGUERAS Y VÁLVULAS EN DIFERENTES PUNTOS 2 VECES POR MESMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES
DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO  SE REQUIERATANQUES DE GAS :REVISIÓN DE NIVEL 1 VEZ AL DÍASOLICITUD DE CARGAS
CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE
REQUIERAEXTRACTORES DE ALBERCA OLÍMPICA MARCA GREENHECKENCENDER Y APAGAR EXTRACTOR DE ALBERCA OLÍMPICA
PARA ELIMINAR LA HUMEDAD, POLVO Y MALOS OLORES CUANDO SE DETECTEN O EN SU CASO CUANDO LO PIDA EL
COORDINADO DEL CENTRO ACUATICO DIARIOREVISAR LA CUBIERTA, MARCO RETENEDOR DE MOTOR, PANEL DE SOPORTE DE
ENTRADA, ARO DE ENTRADA Y CONO, TURBINA, ENSAMBLAJE DEL MARCO DE LA TRANSMISIÓN, RODAMIENTOS, EJE DEL
VENTILADOR, POLEA DEL EJE, BANDA, POLEA DEL MOTOR, TORNILLOS PARA AJUSTAR LA  TENSIÓN DE LA BANDA, PLACA DEL
MOTRO Y MOTOR. CADA 15 DÍASMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO
CUANDO SE REQUIERAEXTRACTORES DE FOSA DE CLAVADOS MARCA GREENHECKENCENDER Y APAGAR EXTRACTOR DE
ALBERCA OLÍMPICA PARA ELIMINAR LA HUMEDAD, POLVO Y MALOS OLORES CUANDO SE DETECTEN O EN SU CASO CUANDO LO
PIDA EL COORDINADO DEL CENTRO ACUATICO CUANDO SE REQUIERAREVISAR LA CUBIERTA, MARCO RETENEDOR DE MOTOR,
PANEL DE SOPORTE DE ENTRADA, ARO DE ENTRADA Y CONO, TURBINA, ENSAMBLAJE DEL MARCO DE LA TRANSMISIÓN,
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RODAMIENTOS, EJE DEL VENTILADOR, POLEA DEL EJE, BANDA, POLEA DEL MOTOR, TORNILLOS PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE
LA BANDA, PLACA DEL MOTRO Y MOTOR. CADA 15 DÍASMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O
EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERAAIRE LAVADO MARCA ABBREVISIÓN DE AMPERAJE DE MOTOR, VOLTAJE, REVISIÓN
TENSIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE POLEAS, LIMPIEZA ANUAL DE RECIPIENTE DE AGUA, REVISAR HUMIFICACIÓN DEL MEDIO
ENFRIADOR. 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE
REQUIERAEXTRACTORES DE GASES EN BAÑOS :ENCENDER Y APAGAR EXTRACTOR DE ALBERCA OLÍMPICA PARA ELIMINAR LA
HUMEDAD, POLVO Y MALOS OLORES. 1 VEZ AL DÍAREVISAR LA CUBIERTA, MARCO RETENEDOR DE MOTOR, PANEL DE SOPORTE
DE ENTRADA, ARO DE ENTRADA Y CONO, TURBINA, ENSAMBLAJE DEL MARCO DE LA TRANSMISIÓN, RODAMIENTOS, EJE DEL
VENTILADOR, POLEA DEL EJE, BANDA, POLEA DEL MOTOR, TORNILLOS PARA AJUSTAR LA TENSIÓN DE LA BANDA, PLACA DEL
MOTRO Y MOTOR. CADA 15 DÍASLA EMPRESA ADJUDICADA SE RESPONSABILICE DE MANTENER LOS PORCENTAJES DE HUMEDAD
RELATIVA ENTE 40 Y 60% YA QUE LOS PORCENTAJES FUERA DE ESTOS PROMEDIOS PUEDEN INCREMENTARSE LOS NIVELES DE
BACTERIAS O BIEN AFECTAR EL MOBILIARIO Y AL PROPIO INMUEBLE DIARIAMENTE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIOMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERAAIRE
ACONDICIONADO ALBERCA OLIMPICA MARCA CARRIER SERIE 40RMS034M-601HC Y 40RMS024-601HC:REVISIÓN DE AMPERAJE DE
MOTOR, VOLTAJE, REVISIÓN TENSIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE POLEAS, LIMPIEZA DE RECIPIENTE DE AGUA, REVISAR
HUMIFICACIÓN DEL MEDIO ENFRIADOR CUANDO SE USE. 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA ANUAL DEL RECIPIENTE Y HUMIDIFICADOR 1
CADA 6 MESESMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE
REQUIERAAIRE ACONDICIONADO FOSA DE CLAVADOS MARCA CARRIER SERIR 3206020005:REVISIÓN DE AMPERAJE DE MOTOR,
VOLTAJE, REVISIÓN TENSIÓN DE BANDAS, REVISIÓN DE POLEAS, LIMPIEZA DE RECIPIENTE DE AGUA, REVISAR HUMIFICACIÓN DEL
MEDIO ENFRIADOR CUANDO SE USE 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA DEL RECIPIENTE Y HUMIFICADOR 1 CADA 6 MESESMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERABOMBAS SUMERGIBLES DE AGUAS
NEGRASREVISAR FUNCIONAMIENTO DE BOMBA 1 VEZ AL DÍATOMAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE COMPARARLAS CON
DATOS DE PLACA 1 AL DÍALIMPIEZA DE BOMBA CADA SEIS MESESPINTURA DE BOMBAS ANUALMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERACARCAMO DE AGUAS
NEGRASLIMPIEZA DE CARCAMO ANUALPINTURA DE REJILLAS ANUALMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARACIÓN DE REJILLAS
CUANDO SE REQUIERASILLA PARA DISCAPACITADOS HIDRÁULICA MARCA ASTRAL POOL MOD. 28621:VERIFICAR VÁLVULAS
HIDRÁULICAS A PETICIÓN DEL ÁREAVERIFICAR SISTEMA HIDRÁULICO  A PETICIÓN DEL ÁREAVERIFICAR MANGUERAS A PETICIÓN
DEL ÁREAREVISIÓN DE ASIENTO A PETICIÓN DEL ÁREAMANTENIMINETO CORRECTIVO :CAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O
EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERA ///
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Descripción técnica: TALLADO DIARIO CON CEPILLO DE NAYLON EN PAREDES Y PISO 1 VEZ A LA SEMANAASPIRADO DIARIO EN
PISO 1 VEZ AL DÍALIMPIEZA DE REJILLA PERIMETRAL CON CLORO Y DESINCRUSTANTE 1 VEZ AL MESLIMPIEZA DE CANAL DE
DESBORDE CON CLORO Y CEPILLO DE NAYLON CADA TRES MESESREVISIÓN VISUAL Y AJUSTE DIARIO DEL NIVEL DE AGUA DE
LAS ALBERCAS 1 VEZ AL DÍARECOLECCIÓN DIARIA DE SÓLIDOS CON RED 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN VISUAL DIARIA EN EL DESCANSO
DE PARED DE LAS ESCALERAS EMPOTRABLES 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN VISUAL DE TRAMPOLINES 1 VEZ A LA SEMANAACOMODO
DIARIO DE CUBIERTAS 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS CUANDO SE
REQUIERATANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES, BAÑOS Y
SANITARIOSREVISIÓN MENSUAL DE TANQUES 1 VEZ AL MESREVISIÓN SEMANAL DE FLOTADORES 1 VEZ A LA SEMANAREVISIÓN
DIARIA DE VALVULAS 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:LAVADO DE TANQUES CADA 6 MESESCAMBIO DE FLOTADORES
CUANDO ESTOS DE DAÑEN CUANDO SE REQUIERAREEMPLAZO DE VÁLVULAS CUANDO ESTAS SE DAÑEN CUANDO SE
REQUIERAMOTOBOMBA AUTOCEBANTE DE 2.0 HP MARCA ASTRAL POOL MODELO CTX2000, 200/V :VERIFICAR DIARIAMENTE LA
OPERACIÓN, TOMAR Y REGISTRAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL
DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y EN SU CASO CORREGIR
DIARIAMENTE LA ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ACUERDO A LA REVISIÓN 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:VERIFICAR Y
CORREGIR O CAMBIAR EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU CASO CAMBIAR COJINETES CUANDO SE
REQUIERAMANTENIMIENTO MAYOR A MOTO BOMBAS, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO Y COJINETES,
BARNIZADO Y HORNEADO DE EMBOBINADO DE MOTOR. CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO. CUANDO SE
REQUIERATRES FILTROS MARCA INTER WATER caudal de filtracion 56 m3/hr, con presion de trabajo 4.0  kg/cm2, sañlidas a bridas de
3"in:REVISIÓN PERIÓDICAMENTE DEL MEDIO FILTRANTE LAS ARENAS Y TODOS LOS COMPONENTES DEL FILTRO SI HUBIERA
INDICADOR DE MAL FUNCIONAMIENTO COMO PASO DE ARENA. TRIMESTRALPURGAR LOS FILTROS 1 VEZ AL DÍAREVISIÓN DIARIA
DE TUBERÍAS, BRIDAS, VÁLVULAS INCLUYENDO EL CUERPO DE POLIÉSTER 1 VEZ AL DÍALIMPIAR SEMANALMENTE EL FILTRO DE
PRESIÓN 1 VEZ A LA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:REPARAR Y REMPLAZAR PARTES DAÑADAS. CUANDO SE
REQUIERACAMBIO DE ARENAS SÍLICA CUANDO SE REQUIERATANQUE DE GAS CAPACIDAD DE  5 000 LITROS:REVISIÓN Y
SOLICITUD DE CARGAS CADA FIN DE SEMANA Y PRINCIPIO DE SEMANA CUANDO SE REQUIERAUN CALENTADOR DE GAS MARCA
MASS TER- CAL MOD. AFJIII-1400 R:ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO. 1 VEZ AL DIAVERFICAR DIARIAMENTE LA CORRECTA
OPERACIÓN DEL EQUIPO 1  VEZ AL DIALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE CONEXIONES Y TERMINALES ELÉCTRICAS 2 VECES AL
AÑODETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO EXISTAN CUANDO SE REQUIERADETECTAR Y ELIMINAR FUGAS DE
AGUA O COMBUSTIBLE CUANDO SE PRESENTEN CUANDO SE REQUIERALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE TERMOSTATO 2
VECES POR AÑOREVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE QUEMADORES DIARIAMENTE 1 VEZ AL DÍAREAPRETAR
SEMESTRALMENTE LA TORNILLERÍA EN GENERAL 2 VECES AL AÑOVERIFICAR SEMANALMENTE EL TIRO LIBRE DE CHIMENEA
SEMESTRALSELLAR SEMESTRALMENTE LAS JUNTAS  DE CHIMENEA 2 VECES AL AÑOPINTURA GENERAL DEL EQUIPO
ANUALMENTE 1 VEZ AL AÑOCONTROL DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:DESMONTADO DE RADIADOR Y LIMPIADO CUANDO SE REQUIERACAMBIAR EN SU CASO TUBO ALETADO CUANDO SE
REQUIERACAMBIAR CUALQUIER ACCESORIO EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERACALENTADOR MARCA ACUACAL PARA GAS
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LP MARCA MASSTER CAL MODELO LLC-200/800:ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO. CUANDO SE REQUIERAVERFICAR
DIARIAMENTE LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTOLIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE
CONEXIONES Y TERMINALES ELÉCTRICAS 2 VECES AL AÑODETECTAR Y ELIMINAR FALSOS CONTACTOS CUANDO EXISTAN A
PETICIÓN DE ÁREADETECTAR Y ELIMINAR FUGAS DE AGUA O COMBUSTIBLE CUANDO SE PRESENTEN A PETICIÓN DE
ÁREALIMPIEZA Y AJUSTE SEMESTRAL DE TERMOSTATO 2 VECES AL AÑOREVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE QUEMADORES
DIARIAMENTE CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTOREAPRETAR SEMESTRALMENTE LA TORNILLERÍA EN GENERAL 2 VECES AL
AÑOVERIFICAR SEMANALMENTE EL TIRO LIBRE DE CHIMENEA 1 VEZ A LA SEMANASELLAR SEMESTRALMENTE LAS JUNTAS DE
CHIMENEA 2 VECES AL AÑOPINTURA GENERAL DEL EQUIPO ANUALMENTE 1 VEZ AL AÑOCONTROL SEMANAL DE ABASTECIMIENTO
DE COMBUSTIBLE 1 VEZ A LA SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:DESMONTADO DE RADIADOR Y LIMPIADO CUANDO SE
REQUIERACAMBIAR EN SU CASO TUBO ALETADO CUANDO SE REQUIERACAMBIAR CUALQUIER ACCESORIO EN MAL ESTADO
CUANDO SE REQUIERATRES BOMBA MARCA AUTOCEBANTE DE 5.0 HP ASTRAL POOL MODELO  08004-08010 CAUDAL DE 60 M3/HR,
220/460 V, INCLUYE TRMPA DE PELO:VERIFICAR DIARIAMENTE LA OPERACIÓN, TOMAR Y REGISTRAR LECTURAS DE  VOLTAJE Y
AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1 VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR
FUGAS 1 VEZ AL  DÍAVERIFICAR Y EN SU CASO CORREGIR DIARIAMENTE LA ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ACUERDO A LA
REVISIÓN CUANDO SE REQUIERAREVISIÓN DE TRAMPA DE PELO 1 VEZ A LA SEMANALIMPIEZA DE TRAMPA DE PELO 1 VEZ A LA
SEMANAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:VERIFICAR, CORREGIR O CAMBIAR EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y EN SU
CASO CAMBIAR COJINETES CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO MAYOR A BOMBA, INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS, SELLO
MECÁNICO Y COJINETES, BARNIZADO Y HORNEADO DE EMBOBINADO DE MOTOR. CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL
EQUIPO. CUANDO SE REQUIERASISTEMA DE MEDICION Y CONTROL DE (PH Y CL). INCLUYE SONDA PARA C, SONDA PARA PH,
PORTA SONDAS, BOMBA DESOFICADOIRA DE 8  /HR AL 2 BAR, SALIDAS USB PARA ADQUISICION DOSIMEX, LDPHCL CON SALIDA
MA MAS SCL 3L/ MAS EPHS MAS PEF 1 MAS NFIL MAS SERP MAS MONTAJE EN PANELLIMPIEZA CADA VEZ QUE SE CARGUE DE
TABLETAS DE CLORO. CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR TAPA Y EMPAQUE DE TAPA CADA CARGA DE TABLETAS. CUANDO SE
REQUIERAVERIFICAR FUGAS DE AGUA CUANDO SE REQUIERAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CAMBIO DE EMPAQUE Y TAPA
CUANDO SE REQUIERAREPARACIÓN DE FUGAS CUANDO SE REQUIERABOMBAS DE HP PARA CIRCULACION DE COLECTORES
SOLARES CON CAUDAL DE 60 M3/HR, RECIRCULACIÓN  DE 1 HP MARCA 18 M.C.A @ 1750 RPM, MARCA BERKELEY MODELO
K4L:TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA  1 VEZ AL DÍAVERIFICAR Y CORREGIR
LA FIJACIÓN CUANDO SE REQUIERAREVISAR Y CAMBIAR SI SE REQUIERE EL COPLE CUANDO SE REQUIERAREVISAR  Y DE
REQUERIR CAMBIAR COJINETES CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL EQUIPO 1 VEZ AL AÑOMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE COPLE CUANDO SE REQUIERACAMBIO DE COJINETES CUANDO SE REQUIERASISTEMA DE BOMBEO
MARCA MEJORADA MODELO VF2PEM A71.5CS3P-220V, INTEGRADO POR  2 BOMBAS ELECTRICAS CENTRIFUGAS MODELO A71.5,
D3,0HP, 3F.220V, 3500 RPM:TOMAR LECTURAS DIARIAMENTE DE VOLTAJE Y AMPERAJE Y COMPARARLAS CON DATOS DE PLACA 1
VEZ AL DÍAREVISAR DIARIAMENTE LOS SELLOS MECÁNICOS Y ELIMINAR FUGAS. 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR LA ALINEACIÓN Y 
BALANCEO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR EL TÉRMINO DE LLENADO DE LA CISTERNA PARA EL APAGADO DE LA BOMBA CUANDO FALTE
AGUA CUANDO SE REQUIERAENCENDER BOMBAS PARA NORMALIZAR EL AGUA Y PURGAR BOMBAS CUANDO TOME SU NIVEL
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CUANDO SE REQUIERAVERIFICAR DIARIAMENTE EL HIDRONEUMÁTICO 1 VEZ AL DÍAVERIFICAR DIARIAMENTE LAS VÁLVULAS. 1
VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CORREGIR LA ALINEACIÓN Y BALANCEO CUANDO SE REQUIERA CORREGIR O CAMBIAR
EL IMPULSOR CUANDO SE REQUIERE CUANDO SE REQUIERACAMBIAR COJINETES CUANDO SE REQUIERAPINTURA GENERAL DEL
EQUIPO CUANDO SE REQUIERAREEMPLAZAR VÁLVULAS CUANDO SE REQUIERAACTUADOR ELECTRICO, MULTIVOLTAJE DE 85-240
VAC/VCD J3H140, CON BLOQUEO DE SEGURIDADREVISIÓN DIARIA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CAMBIO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA5  ACTUADOR ELECTRICO, MULTIVOLTAJE DE 85-240 VAC/VCD J3H55
CON BLOQUEO DE SEGURIDADREVISAR DIARIAMENTE 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CUANDO SE
REQUIERESISTEMA DE CLORACION POR MEDIO DE ELECTROLISIS SALINA DE 500 GR/HR DE PRODUCCION DE CLORO, MARCA
INNOWATER  SMC500, VOLTAJE DE ENTRADA 220 VCA, VOLTAJE 24 VCD, 100 ACD DE CORRIENTE DE SALIDA 2.54W DE CONSUMO
DE SALIDA, 3" IN DE DIAMTRO DE  ENTRADA Y SALIDAREVISAR DIARIAMENTE 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CUANDO
SE REQUIERETABLERO DE CONTROL PARA SISTEMA DE FILTRACION, CONTROL DE NIVEL Y CONTROL SOLAR, MARCA WASSER
LABEN, INCLUYE GABINETE DE ACERO INNOXIDABLE NEMA 3REVISAR DIARIAMENTE 1 VEZ AL DÍAMANTENIMIENTO
CORRECTIVO:CUANDO SE REQUIEREINTERCAMBIADPR DE PLACAS CON 54 PLACAS DE AINOX AISI316, CAUDAL DE ENTRADA
CALIENTA  DE 20 M3/HR Y 60 M3/HR, ENTRADA AGUA FRIA CODIGO OR B-100-24GREVISAR DIARIAMENTE 1 VEZ AL
DÍAMANTENIMIENTO CORRECTIVO:CUANDO SE REQUIERETRAMPOLINESLIMPIEZA DE TRAMPOLINES DIARIOAJUSTE DE
TORNILLERIA 1 VEZ AL MESAJUSTE DE BOTADORES 1 VEZ AL MESLIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PISTAS 1 VEZ AL
MESMANTENIMIENTO CORRECTIVOCAMBIO DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO CUANDO SE REQUIERA ///


