Guanajuato, GTO.
(473) 73-53-400

Gobierno del Estado de Guanajuato ANEXO |
’ GUANAJUATO Direccion General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro

Carretera Guanajuato - Juventino Rosas KM 9.5
Col Yerbabuena, 36250

SOL. COTIZACION
7900002705

Hojalde 5

PROVEEDOR: DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

DIRECCION: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5, COL. YERBABUENA, C.P. 36250,
GUANAJUATO, GTO.

FECHA DEL DOCUMENTO:

NO. INVITACION
40051001-070-26-2

FORMA DE PAGO FECHA APERTURA DE PROPUESTAS

Partida Clave Art.

Cantidad

Unidad

Descripcion

1 569000000624

2 569000000624

1.00

1.00

PZA

PZA

LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS

Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00010 Agrup. Carrito 3000030529 0001
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Descripcién técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS###Caracteristicas GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos
Libres#«#Fabricados enacero al carbén. #-#Bastidor construido en canal conformado de laminade acero. #<#Soportes tipo "H" con bota de
nivelacion para piso,fabricados en canal conformado de lamina de acero. ##Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de diametro (48.26
mm) +25%.#-#Baleros para flecha hexagonal en acero al carbén. #-#Acabadogalvanizado industrial. #-#Incluyen resortes de compresion
paraensamble y mantenimiento. #«#Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)+15%.##4 pzas, Transportador de rodillos libres #Ancho 21 in [533
mm)] £25%, separacion entre centros 3 in [76 mm] £25%, longitud 108 in [2,743 mm)] +25%, altura 36 in [914 mm)] +15%.##4 pzas, Transportador|
derodillos libres, #Ancho 21 in [533 mm] +25%, separacion entre centros3 in [76 mm] +25%, longitud 36 in [914 mm] +25%.##6
pzas,Transportador de rodillos libres,#Ancho 21 in [533 mm] £25%, longitud24 in [610 mm] +25%, altura 36 in [914 mm)] +15%.##8 pzas, M6dulos
deesferas de transferencia,#Ancho 21 in [533 mm] +25%, longitud 21 in[533 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%##La altura para los
transportadores debera ser de 36 pulgadas (914 mm) +/- 15%, la separacién entre centros de los transportadores debera ser de 3” (76 mm) +/-
25%, la separacion entre centros de esferas debera ser de 3” (76 mm) +/- 25%, el laboratorio de balanceo de lineas debera permitir diferentes
configuraciones (Ciclo cerrado, lineal, en “U”). Por lo que deberan integrar todo lo necesario para los diferentes tipos de configuracion.##El peso
unitario minimo y el peso maximo de los productos que seran transportados: peso minimo y el maximo 20 kg.#para los rodillos libres, no se
requiere ninglin mecanismo de ajuste de altura.#la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a friccién
con acabado galvanizado

LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS

Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00020 Agrup. Carrito 3000030529 0002
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Descripcién técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS###Caracteristicas GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos
Libres#«#Fabricados enacero al carbén. #-#Bastidor construido en canal conformado de laminade acero. #<#Soportes tipo "H" con bota de
nivelacion para piso,fabricados en canal conformado de lamina de acero. ##Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de diametro (48.26
mm) +25%.#-#Baleros para flecha hexagonal en acero al carbén. #-#Acabadogalvanizado industrial. #-#Incluyen resortes de compresion
paraensamble y mantenimiento. #«#Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)+15%.##4 pzas, Transportador de rodillos libres #Ancho 21 in [533
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mm] £25%, separacion entre centros 3 in [76 mm] £25%, longitud 108 in [2,743 mm)] +25%, altura 36 in [914 mm)] +15%.##4 pzas, Transportador|
derodillos libres, #Ancho 21 in [533 mm] +25%, separacion entre centros3 in [76 mm] *25%, longitud 36 in [914 mm] *25%.##6
pzas,Transportador de rodillos libres,#Ancho 21 in [533 mm] £25%, longitud24 in [610 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%.##8 pzas, Mddulos
deesferas de transferencia,#Ancho 21 in [533 mm] #25%, longitud 21 in[533 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%##La altura para los
transportadores debera ser de 36 pulgadas (914 mm) +/- 15%, la separacion entre centros de los transportadores debera ser de 3” (76 mm) +/-
25%, la separacion entre centros de esferas debera ser de 3" (76 mm) +/- 25%, el laboratorio de balanceo de lineas debera permitir diferentes
configuraciones (Ciclo cerrado, lineal, en “U”). Por lo que deberan integrar todo lo necesario para los diferentes tipos de configuracion.##El peso
unitario minimo y el peso maximo de los productos que seran transportados: peso minimo y el maximo 20 kg.#para los rodillos libres, no se
requiere ningln mecanismo de ajuste de altura.#la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a friccion
con acabado galvanizado

LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS

Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00030 Agrup. Carrito 3000030529 0003
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Descripcion técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS###Caracteristicas GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos
Libres##Fabricados enacero al carbén. ##Bastidor construido en canal conformado de laminade acero. #<#Soportes tipo "H" con bota de
nivelacion para piso,fabricados en canal conformado de lamina de acero. ##Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de didmetro (48.26
mm) +25%.#-#Baleros para flecha hexagonal en acero al carbdn. #+#Acabadogalvanizado industrial. #-#Incluyen resortes de compresion
paraensamble y mantenimiento. #+#Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)+15%.##4 pzas, Transportador de rodillos libres #Ancho 21 in [533
mm] £25%, separacion entre centros 3 in [76 mm] £25%, longitud 108 in [2,743 mm)] +25%, altura 36 in [914 mm)] +15%.##4 pzas, Transportador|
derodillos libres, #Ancho 21 in [533 mm] +25%, separacion entre centros3 in [76 mm] *25%, longitud 36 in [914 mm] *25%.##6
pzas,Transportador de rodillos libres,#Ancho 21 in [533 mm] £25%, longitud24 in [610 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%.##8 pzas, Mddulos
deesferas de transferencia,#Ancho 21 in [533 mm] #25%, longitud 21 in[533 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%##La altura para los
transportadores debera ser de 36 pulgadas (914 mm) +/- 15%, la separacion entre centros de los transportadores debera ser de 3” (76 mm) +/-
25%, la separacion entre centros de esferas debera ser de 3" (76 mm) +/- 25%, el laboratorio de balanceo de lineas debera permitir diferentes
configuraciones (Ciclo cerrado, lineal, en “U”). Por lo que deberan integrar todo lo necesario para los diferentes tipos de configuracion.##El peso
unitario minimo y el peso maximo de los productos que seran transportados: peso minimo y el maximo 20 kg.#para los rodillos libres, no se
requiere ningln mecanismo de ajuste de altura.#la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a friccion
con acabado galvanizado

LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS

Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049416 00040 Agrup. Carrito 3000030529 0004
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO
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Descripcion técnica:LABORATORIO DE BALANCEO DE LINEAS###Caracteristicas GeneralesAplicables a los Transportadores de Rodillos
Libres##Fabricados enacero al carbén. #-#Bastidor construido en canal conformado de laminade acero. #<#Soportes tipo "H" con bota de
nivelacion para piso,fabricados en canal conformado de lamina de acero. ##Rodillosfabricados con tubo de 1.9 pulgadas de didmetro (48.26
mm) +25%.#-#Baleros para flecha hexagonal en acero al carb6n. #+#Acabadogalvanizado industrial. #-#Incluyen resortes de compresion
paraensamble y mantenimiento. #+#Altura de trabajo: 36 pulgadas (914 mm)+15%.##4 pzas, Transportador de rodillos libres #Ancho 21 in [533
mm] £25%, separacion entre centros 3 in [76 mm] £25%, longitud 108 in [2,743 mm)] +25%, altura 36 in [914 mm)] +15%.##4 pzas, Transportador|
derodillos libres, #Ancho 21 in [533 mm] +25%, separacion entre centros3 in [76 mm] *25%, longitud 36 in [914 mm] *25%.##6
pzas,Transportador de rodillos libres,#Ancho 21 in [533 mm] £25%, longitud24 in [610 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%.##8 pzas, Mddulos
deesferas de transferencia,#Ancho 21 in [533 mm] #25%, longitud 21 in[533 mm] +25%, altura 36 in [914 mm] +15%##La altura para los
transportadores debera ser de 36 pulgadas (914 mm) +/- 15%, la separacion entre centros de los transportadores debera ser de 3” (76 mm) +/-
25%, la separacion entre centros de esferas debera ser de 3" (76 mm) +/- 25%, el laboratorio de balanceo de lineas debera permitir diferentes
configuraciones (Ciclo cerrado, lineal, en “U”). Por lo que deberan integrar todo lo necesario para los diferentes tipos de configuracion.##El peso
unitario minimo y el peso maximo de los productos que seran transportados: peso minimo y el maximo 20 kg.#para los rodillos libres, no se
requiere ningln mecanismo de ajuste de altura.#la estructura se solicita en color azul (Pantone 294 C) y los componentes expuestos a friccion
con acabado galvanizado

DRON PORTATIL

Centro Gestor 211213017040000 Solicitud de Pedido 0190049466 00010 Agrup. Carrito 3000030570 0001
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Descripcion técnica:Dron portéatil con deteccion de obstaculos omnidireccional, rango dinamico de pasos, con 1 o 2 camaras, grabacion de
video, GPS, Distancia maxima de vuelo de 30km, altura maxima de 5.5km a 6km, estabilizacion motorizada en 3 ejes (inclinacion, rotacion y
giro), rango mecénico de inclinacion de -120° a 110°, rotacién de -40° a 50°, giro de -25° a 27°, calidad de vista en diirecto de control remoto
1060p a 40fps/1080p a 70fps, 4 antenas, 2T4R, capacidad de 5000mAh, minimo 15V con energia de 70Wh a 80Wh y un peso maximo de 500g.

DRON RTK TOPOGRAFICO

Centro Gestor 211110800030200 Solicitud de Pedido 0190049503 00010 Agrup. Carrito 3000030604 0001
Entrega en: AVENIDA IRRIGACION S/N C.P. 38010 CELAYA MONTE CAMARGO México/GTO

Descripcién técnica:Kit Dron multi helice para topografia RTK; peso méaximo de 1900 grs. conbateria y hélices; Tiempo de vuelo minimo de 35|
min. con una cargacompleta (incluir al menos 3 baterias); Resistencia al viento minima enaterrizaje y despegue de 12 m/s; " Precision de
sobrevuelo o vueloestacionario: Con vision maximo +0.3m, Con GNSS maximo de +1.5m, ConRTK activado maximo de +0.2m."; Sistema Global
de navegacion porsatélite (GNNS) minimo GPS + GLONASS + Galileo; Deteccion de obstaculosomnidireccional mediante sensores y campo de
vision de al menos 90° enhorizontal; Distancia de transmision libre de interferencia minima del4 km en FCC y de 8km CE; Calidad de
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transmisién en directo de minimo720p; Frecuencias de funcionamiento minimo 2.4 GHz y 5.8GHz; Sensor deimagen minimo CMOS de 1
pulgada y minimo 20M pixeles efectivos en almenos 1 cdmara; " Lente: Campo de visién de minimo 82°, Distancia focalo formato equivalentd
minima de 24 mm, Apertura minima f/2.8 - f/11,Rango de enfoque de 1m +- 0.5m a infinito en al menos 1 camara."; Zoomdigital minimo 16x
Debe incluir modulo RTK en aeronave; Control remotorango de transmisién minimo de 14km, pantalla de minimo 7 pulgadas,duracion de I3
bateria minimo 3.8 hrs, resolucion de pantalla minima de1920 x 1200, brillo minimo de 1400 nits.; Debera incluir estuche detransporte, correas
correa para control, cargador de baterias;Estacion multifuncional RTK con frecuencias GNSS minimo: GPS (L1, L2,L5), BDS (B1l, B2l, B3l)
Galileo (E1, E5a, E5b), GLONASS (L1, L2),QZSS (L1, L2, L5); " Precisién RTK Horizontal: menor a 1 cm + 1ppm,Vertical: menor a 1.7 cm + ]
ppm"; precision RTK en inclinacion conangulo de 0° a 60° menor a 2.5cm; Posicionamiento preciso de puntospor satélite de la estacion RTK
horizontal hasta 30cm, vertical hasta50 cm.; bateria integrada en la estacion de al menos 6500 mAh; Pesoméaximo de la estacion 1.5kg; Inclui
base para la estacién RTK;Comunicacion inalambrica minima tipo radio; indice de proteccionminimo IP67; Conector de carga USB tipo C dg
carga rapida; // Software compatible por 1 afio. EL DRON, SUS SENSORES Y ACCESORIOS DEBERAN SER DE UNA MISMA MARCA, SH
REQUIEREN AMBOS SOFTWARES: PLANIFICACION DE VUELO Y DE PROCESAMIENTO FOTOGRAMETRICO./ LA MEMORIA
EXTERNA(TARJETA MICROSD) DEBERA SER DE 512 GB.

ELEVADOR TECNORAMPA MOD CREWEVOLUTION

Centro Gestor 211110600020000 Solicitud de Pedido 0190049585 00010 Agrup. Carrito 3000030673 0001
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS C.P. 36250 YERBABUENA México/GTO

Descripcién técnica:ELEVADOR MARCA TECNORAMPA MODELO CREW EVOLUTION PARA PCD CABINACOMPLETA PARA EXTERIOR
DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM CON SOPORTE PARACRISTAL BARRENADO EN CADA BORDE, LAMPARA DE ILUMINACION CALIDAD
ENINTERIOR, ESTRUCTURA CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA, CENTRO DECONTROL CON ARRANCADOR CON
DISPLAY, REGULADOR DE VELOCIDAD, UNIDADHIDRAULICA CON MOTOR CENTRAL DEL ELEVADOR DE 2HP/3HP, 110V/220V,
1.5KW/2.25KW. BOTON DE LLAMADO CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE, BOTONERA DEACERO INOXIDABLE CON BOTONES
LUMINOSOS, LENGUAJE BRAILLE, VALVULASANTICAIDAS, PANEL DE SEGURIDAD, TOPES AMORTIGUADORES Y BLOQUE DE
ACCESOPARA SALIDA DEL USUARIO 100% SEGURO, CAPACIDAD DE 500KG,AREA DE CLARO:1.50M DE ANCHO. 1.75M DE LARGO,
20CM PROFUNDIDAD DE FOSA. MEDIDAS DECABINA INTERIOR: 1.25M DE ANCHO. 1.25M DE LARGO, 1.10M, HASTA 2.10M DEALTURA.
ACCESO SIMPLE PARA SALIR Y ENTRAR POR EL MISMO LADO.

BANDA TRANSPORTADORA MOTORIZADA
Centro Gestor 211213017050000 Solicitud de Pedido 0190049627 00010 Agrup. Carrito 3000030706 0001
Entrega en: CARR. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS KM. 9.5 C.P. 36250 GUANAJUATO YERBABUENA México/GTO

Descripcion técnica:Banda Transportadora Motorizada##caracteristicas principales:#Operacion: Motorizada eléctrica #Voltaje: 110V a 127
V#Potencia demotor: 60 a 150 W#Altura: 740 mm a 920 mm #Largo: 1195 mm A 1500mm#Ancho total de estructura: Mesa 240 mm a 255
mm;#Ancho de bandal98 mm a 200 mm#Velocidad angular: 30-120 rpm#Bidireccionalvariable#Banda (correa o cinta) adjustable de
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PVC#Barandilla#Material: fabricada en acero inoxidable##ambos elementos que conforman la banda transportadora motorizada (Barandilla y

estructura que soporta la banda) deberan de ser de acero inoxidable
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