
 
ANEXO I-G 

PARTIDA 39 
 

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPAMIENTO 
PARA CAMIONETA TIPO VAN CARGO-DIÉSEL 

 

Página 1 de 1 
 

 
 

Descripción 
corta del bien 
(descripción 
general) 

Camioneta Tipo Van Cargo Diesel 

Descripción 
larga del bien 
(Especificacione
s técnicas). 

 
Características de la adaptación 
- Plataforma electrohidráulica: Capacidad de carga de 330 a 400 kg, con 
cinturón cortacorriente como sistema de bloqueo, elevación ajustable de 130 
a 150 cm, medidas acorde a la unidad. 
- Asientos acompañantes: Dos bancas dobles y una sencilla, todas con 
cinturón de seguridad, más espacio para 3 sillas de ruedas 
- Seguridad: Sistema de tres puntos en espacios para sillas de ruedas y 
asideras laterales. 
- Sujeción: Sujetadores de silla de ruedas con fijación a rieles tipo “L” 
empotrados al piso. 
- Piso: Madera con un rango de 12mm a 16mm, recubierta con material 
antiderrapante, con rieles tipo “L” empotrados. 
 
 
 
Condiciones especiales: 
 
Garantía mínima del vehículo 2 años o 60,000 km por parte del fabricante o 
distribuidor mayorista 
Garantía mínima de la plataforma  electrohidráulica: 1 año por parte del licitante. 
 


